
２１

２４

２５

３４

１

５

前幕板（別売品）

１０

ＺＲＳ９０ＡＢＲ１７ＭＵＺ

単位：ｍｍ

※２　排気シャッター連動用端子出力仕様

　　　　　常時：ａ．ｃ．１００Ｖ

　　　　　　弱：ａ．ｃ．１００Ｖ

　　　　　　中：ａ．ｃ．１００Ｖ

　　　　　　強：ａ．ｃ．１００Ｖ

　　　　ターボ：ａ．ｃ．１００Ｖ

※１　給気シャッター連動用端子出力仕様

　　　　　常時：－

　　　　　　弱：ａ．ｃ．１００Ｖ

　　　　　　中：ａ．ｃ．１００Ｖ

　　　　　　強：ａ．ｃ．１００Ｖ

　　　　ターボ：ａ．ｃ．１００Ｖ

□静圧－風量特性曲線

□仕様

□常時風量部分拡大図

□付属品

洗エールレンジフード（壁付タイプ）

注．
１）適用パイプ：呼び径　１５０ｍｍ

尺　度

日　付

名　称

機　番
　　　　／　　／

　　　　／　　／

２０１７ １２ １９

１：１０

１０

９ 吊り金具２

吊り金具１

トラスタッピンねじ（　４×１４）

Ｌ金具

８

取付・設置説明書

取扱説明書７

６

パッキングテープ

番号 品　　　名 数　量

１

２

トラス小ねじ（　５×１０）３

トラスタッピンねじ（　４×４０）

５

４

６個

４個

８個

１個

１個

１個

２個

２個

２個

２個

９０ｃｍタイプ：１９ｋｇ

　ファン最大消費電力　１００Ｗ

※ファンフィルター洗浄時の最大消費電力　３２Ｗ

－－ 省エネナビ運転　機　　能

ＤＣモーターポンプ

２ ０ ． ５

強

３ ８ ０

３ ７

　質　量（ｋｇ）

２ ２

５

１ ３ ０

３ ２

　（注）上記測定数値は，静圧０Ｐａにおけるものです．

３ ０ ０ ２ ２ ０

　周波数（Ｈｚ）

１ 　 ， １ ０ ０ Ｖ

５ ０ ６ ０

ターボ 弱 常時

　消費電力（Ｗ）

　時間定格 連続

　形式

　電動機

　電動機絶縁種別

　巻線温度上昇

　基準周囲温度

　絶縁抵抗

　耐電圧

　適用パイプ・呼び径

ＤＣモーター

Ｅ種

７５Ｋ以下

４０℃以下

１ＭΩ以上（ｄ．ｃ．５００Ｖ）

ａ．ｃ．１０００Ｖ１分間

　定　　格

４ ６ ０

　騒　音（ｄＢ）

　１ ５ ０

３ ９

８１ １ ． ５

２ ７３ ２

排気

　　　の方法によるものです．

　　　測定は日本工業規格（ＪＩＳ　Ｃ９６０３）

中

　風量（ｍ３／ｈ）

トラスタッピンねじ（　４×８）

１ ３

スピンナー

１

１

１

亜鉛鉄板

１

２

ＤＣモーター

アルミ（フィルター部）

撥油塗装仕様（シルバー）

カラー鋼鈑

ステンレス

１

ファンフィルター

整流板

フロントフード

サイドパネル

トレイパネル

１ ２

１ １

１ ０

　９

７

５

４

３

２

備　　　　　考数量材　　質品　　　名

６

番号

８

１

１

インナーフード

カラー鋼鈑

（生地色：ヘアライン仕上げ）

ステンレス

１ ４

１ケーシング

１ ５

１

１ ６

１

ファンボックス １

ス イ ッ チ

撥油塗装仕様（シルバー）

撥油塗装仕様（シルバー）

亜鉛鉄板

カラー鋼板

亜鉛鉄板

２照明

１ ８

１ ９

給湯トレイ １

２ ０

２ １

ポンプ １

１排水トレイ

アダプター 亜鉛鉄板 １

１ＰＭＭＡ受光部

（シルバー）１カラー鋼鈑トップパネル

１有極平形２心電源コード 有効長１０００ｍｍ以上

（生地色：ヘアライン仕上げ）

温度センサー部 １Ｐ Ｅ

ＬＥＤ照明

１ ７

親水性塗装

ねじ式

２ ３ アタッチメント 亜鉛鉄板 １

撥油塗装仕様（シルバー）

ＰＰ

ＰＰ

亜鉛鋼板 黒塗装パネル（オリフィス一体）

洗浄、常時換気、排熱、運転、照明、切

２ ２

亜鉛鋼板 黒塗装１ウォーターストッパー

１

２亜鉛鉄板

２亜鉛鉄板

吊金具２

２ ４ 吊金具１

２ ５

６ ０ ０１ ０ ０ ２ ０ ０ ３ ０ ０ ４ ０ ０ ５ ０ ０

パ
イ
プ
抵
抗
曲
線
（
ｍ
）

　 ５

１ ０

１ ５

２ ０

２ ５

静
圧
（
Ｐ
ａ
）

３ ０ ０

２ ５ ０

２ ０ ０

１ ５ ０

１ ０ ０

５ ０

０

常時

ターボ

弱

中

強

　６０

　１０

　２０

　４０

　３０

２ ０ ０１ ０ ０

　 ５ ０

０

風　量（ｍ３／ｈ）

静
圧
（
Ｐ
ａ
）

２５

２０

１０

１５

　５

パ
イ
プ
抵
抗
曲
線
（
ｍ
）

１ ８

１ ３１ ６

２ ３

８９９±１

１ ４

１ ７１ ５

２ ２ １ ９

６

８９

２ ０

１ １７

１ ２

ヘアライン方向
３
０
０
±
２３
５

６４０±２

３４５

９
６

１２５

■後方排気の場合■側方排気の場合■上方排気の場合

１４３

９
６

６
０

壁面まで
スパイラル管を
出す

４９０

アース端子
電動シャッター接続コネクタ

１
２
５

２
８００

５３０

５５０
１
１
５

４
０

２
９
０

風　量（ｍ３／ｈ）


