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ツインペーパーホルダー　取扱施工説明書
このたびは、ツインペーパーホルダーをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

施工前・使用前に必ずお読みください。
お読みになった後は､いつでも見られる所に必ず保管してください。

施工・使用される前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
正しくご使用ください。安全上のご注意

気をつけていただきたい「注意」
を表します。

してはいけない「禁止」を表します。

●製品に大きな荷重（人がのる、寄りかかる、ひじや手をつくなど）を加えないでください。取付けが不安定になり、落下しケガをする
恐れがあります。

●製品に5kg以上のものを置いたり、のせたりしないでください。破損してケガをする恐れがあります。

●各部品は分解しないでください。故障の原因となります。

注意

取付方法

製品同梱明細 取付けの前に

①本体を取付ける位置に本体を仮合わせし、水平器でレベル出しを
します。
レベルが出ていることを確認したら、ビス位置をけがきます。

②ビス位置に下穴(φ3)をあけます。
＊プラグを使用する場合は、下穴φ8をあけてください。
③本体をタッピングビスで固定します。

下穴
本体

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

●取付面は必ずフラット面を確保してください。不陸がある場合は　
ワッシャなどで調整してください。

●ペーパー交換のために、本体の左右に120ミリのスペースを空けて
ください。

●タイル・コンクリート壁の場合は付属のプラグを打ち込み使用して　
ください。

＊石こうボードの場合は、石こうボード用のアンカーを別途用意して
ください。

お手入れの仕方

ふだんは水またはぬるま湯に浸した布を固く絞ってから拭いてください。
汚れがひどい時は、うすめた食器用中性洗剤を含ませた布で軽く拭き、
水拭きをした後、乾いた布で水気を拭き取ってください。

建築工事（別途工事）にて、施工寸法図を参考に、
本体を固定するネジ位置に補強桟（厚さ30ミリ以上）
をあらかじめ入れておいてください。

注意

工事完了後に本体の固定にガタつきがないか確認して
ください。使用中に落下してケガをする恐れがあります。

タッピングビス
注意

金属たわしやクレンザー・みがき粉
など粒子の粗い洗剤・酸性や塩素
系の洗剤・ベンジン・油などは、金属
表面を傷つけたり塗装面を傷めます
ので使用しないでください。

取扱施工説明書

タッピングビス
4X30(×4）

ツインペーパーホルダー
本体

プラグ
（×4）

禁止

■施工される前に各部材をご確認のうえ、ご使用ください。

分解しないでください。
分解禁止

分解禁止


