
取付方法

安全上のご注意

使用前・施工前に必ずお読みください。

このたびは、ソープディスペンサーをお求めいただきまして、まことにありがとう
ございました。

お読みになったあとは､いつでも見られる所に必ず保管してください。

施工前･使用前に、この「安全上のご注意」を
よくお読みの上、正しく使用してください。

製品仕様

各部の名前・分解図

ソープディスペンサー
取扱施工説明書

注意

必ず実行していただく
「強制」を表します。

気をつけていただきたい
「注意」を表します。

してはいけない「禁止」を
表します。

施工上のご注意
●凍結が予想される場所には設置しないでください。凍結破損により

液漏れを起こし、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。
●吐出口やヘッド、ボトルに無理な力を加えたり、大きな力や衝撃を与え

たりしないでください。
　ケガをしたり、製品の変形や破損により液漏れを起こし、家財などを

濡らす財産損害発生の恐れがあります。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性

があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または、物的損害

のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

取付穴径 

はさみ込み厚 

吐出量 

ボトル容量 

24～28ミリ

最大25ミリ   

約6ml   

360ml   

＊ご使用いただく洗剤について

取付後の確認

ヘッド

ストロー

本体

O リング

平パッキン

締付ナット

ボトル

平パッキン

平パッキン

締付ナット

締付ナット

平パッキン

ボトル

●泡タイプの洗剤を入れても泡にはなりませんので、使用しないでください。
●クレンザーなどの研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。製品の変形や破

損により液漏れを起こし、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

使用方法

使い始めは洗剤が出始めるまで、
数回操作を繰り返してください。

ヘッドを勢いよく押さないでください。
洗剤がはねる恐れがあります。

●洗剤の入れ方

●洗剤の出し方

洗剤を入れ過ぎると、ヘッドを差込んだと
きに、あふれ出ますのでご注意ください。

お手入れのしかた

ヘッドを引き上げ、洗剤を注ぎ入れます。

ヘッドを押すと、吐出口から一定量の洗剤が出ます。

●器具のお手入れ いつまでも美しくお使いいただくために。
●金属部は…

ふだんは乾いたやわらかい布でみがき、ときどき
カーワックスなどをしみこませた布でみがいて
ください。

●プラスチック部・塗装面は…
乾いた布を使ってお手入れしてください。汚れ
がひどい時は、うすめた食器用中性洗剤を
含ませた布で拭き、乾いた布で水気を拭取って
ください。

●出が悪くなったら

無断転載・複写を禁ず
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吐出口

本体

O リング

②

③

④

本体

ヘッド

ストロー
本体

⑤
⑥

スポンジや金属たわし・クレンザー・磨き粉など粒子の粗い洗剤・
酸性や塩素系の洗剤・ベンジン・油などは、金属表面を傷つけたり
塗装面を傷めますので使用しないでください。注意

0215**

ヘッド

本体

洗剤

ヘッド

吐出口

注意

禁止

必ず実行

禁止

①本体よりヘッド、平パッキン、締付ナットを
取外します。

②本体裏にＯリングが入っていることを確認
してから、本体を取付台に差込みます。

③平パッキンを本体に差込み、締付ナットを
しっかりと締付けて固定します。

④平パッキンを本体に差込み、ボトルをしっかり
と締付けて固定します。

⑤ストローをヘッドにしっかりと差込みます。
⑥向きに注意しながらヘッドを本体に差込み

ます。

①ボトルの底にストローの先端が沿うようにストローをカットして長さを調整します。
②ボトルに洗剤を入れ、各部に漏れがないかを確認します。
③ヘッドを数回押してきちんと作動するかを確認します。

①本体よりヘッドを外し、ヘッドとストローをぬるま湯に数分つけます。
②ぬるま湯の中でヘッドを数回押します。


