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アクセサリー　取扱施工説明書
このたびは、アクセサリーシリーズをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

施工前・使用前に必ずお読みください。
お読みになった後は､いつでも見られる所に必ず保管してください。

製品同梱明細

取付方法

■施工される際に各部材をご確認のうえ、ご使用ください。

施工・使用される前に、この「安全上のご注意」を
よくお読みのうえ、正しくご使用ください。安全上のご注意

気をつけていただきたい「注意」を
表します。

必ず実行していただく「強制」を
表します。

してはいけない「禁止」を表し
ます。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

●汚れを長く放置すると表面に汚れがしみ込むことがあります。水拭きをし、こまめにお手入れをしてください。
●金属たわしやクレンザー・磨き粉など粒子の粗い洗剤・酸性や塩素系の洗剤・ベンジン・油などは、表面を傷めますので使用しないで
ください。

定期的に（月に1回程度）ビス類のゆるみや取付状態を点検してください。

●大きな荷重（手をつく、寄りかかる、引っ張るなど）を加えたり、強い衝撃(物を落とす、たたくなど)を与えたりしないでください。破損および
故障の恐れがあります。

●（タオルバー、タオルリングの場合）タオル以外のものを掛けないでください。
●（ペーパーホルダーの場合）ペーパー以外のものを掛けないでください。

使用上のご注意

●製品の使用に十分耐えられるような構造、材質を準備してください。
●浴室には使用しないでください。
●施工後、ガタツキがないか確認してください。

施工上のご注意
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必ず実行

①取付位置を確認し、ビス取付穴の中心位置に
「ドリル」などで下穴(φ3.0)を開けます。

＊壁面がタイル・コンクリートなどの場合は、下穴
(φ8.0)を開け、付属のプラグを打込んでください。

②固定金具の上側をビスで仮止めします。

⑤本体が正しく掛かることを確認したら、ビスで
固定金具を本固定します。

(タオルバーの場合)
③スタンチL・スタンチRの穴に
バーを差込みます。

仮組み
脱落注意

上下の向き
に注意

④固定金具に本体を仮組します。
＊止めビスが下側になるように仮組してください。
＊ゆがみがあれば、固定金具の位置・向きを調整してください。
＊(タオルバーの場合)必ず両手で左右のスタンチ部分を
持って作業をしてください。

⑥本体を固定金具に組付け、止めビスを「マイナス
ドライバー」で締込み固定します。
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