
施工前・使用前に、この取扱施工説明書を必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

このたびは、ストップシャワをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

安全上のご注意

ストップシャワ

取付けの前に

ここに示した注意事項および説明書の注意事項は、状況によって重大な結果(傷害・物損)に結び付く
可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

取扱施工説明書355-809

取付けの前に

裏面へ続く

ケガをしたり、製品の変形や破損により漏水を起こし、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

説明書に記載されている箇所以外の部品は分解しないでください。

●ご使用の水栓のシャワエルボ部分の前後に調圧弁を取付けるための空間が
   20 ミリ以上あること。

●使用中の混合栓のシャワエルボが金属製であること。
　 樹脂製の場合は取付けできません。
＊弊社製の混合栓の使用中の場合は別売のシャワエルボ ( 品番 :109-100)
   に交換することで取付けできます。

ご使用の前に、必ず適温であることを確かめてください。

 一時止水後に再び吐水する際や吐水状態を切り替えると高温の湯が出ることがあり、やけどをする恐れがあります。

一時止水後に再び吐水する際や吐水状態を切り替えた際は、必ず適温であることを確かめてください。

シャワヘッドの開閉ボタンで長時間止水した場合、シャワヘッドの変形や破損により漏水を起こし、家財などを濡らす財産損害発生
の恐れがあります。

使用後は必ずシャワヘッドの開閉ボタンを吐水状態にしてから、水栓のハンドルを閉めて止水してください。

凍結が予想される場合は、配管と水栓、シャワヘッドの水抜き操作を同時に行ってください。

凍結破損により漏水し、家財などをぬらす財産損害発生の恐れがあリます。

高温の湯を使用された後は、水栓やシャワヘッドに高温の湯が残らないようにしばらく水を流してください。
次に使用する際に、水栓やシャワヘッド内に残っている高温の湯が出て、やけどをする恐れがあリます。

高温の湯が出て、やけどをする恐れがあります。

小さいお子様だけのご使用は避けてください。やけど、ケガをする恐れがあります。

使用上のご注意

シャワヘッドには60℃以上のお湯を通さないでください。

シャワヘッドの変形や破損により、やけどやケガをする恐れがあります。やけどを防止するため、45℃程度以下をおすすめします。

２ハンドル混合栓に取付けて使用する場合は、給湯温度は４２℃より高温で使用しないでください。

やけどをする恐れがあります。

めっきの表面が割れてケガをしたり、シャワヘッドの変形や破損により漏水を起こし、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。
万一、めっきの表面が割れた場合は、新しいシャワヘッドに交換してください。

シャワヘッドは、ぶつけたり、落としたりしないでください。

調圧弁を使用しなかった場合、シャワホース内の水圧が高くなり、シャワホースや水栓の破損により漏水を起こし、家財などを濡らす財産損害発生
の恐れがあります。

調圧弁は外さないでください。

公衆浴場・レジャー施設などの不特定多数の方が頻繁に利用される場所には使用しないでください。
めっきの表面が割れてケガをしたり、シャワヘッドの変形や破損により漏水を起こし、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。
万一、めっきの表面が割れた場合は、新しいシャワヘッドに交換してください。

取付ける前にご使用の水栓が以下の条件を満たしているか必ず確認してください。

取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、
または、物的損害のみが発生する危険な状態が
生じることが想定されます。

注意 気をつけていただきたい
「注意」を表します。

必 ず 実 行 し て い た だ く
「強制」を表します。

してはいけない「禁止」を
表します。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

分解しないでください。

公衆浴場・レジャー施設などの不特定多数の方が頻繁に利用される場所には使用しないでください。

必ず調圧弁を取付けてください。

調圧弁を使用しなかった場合、シャワホース内の水圧が高くなり、シャワホースや水栓の破損により漏水を起こし、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

施工上のご注意

説明書に記載されている箇所以外の部品は分解しないでください。

ケガをしたり、製品の変形や破損により漏水を起こし、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

逆流防止機構のついていない水栓(一時止水機能がない２ハンドル混合栓など)には取付けないでください。

シャワエルボが樹脂製の水栓には取付けないでください。

シャワヘッドはぶつけたり、落としたりしないでください。

めっきの表面が割れてケガをしたり、製品の変形や破損により漏水を起こし、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。
万一、めっきの表面が割れた場合は、新しいシャワヘッドに交換してください。

万一、シャワヘッドから逆流した場合、水栓や配管の破損により漏水を起こし、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。また、逆流した水を誤飲
すると健康をそこなう恐れがあります。

めっきの表面が割れてケガをしたり、シャワヘッドの変形や破損により漏水を起こし、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。
万一、めっきの表面が割れた場合は、新しいシャワヘッドに交換してください。

KAKUDAI製混合栓の場合は、別売のシャワエルボ(品番:109-100)を使用してシャワエルボを交換してください。

一時止水（逆止）機能付き
2ハンドルシャワ混合栓

一時止水（逆止）機能なし
2ハンドルシャワ混合栓 

②水栓の種類 ご使用の水栓の種類が以下の条件と満たしているか確認してください。

③水栓のメーカー ご使用の水栓のメーカーを確認し、アダプターなどが必要な場合は別途お求めください。

①シャワエルボの取付スペースおよび材質

ストップシャワは、ご使用の水栓が下記の条件を満たしていないと取付けできません。

ご使用の水栓のシャワエルボが以下の2つの条件を満たしているか確認してください。

サーモスタットシャワ混合栓

取付け可能 取付け不可

シングルレバーシャワ混合栓 バランス釜

デッキタイプ 壁付タイプ

デッキタイプ

一時止水機能

一時止水機能

壁付タイプ デッキタイプ 壁付タイプ

20 ミリ以上20 ミリ以上

シャワエルボ
(金属製)

壁面

調圧弁を取付ける
スペース

2001年以前
製造品（2001年以降製造品）

Ｃ：下記品番のアダプター(別売)と弊社製シャワホース(別売)が必要

KVKKAKUDAI

INAX

SAN-EI MYM
Yuko

TOTO
(太ホース )

TOTO
(細ホース ) ミズタニ

Ａ：そのまま取付可能 Ｂ：下記品番(別売)
　　のアダプターが必要

(スイッチシャワ以外)
9318B
(M22X2)

9358M
(W23 山 14)

9318A
(W19 山 24)

9318C
(W24 山 20)

9318Y
(W21 山 18)

9318D
(M23X1.5)



お手入れのしかた

無断転載・複写を禁ず

M-C09100211RV

〒550-0012　大阪市西区立売堀１－４－４
　 （０６）６５３８‐１１２４　

本社
●水と住まいの接点

分解図施工方法

製品同梱明細・各部のなまえ 使いかた

金属たわしやクレンザー・みがき粉な
ど粒子の粗い洗剤・酸性や塩素系の
洗剤・ベンジン・油などは、表面を傷め
ますので使用しないでください。

注意

注意

乾いた布を使ってお手入れしてください。
汚れがひどい時は、うすめた食器用中性洗剤を含ませた
布で拭いてください。

Ａ：そのまま取付可能な場合

説明シール取扱施工説明書

調圧弁

パッキン

パッキン

パッキン

シャワヘッド

シャワエルボ(金属製)
弊社製混合栓で樹脂製の
場合は109-100(別売)に交換

シャワヘッド

③

②

②

Oリング

ご使用中の混合栓

開閉ボタン

噴板

開閉ボタン

開閉ボタン

調圧弁

B金具

シャワホース

開閉ボタン

開閉ボタン

T金具

取付ネジG1/2

取付ネジG1/2

シャワホース

パッキンを必ず
はめ込むこと。

表面の 「取付ける前に」 の③の条件に合わせて施工してください。

パッキン

パッキン

パッキン

シャワエルボ(金属製)

シャワヘッド

*2：条件Cの場合は弊社製シャワホースを使用してください。

*1：使用するアダプターは取付けの前にを参照してください。

⑥

②

④

Oリング

ご使用中の混合栓

調圧弁

（条件Ｃの場合）

（条件Bの場合）
アダプター *1

アダプター *1

B金具

シャワホース

T金具

シャワホース
*2

*2

パッキンを必ず
はめ込むこと。

⑤

③

①お使いの混合栓のハンドルを閉めて水を止めてから、シャワ
ホースのT金具側をゆるめてシャワヘッドを、B金具側をゆる
めてシャワエルボからシャワホースをそれぞれ取外します。

＊弊社製混合栓でシャワエルボが樹脂製の場合は必ず別売
のシャワエルボ(品番:109-100)に交換してください。

②調圧弁にパッキンをはめ込んでから、調圧弁をシャワエルボ
に取付けます。

　次にB金具にパッキンをはめ込んでから、シャワホースの
B金具側を調圧弁に取付けます。

③混合栓のハンドルを開けてから、開閉ボタンを何度か操作し
て各部に漏水がないか確認します。

③シャワヘッドにOリングが付いていることを確認してから、
シャワホースのＴ金具側にシャワヘッドを取付けます。

⑥シャワヘッドにOリングが付いていることを確認してから、シャワ
ホースのＴ金具側(条件Bの場合はアダプター)にシャワヘッドを
取付けます。

●各部品は、ねじれなどが起きないように注意しなが
ら、手締めで取付けを行ってください。工具で締付け
を行うと、破損する恐れがあります。

●シャワホースのB金具と、Ｔ金具の接続を間違えま
すと、シャワフックにシャワヘッドの固定が出来なく
なります。ご注意ください。

注意

①お使いの混合栓のハンドルを閉めて水を止めてから、シャワ
ホースのT金具側をゆるめてシャワヘッドを、B金具側をゆる
めてシャワエルボからシャワホースをそれぞれ取外します。

②条件Cの場合は、アダプターにパッキンをはめ込んでから、
アダプターをシャワエルボにに取付けます。

　条件Bの場合はそのまま手順③に進みます。

③調圧弁にパッキンをはめ込んでから、調圧弁をシャワエルボ
（条件Cの場合はアダプター)に取付けます。

④シャワホースのB金具にパッキンをはめ込んでから、シャワ
ホースのB金具側を③で取付けた調圧弁に取付けます。

＊条件Cの場合は弊社製シャワホースを使用してください。

⑦混合栓のハンドルを開けてから、開閉ボタンを何度か操作し
て各部に漏水がないか確認します。

⑤条件Bの場合は、アダプターにOリングが付いていることを
確認してから、シャワホースのＴ金具側にアダプターを取付
けます。　条件Cの場合はそのまま手順⑥に進みます。

●各部品は、ねじれなどが起きないように注意しなが
ら、手締めで取付けを行ってください。工具で締付け
を行うと、破損する恐れがあります。

●シャワホースのB金具と、Ｔ金具の接続を間違えま
すと、シャワフックにシャワヘッドの固定が出来なく
なります。ご注意ください。

B：下記品番のアダプター(別売）が必要な場合
Ｃ：下記品番のアダプター(別売）と
　　弊社製シャワホース(別売)が必要な場合

Oリング

押す

開閉ボタンが突出時、
吐水状態となります。

開閉ボタンが押し込まれると、
止水状態となります。

開閉ボタンを押すと、一時止水状態となります。
再度押すことで吐水状態に戻ります。
＊開閉ボタンはゆっくり操作してください。

●使用後は必ずシャワヘッドの開閉ボタンを吐水状態にしてから
  水栓のハンドルを閉めて止水してください。
  シャワヘッドの開閉ボタンで長時間止水した場合、シャワヘッド
  の変形や破損により漏水を起こし、家財などを濡らす財産損害
  発生の恐れがあります。

●ご使用の前に、必ず適温であることを確かめてください。 
　高温の湯が出て、やけどをする恐れがあります。

必ず実行

禁止

●一時止水後に再び吐水する際や吐水状態を切り替えた際は
  必ず適温であることを確かめてください。
　一時止水後に再び吐水する際や吐水状態を切り替えた際に
　高温の湯が出ることがあり、やけどをする恐れがあります。

経年劣化、落下による衝撃、硬いものをあてた場合などに
メッキ面にキズや割れが発生することがあります。
メッキ面のキズやハガレで手をケガする恐れがありますので
キズや割れが発生した場合は、ご使用を中止するか、テープ
などを巻き、応急処理をして早めに交換をしてください。

メッキ面のキズはそのまま放置しないでください。

お手入れのしかた一時的に水(湯)を止める

一時止水吐水

必ず取付けること。

必ず取付けること。


