
施工前・使用前に必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

寸法図

取扱施工説明書

通気弁つき
洗濯機用

排水トラップ

製品同梱明細・各部のなまえ

安全上のご注意

取付方法

床面

排水管（VU50）

床面より上にくる部分を切断する

ご使用前に「安全上のご注意」をよくお
読みの上、正しくご使用ください。 

＊下記をご参照の上、同梱
部材をご確認ください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く
可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載しています
ので、必ず守ってください。

取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または、物的損害の
みが発生する危険な状態が生じることが想定されます。注意

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

気をつけていただきたい「注意」を
表します。

必ず実行していただく「強制」を
表します。

してはいけない「禁止」を表します。

1.床面を仕上げて、排水管を仕上げた床面で切断
　します。

2.排水管に本品を取り付けます。
①通気弁ユニットから排水管接続ソケットをはずします。

②排水管接続ソケットのツバ部の裏側にシリコンを塗布します。次に排水管接続
ソケットの接続部および排水管の内側に塩ビパイプ用接着剤を塗布し、排水管
接続ソケットを排水管に差し込みます。

＊施工する前に排水管が VU50であることを確認して
ください。

排水管は床面よりはみ出さないように切断してください。

排水管接続金具のツバ部の裏側には必ずシリコンを塗布して
ください。

床面

排水管
（VU50）

通気弁ユニット

排水管接続ソケット

排水管

床面

排水管接続ソケット

ツバ部

裏側にシリコンを塗布
接続部

塩ビパイプ用接着剤を塗布

426-002

■ 施工上のご注意

■ 使用上のご注意

● 本品は洗濯機排水トラップでの使用を目的とした通気弁ですので、通気管や
  床下の排水管などには設置しないでください。
● 本品に付いている通気機能は本品のトラップ（封水）の負圧引き込み防止用
  ですので、他の器具に対する負圧緩和目的では設置しないでください。
● 洗濯機用防水パンには設置しないでください。
● 凍結の可能性がある場所には設置しないでください。凍結により破損および
  故障する恐れがあります。
● 本品を施工される際は、強い衝撃を与えたり（ものを落とす、たたくなど）、
  必要以上の力をかけたりしないでください。破損および故障の恐れがあります。
● 本品を施工される際は、通気弁ユニットは絶対に分解しないでください。
  破損および故障の恐れがあります。

● 施工完了後、水を流して各部から水もれがないか確認してください。水もれ
  により家財に損害を与える恐れがあります。

● 本品を設置する際は、設置するスペースや排水管を十分確認してください。
  また、メンテナンスの可能な所に設置してください。
● 本品はVU50の排水管に取り付けてください。

● 洗濯機用排水ホースを取り付ける際は、エルボにしっかりと差し込み、付属の
  ワイヤバンドで確実に固定してください。ホースの取り付けが不十分ですと、
  水もれにより家財に損害を与える恐れがあります。
● トラップ内のゴミなどを定期的に取り除いてください。トラップ内にゴミ
  がたまりますと、排水時に水があふれて家財に損害を与える恐れがあります。

● 通気弁ユニットは絶対に分解しないでください。破損および故障の恐れが
  あります。
● 本品にものを落としたり、たたくなどの強い衝撃を与えないでください。
  破損および故障の恐れがあります。
● 本品に熱湯や油、シンナーなどの溶剤を流さないでください。破損および
  故障する恐れがあります。また、水もれにより家財に損害をあたえる恐れが
  あります。

通気弁つき
洗濯機用排水トラップ

1個

ワイヤバンド 1個

インナー 1個

ビス 3個

取扱施工説明書 1個

下げ札 1個

ワイヤバンド

インナー

エルボ

排水管
接続ソケット

トラップ

通気弁ユニット

単位：mm
インナー69.0
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取付方法（つづき）

使用方法

お手入れのしかた

使用方法

ご購入店名（施工業者名）

0313SG M-H2504B

無断転載・複写を禁ず

●水と住まいの接点

本　社  〒550-0012  大阪市西区立売堀1-4-4  1（06）6538-1124

●洗濯機用排水ホースの接続方法

③付属の3本のビスで排水管接続ソケットを床面に固定します。

④エルボの向きを決めてから、エルボを手で固定しながら、通気弁ユニットを手で
締め付けて排水管接続ソケットに取り付けます。

＊通気弁ユニットを締め付ける際は、ローレット部を持ってまわしてください。

＊通気弁ユニットを取り付ける際は、裏側にパッキンが入っていることを確認して
ください。

以上で取り付け作業は完了です。
ワイヤバンドとインナーおよび下げ札はお客様にお渡しください。

＊取付後、水を流して各部に水もれがないかを確認して
ください。
水もれが発見された場合は施工しなおしてください。

①洗濯機用排水ホースをエルボの内側に差し込み、ワイヤバンドで締め付けて
固定します。

＊軟質のホースエンドの場合は、付属のインナーを洗濯機排水ホースの内側
に差し込んでください。

②水を流して水もれがないかを確認します。

●エルボの向きの調整方法
①通気弁ユニットをまわしてゆるめます。

＊通気弁ユニットをゆるめる際はローレット部を持ってまわしてください。

②エルボの向きを調整し、エルボを手で固定したまま通気弁ユニットを手でまわし
て締め付けます。

③洗濯機用排水ホースを接続して水を流し、水もれがないかを確認します。

洗濯機用排水ホースを取り付ける際は、エルボにしっかりと差し込み、
付属のワイヤバンドで確実に固定してください。ホースの取り付けが
不十分ですと、水もれにより家財に損害を与える恐れがあります。

エルボの向きを変える際は、必ず通気弁ユニットをゆるめてから行って
ください。

トラップにつまったゴミなどを取り除く際は、下記の
手順で行ってください。

①ワイヤバンドをゆるめて洗濯機用排水ホースをエルボから取りはずします。

②通気弁ユニットをまわしてゆるめ、排水管接続ソケットから取りはずします。

＊通気弁ユニットを取りはずす際は、ローレット部を持ってまわしてください。

③通気弁ユニットからトラップを抜き取り、ゴミなどを取り除きます。

④①〜③の逆の手順で取り付け直します。

＊ 取り付け直す際、トラップはしっかりと通気弁ユニットに差し込んでください。

⑤水を流して各部に水もれがないかを確認します。水もれが発見された場合は取り
付け直してください。

トラップ内のゴミは定期的に取り除いてください。トラップ内にゴミがたまり
ますと、排水時に水があふれて家財に損害を与える恐れがあります。

クレンザーなどの目の粗い洗剤やたわし、または酸性洗剤・ベンジン・油などの
ご使用は、金属部を傷つけたりプラスチック部・塗装面を傷めますのでご注意
ください。
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＊軟質のホースエンドの場合は、
　付属のインナーを洗濯機排水
　ホースの内側に差し込んで
　ください。
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裏側から見た図


