
ご購入店名（施工業者名）

仕上がり床面

②シリコン充填

本体つば部排水管接続ソケット

③塩ビパイプ用接着剤塗布

排水管VP50

差
込
む

VUソケット

排水管VU50

エルボ

トラップ

■ 施工の前に・・・

＊本品を設置する際は、設置するスペースや排水管を十分確認してください。

＊本品はVP50または、VU50の排水管に取付けてください。

＊メンテナンスの可能な所に設置してください。

①床面を仕上げて、排水管を仕上げた床面で切断します。

仕上がり床面

切断

床面よりはみ出さないよう
きれいにカットしてください。

排水管VP・VU50

排水管は垂直に設置してください。

締付ナット

突起部

*VU50の排水管に取付ける場合

*VP50の排水管に取付ける場合

本体にVUソケットを接着し、
VP50の時と同様の手順で
排水管に差込んでください。

施工前・使用前に必ずお読みください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

取扱施工説明書

洗濯機用VP・VU兼用
排水トラップ

取付方法

お手入れのしかた

使用方法

426-020-50

②床下の防水保護のため、本体つば部裏側に、シリコンを塗布して

ください。

③排水管接続ソケットの接続部および排水管の内側に塩ビパイプ用

接着剤を塗布し、排水管接続ソケットを排水管に差込んでください。

＊VU50の排水管に取付ける場合は、VUソケットをご使用ください。

①締付ナットをまわしてゆるめ、引上げます。

＊締付ナットを取外す際は、突起部を持ってまわしてください。

②エルボからトラップを抜取ります。

③トラップ内のゴミを取除きます。

④①～③の逆の手順で取付け直します。

⑤水を流して漏水がないか確認します。漏水が発見された場合は

取付け直してください。

①洗濯機用排水ホースをエルボの内側に差込み、ワイヤバンドで

締付けて固定します。

＊軟質のホースエンドの場合は、付属のインナーを洗濯機排水ホースの

内側に差込んでください。

②水を流して漏水がないか確認します。

④付属のビス3本で本体を固定してください。

仕上がり床面

排水管VP・VU50

ビス(3本)

●洗濯機用排水ホースの接続方法

注意

洗濯機用排水ホースを取付ける際は、エルボにしっかりと
差込み、付属のワイヤバンドで確実に固定してください。
ホースの取付けが不十分ですと、漏水により家財に損害
を与える恐れがあります。

エルボに無理な負荷を与えた状態で施工しないでください。
漏水の原因となります。

注意

禁止

トラップ内のゴミは定期的に取除いてください。トラップ内の
ゴミがたまりますと、排水時に水があふれて家財に損害を
与える恐れがあります。

無断転載・複写を禁ず
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●水と住まいの接点
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