
工事店様へ：この施工仕様書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。

洗濯機排水トラップ用泡防止目皿
施工説明書

①既設トラップのエルボと目皿を外してください。
②平パッキン→フロートの順にトラップ内に
　置いてください。
　※平パッキンは締付フランジ・封水パイプの
　　突起に当たらないよう封水パイプの上に
　　おいてください。
　※フロートが平パッキンに重ならないように
　　してください。
　※フロートを傷つけないようにしてください。
　　傷がつくと泡漏れの原因となります。

●泡防止目皿（防泡パッキン付）
●フロート

製品同梱明細

●平パッキン
●施工仕様書・取扱説明書

③泡防止目皿（防泡パッキン付）を
　アワ止めパイプに合わせはめ込み、
　回して固定してください。
　その後、エルボを差し込んでください。
　※エルボは奥まで差し込んでください。
　※ホースを接続後は、ナイロンバンドで
　　エルボとホースを結んでください。

取付手順
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パッキン部分を押すと
泡防止目皿がスムーズに
取り付けられます。
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●本製品は当社製排水トラップ専用です。
　それ以外の商品には接続しないでください。
●グリス等の潤滑剤は絶対に使用しないでください。
　（樹脂を劣化させる恐れがあります。）

禁止

封水パイプ

アワ止めパイプ

洗濯機排水ホース側
フックとエルボの上部穴を
ナイロンバンドでくくり
固定します。
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バンド

 



防水パンを清掃する場合
防水パンのほこりを除去する清掃を行った場合、目皿よりほこりが入り込むことがありますので、
清掃後はトラップ上に水を流してください。
ゴミ詰まり等が無いように、トラップは定期的(年2～3回)に清掃してください。

①エルボを引抜きます。
②泡防止目皿（防泡パッキン付）を外します。
③フロート、平パッキンを外します。
④封水パイプをまわして取り外します。
⑤アワ止めパイプ、ワンをトラップから
取り外します。お掃除後は上記の逆の手順で
元に戻してください。
※お手入れ時、締付フランジは絶対緩めないで
　ください。トラップ本体が落ちたり、
　漏水を引き起こす恐れがあります。
※清掃は中性洗剤を使用して、柔らかい
　スポンジ等で洗ってください。
※目皿・フロートにごみが付着したり、
　傷が付くと、泡逆流防止機能が働か
　なくなる恐れがあります。
※泡防止目皿は平パッキンをつぶす設計を
　しているため、分解・組立に力を要する
　場合があります。

●取り外し及び取り付け時、洗濯機の底面には手を触れないようにしてください。
　（怪我や故障の原因となります。）
●パッキンの長期使用により色移りが起こる可能性がありますが、性能上問題はございません。
●洗濯終了後に目皿にフロートがくっついている場合がありますが、
　製品の性能上問題はありません。

●本製品はテクノテック製トラップ専用キットです。それ以外の商品には接続しないでください。
●製品に熱湯（50℃以上）やシンナー等の溶剤などを流さないでください。
　（変形・破損し水漏れの原因となります。）
●製品に物を落としたり、ぶつける等の強い衝撃を与えないでください。
　（破損の原因となります。）

●本製品は泡の逆流を軽減する製品です。

組図

締付フランジ
（防水パン取付）
※目皿受は絶対に
　緩めないでください。

強制
指示

注意

ご使用になる方に必ずお渡しし、大事に保管してください。

排水トラップのお手入れ方法
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洗濯機排水トラップ用泡防止目皿
取扱説明書

御使用上の注意
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