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無断転載・複写を禁ず

注意

注意

①排水管のフクロナットをゆるめ、ボトルトラップ本体から排水管を外します。
②ボトルトラップの底ふたを「レンチ」などでゆるめ取出します。
③逆の手順で組直します。
＊作業の際、Oリングを傷つけないようにご注意ください。

＊435-014-32の場合は、締付ナットの取付ネジ部にもシール材を塗布
してください。
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●排水上部の取付方法

●ボトルトラップ底ふたを外す場合

シール材塗布
（ネジ部１ヵ所）

シール材塗布
（ネジ部１ヵ所）

シール材塗布
（ネジ部全周）

縦型ボトルトラップ　取扱施工説明書
使用前・施工前に必ずお読みください。

お読みになった後は､いつでも見られる所に必ず保管してください。

このたびは、縦型ボトルトラップをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

●ボトルトラップ本体は工具掛かりのあるほうが下側になるように施工してください。
●排水テールのボトルトラップ本体への差込み代は、15mm以上確保してください。
●排水管の床への差込み代は、40mm以上確保してください。
●ボトルトラップ本体の上側のフクロナットは、「レンチ」等を用いてしっかりと締付けてください。締付けが弱いと使用中に落下する

恐れがあります。

●排水金具取付けの際は、漏水を防止するため、必ず指定位置
に、シリコーンコーキングなどのシール材を塗布してください。

●締付ナットは、陶器の破損を防止するため、ゴムパッキン
の弾性を失わない程度に締付けてください。
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＊器の排水中心と床の
排水中心のズレを補う
ための部品です。
偏芯アダプターのフク
ロナットは、仮締めの
状態で他の部品を接続
し、設置完了後にしっ
かりと締付けてください。
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差込パッキンの方向

差込み代
約40mm
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工具掛かりの
あるほうを
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しっかりと
固定する

＊品番によっては、図と製品の形状が一部異なります。
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*締付ナットの
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