
天井固定用金具（X3) ナベタッピングビス
（4.5X12）　（X3)

面ファスナー（X3)

施工説明書

フェルトテープ（X3)

幕板フレーム(下)

前幕板

幕板フレーム(上)

フリーサイズ前幕板　施工説明書
このたびはフリーサイズ前幕板をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

施工前・使用前に必ずお読みください。
お読みになった後は､いつでも見られる所に必ず保管してください。

裏面へ続く

製品同梱明細

①現場調査にて幕板部分の寸法を採寸します。 ②①で採寸した寸法を参考に、前幕板、幕板フレーム(上)(下）を
切断します。

＊前幕板の切断には「丸ノコ」または「金切ばさみ」等をご使用ください。
＊幕板フレーム(上)(下)の切断には「金切ノコギリ」等をご使用ください。
＊高さ方向は採寸寸法より10ミリ短く切断してください。

現場寸法の採寸

天井固定用金具の位置決め

取付けの前に

現場で採寸した寸法（W)から、両端と中央に均等になるように
天井固定用金具を取付ける位置（A)(B)(C)(D)を決めます。

①幕板フレーム（下）を取付ける位置を決めます。
②上図を参考に、幕板フレーム（下）の端から5mm程度奥に天井固
定用裏板の取付穴中心が来るように、天井固定用金具を取付け
る位置を決めます。
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①幕板フレーム(下)の両面テープのはくり紙をはがしてから、上図を
参考に幕板フレーム(下)をレンジフード本体上面に貼付けます。

＊幕板フレーム(下)の向きにご注意ください。

無断転載・複写を禁ず
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前幕板、幕板フレーム(上）、幕板フレーム（下）がガタつかず、しっかり固定されているか確認してください。

取付方法
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② 取付けの前に で決めた位置にしたがって、天井固定用金具を
ナベタッピングビスで天井に固定します。

③前幕板両面の養生フィルムをはがします。
④フェルトテープの両面テープのはくり紙をはがしてから、フェルト

テープを前幕板裏面の下端に貼付けます。
＊フェルトテープは前幕板の幅に対して3カ所均等になるように貼付

けてください。

⑤幕板フレーム(下）に前幕板と幕板フレーム(上）を仮乗せします。
⑥天井固定用金具の位置を確認します。

⑥面ファスナーの両面テープのはくり紙をはがしてから、⑤で確認
した天井固定金具の位置および 取付けの前に で決めた位置に
したがって、面ファスナーを幕板フレーム（上）裏面に貼付けます。

＊幕板フレーム(上)の向きにご注意ください。

⑦幕板フレーム(上）を前幕板にはめ、前幕板を幕板フレーム(下）
にしっかりと差込みます。

⑧幕板フレーム（上）の面ファスナーと天井固定用金具の面ファス
ナーをしっかりと合わせて固定します。

＊しっかりと合わない場合は、ナベタッピングビスをゆるめて、天井
固定用金具の位置を調整してください。
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