
排水金具 取扱施工説明書
施工前・使用前に必ずお読みください。

お読みになった後は､いつでも見られる所に必ず保管してください。

無断転載・複写を禁ず

M-H9811A0312NA

排水金具取付けの際は、漏水を防止するため、必ず指定
位置に、シリコーンコーキングなどのシール材を塗布して
ください。

締付ナットは、陶器の破損を防止するため、ゴムパッキンの
弾性を失わない程度に締付けてください。

リードワイヤーは、引っ張ったり、ねじったり、折り曲げたり　
しないでください。

リードワイヤーに物を引っ掛けたりしないでください。

●取付方法

●取付後の確認

●使用上のご注意

③押しボタンを取付けます。
④リードワイヤーのジョイント部を押しボタンの支持金具に「カチッ！」と音がするまで押込みます。
　（支持金具の溝にジョイント部のツメが引っ掛かります。）
＊ジョイント部を軽く引っ張り、抜けないことを確認してください。
⑤排水栓をセットします。

②テール管のワイヤー取出口を押しボタンの方向にあわせて袋ナットを
締付け固定します。

①押しボタンを数回押し、排水栓の
開閉を確認します。

②手順①で確認した排水栓の開閉
状態に合わせて、排水栓のボルト
を「プラスドライバー」でゆるめて
Ａ 寸 法 を 調 節 し ま す 。 長 さ が
決まったら、固定ナットをしっかり
締付けて固定してください。

＊押しボタンを押したときに、排水栓
が閉まらない場合は Ａ 寸法を短くしてください。

＊押しボタンを押したときに、排水栓の上がりが少ない場合は、Ａ寸法
を長くしてください。

③洗面器に水をためてから排水し、各部から水もれがないか確認します。
＊水もれがある場合は、その箇所の施工をしなおしてください。

ジョイント部

支持金具

溝

ツメ

「カチッ！」と
音がするまで
押込む

④

①排水金具を取付けます。

注意

注意

注意

注意

押しボタン

支持金具

台座パッキン

締付ナット

ワッシャ

組付け順序
注意

③

排水栓を外した状態で、洗髪したりペットを洗ったりしないでください。
毛等がポップアップの機能部に絡まり、故障の原因となります。
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