
　　　　　　　

　現在の時刻を合わせる

　水やり設定について　（つづき）

1回の水やり時間 1分～11時間59分　手動：自動潅水と同じ

1～3回とも自由に設定

AM 0：00 ～ PM 23:59（1分単位で設定可能）

1～3回

曜日単位で設定可能

　水やり設定について

水やり設定

水やり設定可能時刻

1日の水やり回数

水やり日の間隔

このたびは、潅水用プログラムユニットをお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

SETを押し、”時”を決定します。

④”曜日”を設定する。

③”時”を設定する。

502-405
502-406 コンピューター設定説明書

お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保管してください。
このコンピューター設定説明書は、別紙「取扱施工説明書」と合わせてご使用ください。

季節や植物に合わせて、自由に水やり設定ができます。

使用前に必ずお読みください。

●操作パネル

●表示パネル
　（説明のためにすべてを表示させたもので、実際の表示ではありません。）

セット（決定）
ボタン

モード切替ボタン

表示パネル

●表示パネル（表示例）

現在時刻（通常） 水やり表示（プログラム水やり中）

プログラムOFF表示

現在の曜日および水やり日

通水表示

電池不足表示

プログラム番号
　P1　：　毎日1回の水やり
　P2　：　選択した曜日に1回水やり
　P3　：　選択した曜日に1～3回水やり

P3のときの
水やり回数の表示

現在時刻
設定表示

水やり表示（手動水やり中）

*プログラム設定中に30秒間放置すると、現在時刻（通常）表示になります。
  その際、プログラム設定途中でも設定は反映されますのでご注意ください。

①通常表示のときに、MODEを2秒間押し時計設定表示に切替えます。
　　（表示がOFFの場合、MODEを押し表示を切替えてください。）

②”分”を設定する。

SETを押し、”分”を決定します。

、　　を押し、”分”を選びます。

　　、　　を押すたびに0分から59分の間で
1分ごとに表示が進みます。

SETを押し、”曜日”を決定します。

　　、　　を押すたびに曜日表示の
点滅が移動します。

⑤現在の時刻が設定できました。

・MODEを2秒間ずつ押すごとに下記のように表示が切替わります。
　（OFF表示の場合は2秒間押しても表示は切替わりません。）

現在時刻
設定表示

水やり時間
設定表示

P1設定
表示

通常表示 P2設定
表示

P3設定
表示

P1表示 P2表示 P3表示 OFF表示

・通常表示のときはMODEを押すごとに、下記のように表示が切替わります。

、　　を押し、”時”を選びます。

、　　を押し、”曜日”を選びます。

　　、　　を押すたびに0時から23時の間で
1時間ごとに表示が進みます。

現在時刻

プラスボタンマイナスボタン

●表示パネルの切替え



　　　　　　　

　　　　　　　

　水やり設定のしかた 　水やり設定のしかた（つづき）

●水やりの強制停止

①”分”を設定する。

●水やり時間の設定のしかた

通常表示のときに、MODEを2秒間ずつ2回押し表示を切替えます。
（表示がOFFの場合、MODEを押し表示を切替えてください。）

、　　を押し、”分”を選びます。

SETを押し、”分”を決定します。

②”時”を設定する。

SETを押し、”時”を決定します。

③水やり時間の設定が完了しました。
　 表示画面はP1設定画面に切替わりますので、「●水やり設定のしかた」に進んで設定を
　 行ってください。

※設定した水やり時間はP1、P2、P3、手動潅水すべて共通の水やり時間になります。

●水やり設定のしかた

Ⅰ．P1（毎日1回水やり）の設定のしかた

通常表示のときに、MODEを2秒間ずつ3回押し表示を切替えます。
（表示がOFFの場合、MODEを押し表示を切替えてください。）

①”分”を設定する。 ②”時”を設定する。

Ⅱ．P2（選択した曜日に1回水やり）の設定のしかた

※水やり開始時間はP1の設定時間が反映されますので、P1の設定をしていない場合は、
　「Ⅰ．P1（毎日1回水やり）の設定のしかた」を参考に設定を行ってください。

通常表示のときに、MODEを2秒間ずつ4回押し表示を切替えます。
（表示がOFFの場合、MODEを押し表示を切替えてください。）

①水やりを行う曜日を設定する。

Ⅲ．P3（選択した曜日に1～3回水やり）の設定のしかた

通常表示のときに、MODEを2秒間ずつ5回押し表示を切替えます。
（表示がOFFの場合、MODEを押し表示を切替えてください。）

①水やり1回目の”分”を設定する。 ②水やり1回目の”時”を設定する。

③水やり2回目の”分”を設定する。 ④水やり2回目の”時”を設定する。

⑤水やり3回目の”分”を設定する。 ⑥水やり3回目の”時”を設定する。

⑦水やりを行う曜日を設定する。

※設定完了後はP2表示画面に切替わります。

※設定完了後はP1表示画面に切替わります。

※設定完了後はP3表示画面に切替わります。
※1日の水やり回数を1回にする場合は、P2を実行するか、水やり2、3回目の時刻を
 　水やり1回目の時刻と同じにしてください。
※1日の水やり回数を2回にする場合は、水やり3回目の時刻を水やり2回目の時刻と
　 同じにしてください。

●水やりの実行と解除

MODEを押しプログラム番号を切替え、実行したいプログラムを選択してください。
水やりをしない場合は、MODEを押しOFF表示にしてください。

●手動での水やり方法

　　　とSETを同時に押すと、「●水やり時間の設定のしかた」で設定した水やり時間、
自動で水やりします。
(表示がOFFの場合手動で水やりできませんので、MODEを押し表示を切替えてください。)

自動での水やりの場合、MODEを押すと水やりを停止します。
手動での水やりの場合、　　　とSETを同時に押すと水やりを停止します。
（自動での水やりを強制停止するとプログラム番号が切替わりますので、再度実行
　したいプログラムを選択してください。）

●電池の交換

本社　〒550-0012　大阪市西区立売堀1-4-4　　　　（06）6538-1124

M-I0133A0113＊＊

無断転載・複写を禁ず

SETを押し、”分”を決定します。

、　　を押し、”分”を選びます。

SETを押し、”分”を決定します。

、　　を押し、”分”を選びます。

、　　を押し、”時”を選びます。

SETを押し、”時”を決定します。

、　　を押し、”時”を選びます。

SETを押し、”時”を決定します。

、　　を押し、”時”を選びます。

SETを押し、”分”を決定します。

、　　を押し、”分”を選びます。

SETを押し、”分”を決定します。

、　　を押し、”分”を選びます。

SETを押し、”時”を決定します。

、　　を押し、”時”を選びます。

SETを押し、”時”を決定します。

、　　を押し、”時”を選びます。

SETを押し次の曜日に進み、各曜日の設定を行います。

を押すと数字が　　　で囲まれ水やりを行う曜日、
を押すと　　　が外れ、水やりしない曜日になります。

電池の交換時期になると電池不足表示が点灯します。
（交換方法は取扱施工説明書をご覧ください。）

※電池を交換しても電池不足表示が消えない場合は、
　「●手動での水やり方法」を参考に電磁弁を開閉してください。

SETを押し次の曜日に進み、各曜日の設定を行います。

を押すと数字が　　　で囲まれ水やりを行う曜日、
を押すと　　　が外れ、水やりしない曜日になります。
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