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ペット用
シャワーヘッド

お読みになったあとは､いつでも見られる所に必ず保管してください。

使用前に必ずお読みください。

このたびは、ペット用シャワーヘッドをお求めいただきまして、　
まことにありがとうございます。

安全上のご注意

製品同梱明細

各部のなまえ

使用前に、この「安全上のご注意」を

よくお読みのうえ、正しくご使用ください。

使用方法

取付方法

無断転載・複写を禁ず
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●水と住まいの接点

使用上のご注意

注意

●取付けの際、指などを傷つけたりしないよう注意してください。
●投げたり、落としたりしないでください。器具破損の恐れが

あります。
●熱湯を通さないでください。
●水圧の低い場合は十分な流量が得られない場合があります。
●ガス瞬間式給湯機の場合、給湯機の能力・水圧などの

条件により着火不良を起こし、シャワーの使用中に湯温
が変化することがあります。

●シャワーを使ってバケツなどに水をはらないでください。
こわれたり、逆流の恐れがあります。

●使用前に適温がどうか確かめてください。やけどの恐れが
あります。

●水流の切替時に湯温が変化する場合がありますので、
ご注意ください。

●ネジ口金のOリングに砂などが付かないようにご注意ください。
●冬期は凍結破損防止のため十分本品の水を抜き、保管

してください。

ペット用シャワーヘッド

（*2）

シャワー範囲切替ボタン

流量調節レバー

O リング

ネジ口金

ホーセンド

取付ネジサイズ
G1/2(*1)

*1） KAKUDAI のシャワーホースにそのまま取付けできます。

*2） 湯を通すと内蔵のボールの色が青から赤に変化します。

ネ ジ 口 金

ペット用シャワーヘッド

ホ ー セ ン ド ○

○

○

■施工される際に各部材をご確認のうえ、ご使用ください。

①ホーセンドのフクロナットを外し、
ホースにフクロナットを通します。

本体
ツメ

フクロナット

ネジ口金にパチッ！と音がする
まで差込みます。

流量調節レバーをまわすと、流量を「やさしく」または「強く」に調節
できます。

ホーセンドのスライド部をつまみ、
矢印の方向に引いて外します。

②シャワーホースを本体のツメに
深く差込みます。

＊ホースが入りにくい場合はツメを
少し広げてください。

③フクロナットを締付けます。

●流量調節（レバー操作）

●シャワー範囲切替(ボタン操作)

シャワー範囲
切替ボタン

流量調節レバー

シャワー範囲切替ボタンを操作すると、シャワー範囲を「小さく」または
「大きく」に切替えられます。

●ホースの取付方法

●ホーセンドとの接続と分離

接続 分離

やさしく 強く

小さく 大きく


