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●水と住まいの接点
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本体ケース

スプレイ本体を

まわして微調整

本体カバー

スプレイ本体

スプレイヘッド

ストレーナー

ストレーナー

本体カバー

本体ケース

本体カバー

スプレイ本体

スプレイ本体

スプレイヘッド
散水角度 切欠部

散水角度調節部
本体カバーセレーション

セレーション

ポップアップ
スプレイ

安全上のご注意

性能表

各部のなまえ・仕様・施工例

お手入れのしかた

使用方法

施工・使用される前に、この「安全上のご注意」を
よくお読みの上、正しくご使用ください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損など）に結び付く可能性が
あります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または、
物的損害が発生する危険な状態が生じることが想定されます。

気をつけていただきたい
「注意」を示します。

してはいけない「禁止」を
示します。

注意

使用上のご注意
●本品は散水用です。本来の目的以外に使用しないでください。
●火気の近くでは使用しないでください。
●肥料や薬剤などの混入された水は使用しないでください。
●夏期の高温時期、温度が異常に上がる場所(コンクリート

など)では使用しないでください。

●凍結の恐れがある場合は水抜きを行ってください。
●本体内にスプリングが組込まれています。散水角度を

調節する際、指を挟まないように注意してください。
●本品は内部にプラスチック製の小さな部品が組込まれています。

散水角度を調節する際、無理な力をかけないでください。
●本品を配管にねじ込む際は閉めすぎないようにしてください。

ケースが破損する恐れがあります。

散水角度の調節方法

散水方向の調節方法

ストレーナーのお掃除

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

このたびは、ポップアップスプレイをお買い求めいただき、まことに
ありがとうございました。

施工・使用前に必ずお読みください。

531-700-13 取扱施工説明書

お読みになったあとは､いつでも見られる所に必ず保管してください。

最初ご使用になっていた時より著しく水の出が悪くなった場合は、下記の
手順で本品のお手入れをしてください。

②本体カバーを押下げ、セレーションを
ま わして、スプ レイヘッド を 外し、
中からストレーナーを取外します。
ストレーナーに詰まったゴミをブラシ
などで水洗いして取除いてください。

③左図の順に組立てます。

④本体ケース内凸部とスプレイ本体
凹部が合うように差込み、本体カバー
を締めて固定します。

①本体カバーを外し、スプレイ本体を
抜取ります。

①本体カバーを外し、スプレイ本体を
抜取ります。

②散水角度調節部の切欠部の範囲で
散水します。

散水角度調節部をまわし、散水角度を
0～360°の範囲で調節してください。

＊散水角度調節部の下側のセレーション
をまわさないようご注意ください。
まわすとスプレイヘッドが本体から
外れます。

散水方向を合わせ、本体ケース内凸部と
スプレイ本体凹部が合うように差込み、
本体カバーを締めて固定します。

＊散水方向の微調整は、散水時に
スプレイ本体が上に出た状態で、
スプレイ本体をまわして行ってください。
その際、本体ケースと配管の接続が
ゆるまないようご注意ください。

①本品を配管に接続します。

②土などを埋込み、仕上げます。

●仕様

●各部のなまえ ●施工例
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＊性能は参考値

スプレイ本体

スプレイヘッド

ニップル

材      質
使用流体
使用圧力

ABS
上水道水
0.1～0.3MPa

本体ケース

凸部

上から見た図


