
575-810-13

取付位置

取付後の確認

＊本品は電磁弁やバルブの二次側に取付け、二次側のサイホン現象の防止や真空
破壊などを行います。

＊本品は必ず取外しのできる配管に取付けてください。
＊本品は電磁弁やバルブの二次側の直近に設置してください。
＊空気を吸引するときに、吸引音が発生する場合があります。その際は、空気の流入
量を調節するバルブを本品の手前に設置してください。

止水栓または元栓を開き、各部に水もれがないかを確認します。
水もれが発見された場合は止水栓または元栓を閉めて、水もれする箇所を施工し直してください。

呼 び 径

通水流体

13ミリ

水（上水道水）

使用圧力

流体温度

0.05～1.0MPa

1～40℃

＊下記のイラストは一例です。
現場に適応した取付けを行ってください。

単位：mm

575-808-20
バルブ

配管

砂利（バラス）

GL

504-011
626-300

GLより
300以上

本品502-405

ポーラスパイプ
ドリップチューブ
スプリンクラーなど

通水方向

575-901
5759
575-910-20

シール
テープ

バルブ
ソケット

本品

チーズ

取付方法

①止水栓または元栓を閉め
ます。

②バルブソケットなどのネジ
部に、シールテープを軽く
引っ張りながら右回り（時計
まわり）に7～8回巻きます。

③本品をバルブソケットなど
にねじ込み、工具で締付け
ます。

④取付完了。

寸法図

ご購入店名（施工業者名）

吸気弁

取付けに関する注意事項

取扱施工説明書

このたびは、吸気弁をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

施工前に必ずお読みください。
お読みになった後は､いつでも見られる所に必ず保管してください。

仕様

無断転載・複写を禁ず
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