
このたびは、ポーラスパイプをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
本製品は、公園・花壇・植込み・緑地帯・一般家庭などでの使用を目的とする、湿潤潅水用パイプです。
他の用途には使用しないでください。
また下記「取扱上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

無断転載・複写を禁ず
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※万一製品に問題がありましたら交換致します。
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●水と住まいの接点

施工前・使用前に必ずお読みください。

お読みになったあとは､いつでも見られる所に必ず保管してください。

水　圧（MPa）

水　量（L/分） 10.3 15.5 23.519.6

0.05 0.1 0.15 0.2

●使用流体は上水道水です。
●水量調節バルブを1ラインに1個設置してください。
●最大25mまで延長できます。
●ポーラスパイプ表面からの水が水滴状になるように、水量調節バルブで調整してください。
　（最適潅水量：１m当り毎分300cc）
●使用水圧が高い場合はポーラスパイプが破損する恐れがあります。
　減圧弁を併用し常圧0.05～0.2MPa以内で使用してください。
●埋設配管の場合は深さ10cm以内に埋設してください。
●ポーラスパイプを折り曲げたり、ねじ曲げた状態で使用しないでください。
　別売のエルボ（品番 054-002）・チーズ（品番 054-003）などのポーラスパイプ専用接手をご利用ください。
●ポーラスパイプを引っ張ったり、引きずったりしないでください。破損する恐れがあります。
●ポーラスパイプの目詰まり防止のため、別売のストレーナーを必ず設置してください。
●長時間使用しない場合は、ポーラスパイプ内部の水抜きをして直射日光の当たらない場所に保管して

ください。

取扱上のご注意

ポーラスパイプ

5785-***

製品仕様

材　　　質

使用流体

再生ゴム

上水道水

使用圧力 0.05～0.2MPa

《仕様》 《性能表》　（25m直圧の場合）


