
④ポンチを乗せ、   面と    面が水平に
なるまで叩き込みます。

＊手を叩かないように注意してください。

6082 フレキパイプつば出し工具（ハンマータイプ）

工具を正しくお使いいただくために本説明書をよく読みご使用ください。

特　長

● ハンマーで叩くだけで簡単につば出しすることができます。
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水平になるまで叩きます。

無断転載・複写を禁ず

①ポンチ、割ガイドを
取りだし、本体の下
側よりフレキパイプを
通します。

⑤ポンチを抜き蝶ネジをゆるめ、割ガイドからフレキパイプを取り出します。

②割ガイドに3つ山を
セットし、挟みこみ
ます。

③割ガイドを本体に
差込み、蝶ネジを
手でしっかりと締め
ます。

●ハンマーで叩くとき、手を叩かないように

十分注意してください。
●小さいお子さまには絶対にさわらせないで

ください。
●無理な力で叩かないでください。

　工具が破損し、破片によりケガをする恐れ

があります。

●フレキパイプのつば出し以外には使用しない

でください。
●割ガイドはなくさないようにしてください。
●割ガイドは必ず、3つ山の位置にセットして

ください。

　3つ山以外で加工されますと完全なつば出し

ができず、水漏れの原因となります。


