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取扱施工説明書

お読みになったあとは､いつでも見られるところに必ず保管してください。

このたびは、当社製品をお買い求めいただき、まことにありがとうございました。

施工・使用前に必ずお読みください。

必ず実行していただく
「強制」 を示します。

「分解禁止」 を示します。

してはいけない
「禁止」 を示します。

気をつけていただきたい
「注意」 を示します。

取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害が発生する
危険な状態が生じることが想定されます。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

施工上のご注意

施工・使用前に、この「安全上のご注意」をよく
お読みのうえ、正しくご使用ください。安全上のご注意

同梱部材の施工方法（つづき）

製品同梱明細

同梱部材の施工方法

施工前に、下記の同梱部材があることを
ご確認ください。

●水栓柱　●水栓本体　●シャワーヘッド　●シャワーホース（0.8ｍ）
●逆止弁　●シールテープ（1ｍ）  ●取扱施工説明書

①水栓本体の取付ネジ部全体にシールテープを
巻付けます。軽く引張りながら時計回りに7～8回、
ネジ部全体に均等に巻付け、巻終えたら、シール
テープを引きちぎります。

②水栓本体を時計回りにまわしながら、水栓柱の配管
口にしっかりと取付けます。

　数秒間水を流し、配管内のゴミなどを洗い流してから、元栓を閉じて取付作業を行ってください。

施工後の確認
元栓を開き、各部に漏水がないか確認します。漏水が発見された場合は、元栓を閉じ、漏水する箇所を
施工し直してください。

ハンドルの操作方法

使用方法

【水栓のハンドル】 【シャワーのハンドル】

注意
水圧の低い場合は、十分な流量が得られない場合があります。

ハンドルは無理な力でまわさないでください。破損および故障の恐れがあります。

シャワーの切替方法

流量調節（レバー操作）

範囲切替（ボタン操作）

　やさしく　やさしく

●本品の金属部
ふだんは乾いたやわらかい布でみがき、ときどきカー
ワックスなどをしみこませた布でみがいてください。

●本品の樹脂部・塗装面
乾いたやわらかい布でお手入れしてください。汚れが
ひどい時は、うすめた食器用中性洗剤を含ませた布で
拭き、乾いたやわらかい布で水気を拭き取ってください。

器具のお手入れ　　いつまでも美しくご使用いただくために。

1. 水栓本体を取付けます。

2. シャワーホースとシャワーヘッドを取付けます。

お手入れ方法

金属たわし、クレンザー・みがき粉等粒子の粗い洗剤、酸性・アルカリ性・塩素系洗剤、
ベンジン、油やアルコール等は、本品を傷めますので使用しないでください。
また、塗装面や印字部等にメラミンスポンジを使用しないでください。

●本品に強い衝撃を与えたり無理な荷重を加えないでください。製品の破損や変形
による漏水の原因となります。

●本品に水抜機能はありません。寒冷地では使用しないでください。

●本品は上水道水用です。温泉水・中水・飲用不可な井戸水には使用しないでください。
●施工の際は、本品は安定した場所に確実に設置してください。倒れて破損する

恐れがあります。

使用上のご注意

寒冷地以外の地域でも凍結が予想される場合は、シャワーヘッドおよびシャワーホースの
中の水を必ず抜いてください。
また、水栓から水を少量出してください。（目安：１分間に200mℓ程度)

分解・改造はしないでください。故障の原因となります。

●水栓本体を水栓柱に無理にねじ込まないでください。破損
する恐れがあります。

●水栓本体を取付ける際は、正面から見て水栓本体が
傾かないようにご注意ください。

●水栓本体を取付ける際は、逆（反時計回り）方向にまわして
ゆるめると漏水の原因となります。もしもゆるめてしまった
場合は、もう一度新しいシールテープに取替えて巻き数を
調節してから再度、水栓本体を取付けてください。

注意
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①水栓本体に逆止弁を取付けます。
②逆止弁にシャワーホースのBナットを取付けます。
③シャワーホースのTナットにシャワーヘッドを取付け

ます。

シャワー範囲切替ボタンを操作すると、シャワー範囲を「スポット」または「ワイド」に切替えできます。

流量調節レバーを
手前にまわすと肌あたりを「やさしく」、
奥にまわすと「強く」に調節できます。


