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ステンレス双口シャワー
混合栓柱（ペット用）

取扱施工説明書

製品同梱明細

取付方法(つづき)

取付方法

取付後の点検 お手入れのしかた

使用方法

　　安全上のご注意

・図を参考にUパッキンの溝側部分を水栓柱本体に向けて挿入します。
・ナットをまわしてジョイントパイプを水栓柱本体にしっかりと取付けます。

①図を参考にUパッキンの溝側部分を水栓柱本体に向けて挿入
　 します。
②水栓柱本体にシャワーエルボを取付けます。
③シャワーエルボに逆止弁、シャワーホースのBLナットを
　 取付けます。
④シャワーホースのTLナットにシャワーヘッドを取付けます。

Ｕパッキン
拡大図

Ｕパッキン
拡大図

止水栓または元栓を開き、各部に水もれがないかを確認します。
水もれが発見された場合は、止水栓または元栓を閉めて水もれ
する箇所を施工し直してください。

ふだんは乾いたやわらかい布でみがいてください。
汚れがひどい時は、十分にうすめた食器用中性洗剤を含ませた布で
拭き、乾いた布で水気を拭き取ってください。

ご購入店名（施工業者名）

M-I2720B1216GF

本社　　〒５５０-００１２　 大阪市西区立売堀１‐４‐４

（０６）６５３８‐１１２４

無断転載・複写を禁ず

Ｕパッキンの挿入方向を間違えたり、傷をつけたりした場合、
漏水や回転不良の原因となりますのでご注意ください。

●ハンドルは無理な力でまわさないでください。
本品の破損および故障の原因となります。

●水圧の低い場合は十分な流量が得られない
場合があります。

＊624-216、624-217のみ同梱

施工前・使用前に、この取扱施工説明書を必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

このたびは、ステンレス双口シャワー混合栓柱(ペット用)をお求めいただきまして、
まことにありがとうございました。
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取 扱 施 工 説 明 書

シャワーホース（0.8m）

部 品 名 部 品 名

ジ  ョ  イ  ン  ト  パ  イ  プ 逆 止 弁

624-206　624-216
624-207　624-217

シャワーホース

●本品は上水道水専用です。温泉水・中水・飲用不可な井戸水には使用しないでください。
●施工の際は安定した場所に確実に設置してください。設置が不完全ですと、倒れて破損する恐れがあります。
●本品は水はけの良い場所に設置してください。排水不良により凍結し、器具破損および漏水を引起こす恐れがあります。
●本品に衝撃をあたえないでください。破損の恐れがあります。
●本品に物をのせたり、過度の荷重をかけたりしないでください。破損の恐れがあります。
●本品を分解したり改造したりしないでください。故障の原因となります。
●混合栓をご使用の際は、熱湯吐出にご注意ください。
●シャワーの切替時に湯温が変化する場合がありますのでご注意ください。
●金属たわしやクレンザー・磨き粉など、粒子の粗い洗剤・酸性や塩素系の洗剤・ベンジン・油などは、表面を傷めますので

使用しないでください。
●冬期には凍結破損の恐れがある為、シャワーヘッドおよびシャワーホースの中の水を必ず抜いてください。

共 用 栓 カ ギ ( ＊ )

ジョイントパイプのハンドル

止水吐水

●ジョイントパイプの取付方法

●シャワーホースとシャワーヘッドの取付方法

●ハンドルの操作方法 ●シャワーの切替方法

流量調節レバーをまわすと、流量を「やさしく」または「強く」に調節
できます。

≪流量調節（レバー操作）≫

≪シャワー範囲切替(ボタン操作)≫　　　　　　　　　　

シャワー範囲
切替ボタン

流量調節レバー

シャワー範囲切替ボタンを操作すると、シャワー範囲を「小さく」または
「大きく」に切替えられます。

＊湯を通すとシャワーヘッド内蔵のボールの色が青から赤に

変化します。

Ｕパッキンの挿入方向を間違えたり、傷を
つけたりした場合、漏水や回転不良の原因
となりますのでご注意ください。

●水と住まいの接点


