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カップリング付き横水栓

(バキュームブレーカ)

お読みになったあとは､いつでも見られる所に必ず保管してください。

施工前・使用前に必ずお読みください。

このたびは、カップリング付き横水栓（バキュームブレーカ）をお求め
いただきまして、まことにありがとうございます。

安全上のご注意

仕様

施工前・使用前に、この「安全上のご注意」を

よくお読みのうえ、正しくご使用ください。

取付方法

各部の名称

寸法図

無断転載・複写を禁ず

M-B05021015GF

本社　　〒550-0012　大阪市西区立売堀１－４－４　  　　  （０６）６５３８‐１１２４

●水と住まいの接点

注意
取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うか、
または、物的損害のみが発生する危険な状態
が生じることが想定されます。

●バキュームブレーカ本体を分解しないでください。

　故障や漏水の原因になります。
●強い力や衝撃を与えないでください。故障や漏水の原因になります。
●凍結が予想される地域では使用しないでください。凍結破損により

　漏水し、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。
●長期間使用しない場合は、バキュームブレーカより先の散水ホース

　などをつないだままにしないでください。散水ホース内での凍結、または

　バキュームブレーカ内での凍結により破損する恐れがあります。
●地面に対し垂直に取付けてください。バキュームブレーカが正常に

　作動せず漏水し、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。
●本品の取付位置は水面から吸気口までの距離を150ミリ以上離して

　施工してください。負圧が生じた場合、バキュームブレーカが正常に

  作動しない場合があります。
●施工後の確認を必ず行ってください。

●使用目的以外には使用しないでください。
●強い力や衝撃を与えないでください。
●吐水時に吸気口から少量の水が漏れる場合がありますが、異常では

　ありません。
●吸気口は常に開口させておいてください。負圧が生じた場合、

　バキュームブレーカが正常に作動しない場合があります。
●カップリングの先に散水ホースなどを接続する場合は、止水機能の

　あるノズルなどは使用しないでください。バキュームブレーカが

　正常に作動せず、逆流を防ぐことができません。また、吸気口から

　水が噴出し、家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

●本品は屋外散水用です。それ以外の用途には使用しないでください。 
●ふだんは乾いたやわらかい布でみがいてください。

　汚れがひどい時は十分に薄めた食器用中性洗剤を含ませた布で

　拭き、乾いた布で水気を拭き取ってください。

注意
吐水時に吸気口から少量の水が漏れる場合が
ありますが、異常ではありません。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に
結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を
記載していますので、必ず守ってください。

施工上のご注意

使用上のご注意

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。

気をつけていただきたい
「注意」を表します。

必ず実行していただく
「強制」を表します。

バキュームブレーカ

カップリング

ハンドル

①本品の取付ネジ部にシールテープを軽く引っ張りながら、矢印の方向に
　 7～8回巻付けます。

②本品を配管などにしっかりと取付けます。

③施工後、止水栓または元栓を開き、水もれがないか確認してください。
 　水もれが発見された場合は、止水栓または元栓を閉めて、水もれする
　 箇所を施工しなおしてください。

吸気口(12箇所) 

107

最大65

87 14

PJ1/2

φ15.5

φ46

単位：mm

通水流体 水（上水道水）

0～0.75MPa

1～60℃

使用圧力

流体温度

※使用圧力が0.75MPaを超える場合は、減圧弁などで適正圧力に減圧してください。


