
製品同梱明細・各部のなまえ

仕様・寸法図

施工に必要な工具

施工例

取付けの前に

施工説明書

ワイヤレススイッチ
吐水ユニット

713-340/341

施工前に必ずお読みください。

このたびは、ワイヤレススイッチ吐水ユニットをお求めいただきまして、
まことにありがとうございました。

お読みになったあとは､いつでも見られる所に必ず保管してください。
この施工説明書は、別紙「安全上のご注意」と合わせてご使用ください。

裏面へ続く

* 取付けの前に 施工例 を参考に給水配管(止水栓)の取出位置を確認してください。

* 流量調節および器具の点検・メンテナンスのため、止水栓(別売品)を必ず設置してください。

* 受信機、駆動部、ACアダプターはキャビネット内の引出しや収納物になどに当たらない位置に取付けてください。

* 受信機、駆動部、ACアダプターの取付位置を決める際は、各ケーブルやACアダプターのコードが無理な

引回しにならないか確認してください。また、各ケーブルやコードは継足ししないでください。

* 受信機の取付位置を決定する際は、 施工例 の設置条件を確認してください。

* コンセントを新たに設置する場合は、ACアダプターがキャビネット内の壁や引出し、収納物などに当らないか

確認してください。

●施工寸法および配管・配線の確認

* 使用給水圧力範囲は0.05MPa(流動圧）～0.75MPa（静水圧）です。

* 給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2MPa程度に減圧してください。

* 快適にご使用いただくためには、0.2MPa程度の給水圧力をおすすめします。

* 本製品は水用です。給水温度は40℃以下にしてください。

●使用条件(給水圧力)の確認

指定するACアダプター（713-358）以外は使用しないで
ください。火災や感電、故障の原因となります。

＊1：使用条件・環境により異なります。

493-003＋713-340の場合

禁止

＊上記部材に加えて、
　 ●取扱説明書　●取扱シール　●保証書
　 ●施工説明書　●安全上のご注意
　 を同梱しています。

＊スイッチとの通信には微弱な電波を使用しているため、オールステンレスのキッチンには使用できません。

＊スイッチおよび受信機は金属面に取付けないでください。電波受信ができず、動作しない原因になります。

＊スイッチおよび受信機は、金属（金属製のカウンターや壁など）で覆わないでください。電波受信ができず、

動作しない原因になります。

＊設置場所によって電波を受信しにくいことがありますので、固定前に動作を確認してから取付けてください。

電波を受信しにくい場合は、受信機またはスイッチの取付位置を変更してください。

＊スイッチは落下しないように、必ず固定して使用してください。落下させると破損する原因となります。

＊スイッチを床に取付けないでください。スイッチが破損したり、転倒などによりケガをする恐れがあります。

＊次のような場合は、誤作動や動作しない原因となります。

・スイッチと受信機の間に、金属など電波を通しにくい障害物がある場合。

・周囲が金属で囲まれるような場所に置いた場合。

・放送局、無線局などの強い電磁波を発する施設(設備など)が近くにある場合。

・インバーターや電波をを用いた機器が近くにある場合。

・医療機器(各種検査装置など)が近くにある場合。

＊本製品は屋内用です。屋外で使用しないでください。

＊ACアダプターやスイッチ、受信機に水をかけないでください。

＊浴室など、水がかかったり、表面に結露が生じるような湿気の多い場所では使用しないでください。

＊本製品は寒冷地対応品ではありません。スイッチや吐水部周囲の温度が氷点下にならないようにして

ください。

＊梱包前に通水検査をしているため、製品内に水が残っている場合がありますが、製品には問題ありません。

●取付場所の確認
高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器や医療機器の近くでは使用しないでください。
自動制御機器やペースメーカー、その他医療機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。
当該の医療機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。なお、この
スイッチは微弱電波無線機器に該当し、出力は311MHz帯、500μV/m以下です。

禁止

●立カラン締め（6031）●モンキーレンチ ●プラスドライバー

●ドリルの刃

●電気ドリル及びドリルの刃
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連続吐出時間

スイッチ

使用電波

洗面台取付穴

設置可能範囲

給水接続

1～50℃

30秒

出力：311MHz帯500μV/m以下

（微弱無線電波機器）

穴径22～28ミリ、35ミリ

はさみ込み厚5～35ミリ

G1/2（電磁弁部）

電源

コード長さ

定格消費電力

使用圧力

使用水温範囲

流量調節範囲

受信機：AC100V 50/60Hz（ACアダプター）

スイッチ：1.5V単4形アルカリ電池2個（別売）

電池寿命：約2年（200回/1日を目安とする。）＊1

電源：1.5ｍ（ACアダプター） 電磁弁：0.4m

待機時0.1W、動作時最大1.6W

0.05（流動圧）～0.75（静水圧）MPa

1～40℃（一般上水道、凍結不可）

約3～7L/min（0.2MPa時）



取付方法 取付方法（つづき）

取付後の点検
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* 数秒間水を流し、配管内のゴミなどを洗い流してから、元栓を閉めて取付作業を行ってください。

取付穴径φ25～28mmの場合 取付穴径φ35mmの場合
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2. 駆動部を取付けます。

3. 受信機の接続とスイッチの取付け

①ストレーナーを網が出ている方を止水栓側に向けて
接続アダプターAに入れ、接続アダプターAを「レンチ」
などでしっかりと締付けて止水栓に取付けます。

②ホースのナットの一方に、パッキンを入れて「レンチ」などで
支持金具にしっかりと締付けて固定します。
もう一方のナットにパッキンを入れ、接続アダプターB
を「レンチ」などでしっかりと締付けて取付けます。

③駆動部のキャップを外します。
接続アダプターAに駆動部、接続アダプターBの順に
垂直に奥まで差込みます。
クリップの溝に接続アダプターAと駆動部、駆動部と
接続アダプターBの両ツバが収まるようにクリップを
はめ込み、キャップを取付けます。

必ず実行

接続アダプターA、駆動部、接続アダプターB
が正しく差込まれているか、クリップが正しい
位置に取付けられているかを図を参考に
確認してください。クリップを正しく取付けて
いないと、通水時に給水ホースが抜け、
漏水を起こす恐れがあります。

ホースは必ず付属のホースを使用し、急な角度に折曲が
らないように取付けてください。

駆動部を取付ける際は、通水方向を確認してください。駆動部は、必ず電磁弁が水平もしくは上向き
になるように取付けてください。注意

●水を出す、流量を調節する ●水を止める

1. 吐水部を取付けます。

①支持金具より水栓固定ナット、菊座、パッキンを取外します。
②台座の下にパッキンがついていることを確認してから取付穴に支持金具を通し、吐水口が正面を向くように

します。取付穴径φ25～28mmの場合は、リングアダプターを支持金具から取外してください。
③イラストのようにパッキン・菊座・水栓固定ナットを支持金具に通してから、水栓固定ナットを「立カラン締め」

などでしっかりと締付けて吐水部を固定します。

＊別紙「スイッチ施工/設定説明書」をご参照ください。

①止水栓を開き、各部に漏水がないかを確認します。

止水栓を開いた際に吐水口からの水が止まらない場合には、一度止水栓を閉めてから電池およびACプラグを

取付け直してください。接続アダプターAの内部に定流量弁を内蔵していますので、通常は流量の調節は不要

です。止水栓は全開の状態で使用してください。

漏水が発見された場合は、止水栓を閉めて漏水する箇所を施工し直してください。

②スイッチを押して水を出し、各部に漏水がないかおよび温水が吐水するかを確認します。

漏水が発見された場合は、止水栓を閉めて漏水する箇所を施工し直してください。

水が出ない場合は、 取付方法 「 3. 受信機の接続とスイッチの取付け 」に戻って、確認してください。

取付後に初めて水を出す場合は、約10～20秒間連続して水を出して流量を安定させてください。

＊もう一度スイッチを押すと水が止まります。(止水時に吐水口から水滴が数滴落ちる場合があります。)

＊一度吐水して約30秒間連続して水を出すと、自動的に水が止まります。再び水を出す場合は、もう一度スイッチを

押してください。

＊流量調節ハンドルをまわすと流量が変わります。


