
取扱説明書

●ハンドルはゆっくり操作してください。ハンドルを急に閉
めると、配管に衝撃が加わり、配管からの漏水を起こし、
家財などを濡らす財産損害発生の恐れがあります。

●可動部分が固くて動きが悪い場合は、水あか固着や潤
滑剤切れです。放置すると故障の原因になりますので修
理を依頼してください。

ハンドルはゆっくり操作してください。ハンドルを急に操作しますと
ウォーターハンマー(衝撃音)が生じ、配管から水もれを起こす恐れ
があります。

製品同梱明細

使用前に必ずお読みください。

お読みになったあとは､いつでも見られる所に必ず保管してください。
この取扱説明書は、別紙「安全上のご注意」と合わせてご使用ください。

安全上のご注意
施工前、使用前に、この「安全上のご注意」
をよくお読みの上、正しくご使用ください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に  
結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な 内容を記載
していますので、必ず守ってください。

取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または、物的

損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。注意

必ず実行していただく
「強制」を 表します。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

●器具のお手入れ

水栓器具の金属部は…
ふだんは乾いたやわらかい布でみがき、とき
どきカーワックスなどをしみこませた布でみが
いてください。

水栓器具のプラスチック部・塗装面は…
乾いた布を使ってお手入れしてください。汚
れがひどい時は、うすめた食器用中性洗剤を
含ませた布で拭き、乾いた布で水気を拭取っ
てください。

いつまでも美しくご使用いただくために。

金属たわしやクレンザー・磨き粉など粒子の粗い洗剤・酸性や
塩素系の洗剤・ベンジン・油などは、金属表面を傷つけたり
プラスチック部・塗装面を傷めますので使用しないでください。

止水

ハンドルを手前に回すと｢吐水｣、奥に戻すと｢止水｣します。
＊時計回り止水

＊浄水器カートリッジ付属の説明書を参照してください。
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気をつけていただきたい
「注意」を表し ます。

してはいけない「禁止」を
表します。

使用上のご注意

＊上記部材に加えて、
 ● 取扱説明書   　　　 ● 施工説明書　　　　　　　● 保証書
 を同梱しています。
＊浄水器カートリッジを別途ご用意ください。

吐水・止水

721-003

このたびは、浄水器用元止め水栓をお求めいただきまして、まことに
ありがとうございました。

●製品にもたれるなどして無理な力を加えたり、大きな衝
撃を与えたりしないでください。ケガをしたり、製品の変形
や破損により漏水を起こし、家財などを濡らす財産損害
発生の恐れがあります。

●凍結が予想される場所では使用しないでください。

各部のなまえ

お手入れのしかた

使用方法
●ハンドルの操作方法

■施工される際は、この取扱説明書の製品同梱明細で各部材を      
ご確認の上、施工説明書と合わせてご使用ください。

ハンドル

吐水パイプ

本体

●浄水カートリッジの交換方法

浄水器用
元止め水栓

721-002・721-003

721-010

必ず実行

必ず実行

禁止

注意



＊製品改良のため、部品仕様などを予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

分解禁止

●修理を依頼されるときは

吐水パイプ

クォーター上部(短)

締付ナット

インサート

ハンドル

ハンドル止ビス

ハンドルキャップ

「出口」用パイプ（浄水器より）

「入口」用パイプ（浄水器へ）
逆止弁

パッキン

接続アダプター

給水用パイプ

締付パッキン

ワッシャー

締付ナット

吐水口パッキン

ノズルカバー

ノズルリング

本体

吐水パイプ

クォータ上部(短)

締付ナット

インサート

ハンドル

ハンドル止ビス

ハンドルキャップ

「出口」用パイプ（浄水器より）

「入口」用パイプ（浄水器へ）
逆止弁

パッキン

接続アダプター

給水用パイプ

締付パッキン

ワッシャー

締付ナット

吐水口パッキン

ノズルカバー

ノズルリング

本体

パッキン

上記の点検を行っても正常に作動しない場合は、お買上げ
の販売店(水道工事店)にお問い合わせください。
品番は、本体裏に貼付してあるラベルで確認してください。

分解図

* * * 

現　　象

000-000

こんな時には･･・ 簡単な点検と対処
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より漏水

吐
水
不
良

止
水
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本体内蔵のカートリッジや部品などは、絶対に分解しないでください。
故障の原因となります。

721-002

721-003

機能が正常に働かない時は、分解図を参考に次の要領で点検を行ってください。

●水側の止水栓が閉まっている

●本体に水がきていない

●クォーター上部の異常

●締付ナットまたはクォーター上
部のゆるみ

●クォーター上部の異常

●クォーター上部の異常

●適正水量になるまで止水栓を
開く

●水の元バルブを開く

●クォーター上部を交換する

●締付ナットまたはクォーター上
部を締付ける

●クォーター上部を交換する

●クォーター上部を交換する

パッキン

●水と住まいの接点
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