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このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。
●この施工説明書をよくお読み、正しく本商品を施工してください。
●施工後は必ず試運転を行ってください。
●お客さまに必ず本書をお渡しください。
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黒色

施工方法
1 漏電遮断器を切ります。
2〈露出形の場合〉カバーを外します。

3 併設用ケーブルの2股の方を中継ケー
ブル、1股の方を黒色のコネクタに接
続します。

4〈露出形の場合〉
 接続完了後、カバー内にケーブルをお
さめ、カバーを自動フラッシュバルブ
本体に取付ねじ(2か所)で固定します。

 カバーをはめる際、ケーブルを噛み込
まないように注意してください。

 〈埋込形の場合〉
 接続完了後、ボックス内にケーブルを
おさめ、ふたを閉めて鍵で施錠しま
す。ふたを閉める際、ケーブルを噛み
込まないように注意してください。

5 漏電遮断器を入れます。
※電源投入後、洗浄を行う場合があり
ます。(初期洗浄機能がONの場合)

6 スイッチを操作し、洗浄水が流れるこ
とをご確認ください。ただし、1度洗
浄しますと、ムダな洗浄を防ぐため、
その後10秒間は再洗浄できませんので
ご注意ください。

● 洗浄水量は便器によって異なります。
大便器自動洗浄システム オートフラッ
シュCの施工説明書に従って洗浄水量
の設定をしてください。


