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取扱説明書

水圧測定治具用ソケット（サティス DV-S400 型用）

GCW-1249J(13070)

品番：A ―7134

測　　定　　方　　法
(1)	水圧測定治具用ソケットを水圧測定治具につけ
ます。

静水圧用測定治具 流動圧測定治具
CWA-231 CWA-44

[ 注意 ]
● 水圧測定治具には、シールテープを巻いて接続

してください。

(2)	止水栓を閉めてから、洗浄ボタンを押し、本体
の圧抜きを行います。

開

止

(3)	本体向か�て���の���を�し、��を�か�て���の���を�し、��を��て���の���を�し、��を�
に置いてストレーナーを�します。

(4)	シャワートイレ本体�のクリップを�し、�水�水
ホースを取��します。��します。�します。
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(5)	取��し��水ホース�水圧測定治具をクリッ取��し��水ホース�水圧測定治具をクリッ水圧測定治具をクリッ測定治具をクリッをクリッ
プでし�か�固定します。

カチッ
カチッ

(6)	���圧を測定す�������圧を測定す����

	 水圧測定治具の付いてい�ホースを��に向けホースを��に向け
て、止水栓を開け、水圧を測定します。

	 ��水圧を測定す������水圧を測定す����

	 止水栓を開けて水圧を測定します。

09P005_6-1

必要給水圧 測定治具

（品番）
DV-S420 型

（ブースター付） CWA-217

静水圧 0.15MPa以上 CWA-231

流動圧 0.04MPa以上 CWA-44

[ 注意 ]
● 流動圧の測定は、必ず給水ホースを便器に向け

て行ってください。
※	漏水・室内浸水の原因�な�ます。
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