
商品・施工方法についてのお問い合わせは、お客さま相談センターまで　    ナビダイヤル　TEL 0570-017-173
   受付時間　平日 9:00～ 18:00　土・日・祝日 9:00～ 17:00（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）

アメージュZ用・掃除口付便器用
フルオート便器洗浄ユニット
安全のために守ってください！
商品������������������������������������������
め�注意�項�あげさせてい�だきま�。
商品��������項�������い�だき���������項�������い�だき�
���ない�う�正し�����て�ださい。

警告 「	�扱い�誤っ�場合����者が死亡
ま�は重傷�負う危険な状態が生じ�
�とが想定されま�。」

注意 「	�扱い�誤っ�場合����者が軽傷
�負うかま�は物的損害��が発生�
�危険な状態が生じ��とが想定され
ま�。」

・・・

・・・

用 語 の 説 明

密結タンク QC・QD 用

●	��品は�������と����なっていま�。��品は�������と����なっていま�。。	
単独で������とはできません�で�あらかじ
めご了承�ださい。

●	フロ��弁（排水弁）鎖�長さは�必ず調整して	
�ださい。

	 ※洗浄不良�原因�な�ま�。

●	��完了後�必ず試運転�行って�ださい。
	 施工��上水道が通水していない場合は後日�	
通水してから試運転�行って�ださい。

	 ※洗浄不良ま�は洗浄不能�恐れがあ�ま�。

��外し��バ�類は�引っ越し��となど�考
え�保存して���と����めしま�。

警告

バスル�ムなど湿気�多い場所�は設置
しないで�ださい。
※	感電・火災�原因とな�ま�。とな�ま�。な�ま�。

�体やコ�ド�水や洗剤�か�ないで�
ださい。
※	感電・火災�恐れがあ�ま�。

コ�ド�傷つ����破損させ���加工
し���無理�曲げ���引っぱっ���
ねじっ���束ね���重いも��載せ�
��挟�込んだ�しないで�ださい。
※コ�ドが破損し�感電・火災�原因�な�ま�。

修理技術者以外�人は�分解し��修理・
改造は行わないで�ださい。
※	感電・火災・ケガ�原因�な�ま�。
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 施工説明書

�����際は�次�工具�ご準備�ださい。
モンキ��ンチ（24mm）

もし�は

スパナ（24mm）ドラ�バ�

準 備 工 具

部 品 の 確 認

リモコン取付前の確認（KB2 0 タイプ・K �リー�の�� �K �リー�の�� ��リー�の�� ��

リモコンはできる限り、リモコン受光部側の壁（左
側）に取り付けてください。

必要上�反対側�壁������場合は�必ず��位
置で受信���と�確認してから行って�ださい。
ま��リモコン受光部側�壁が洗面台などで便器から
距離があ�場合は�受信しない場合があ�ま�。��
�うなときは便器中心から 1300mm以内�信号反射�
�スクリ�ン�設置して�ださい。
スクリ�ン�寸法は高さ (H)1100mm以上�幅はリモ
コン受光部からリモコン設置位置まで (W) �確保して
�ださい。（�だし�壁�仕上げ・色など�条件��
�多少異な�ま��でご注意�ださい。）

W

H

左側の壁にリモコンを
取り付ける場合

右側の壁にリモコンを
取り付ける場合

信号反射用スクリーン

リモコンリモコン
リモコン受光部

■リモコン信号を確実に受信するために

■必ず便座に座って確認してください。

��とき���������体が正常�受信���と�確認しま�。�と�確認しま�。�確認しま�。
自動開閉付の場合：�体から「ピ�」という音が鳴�ま�。
それ以外の場合：の場合：�体��水��ラン�「�」が����しま�。��水��ラン�「�」が����しま�。
※	もし���������体がリモコン信号�受信しない場合�障害物�確定し�そ�障害物�
移動させ�か�ま�は移動が不可能であれば�リモコン���位置�移動させま�。

● リモコン取付位置の上方にリモコンを脱着する際に必要なスペースが十分あることを確認してください。

リモコンを取り付けようとする位置に仮置き、実際に便座に座って流すスイッチ
を押します（施工完了後の試運転も必ず行ってください）。

アメ�ジュ�便器・�ン��ンリフ��ム�便器・�い�対���便器・����便器���可能で�。�便器・�ン��ンリフ��ム�便器・�い�対���便器・����便器���可能で�。便器・�ン��ンリフ��ム�便器・�い�対���便器・����便器���可能で�。
該当品番は下記�と��で�。

■取付��便�に�いて取付��便�に�いて

便�品番の場合 タンク品番の場合

施工前の���前の���

※梱包内容�確認して�ださい。。

洗浄ユニ���体

��板	
(QC仕様�場合は�
金属板�パ�キン�）

洗浄ハンドル サンドペ�パ�
(QC仕様��同梱）コ�ドクリ��

※下図�リモコン�うちどちらか�方が同梱されていま�。（��2����・��リ����）（��2����・��リ����）

リモコン�体 ブラケ��

乾電池 �ラスチ�クアンカ�

自動開閉付の場合

木ねじ

■施工完了�施工完了�

洗浄ハンドル

洗浄ユニ���体

コ�ドクリ��

玉鎖鎖
（白） 玉鎖鎖

（黒）

ブラケ��

乾電池 �ラスチ�クアンカ�

自動開閉無の場合の場合

木ねじ

リモコン�体

便�部（参考） : (G)�C-�A・�1�(SU�ST�PU�HU)
    (G)�C-36�PU・(G)�C-22�S�
    C-1��(S�P)・C-18�(S�P)・�C-11�(STU�PTU)
    (G)�C-P1�(S�SM�SML)
タンク部   : DT-�A・�18�(U�T�HU)・DT-�A・�15�(U�T�HU)
	 		 	 DT-M18�PM�DT-M15�PM・DT-�25���28�
	 		 	 ※ DT-�25�MLは��
	 	 	 DT-484��454�・DT-485��455�
	 	 	 DT-58���L�55���L・DT-48���L�45���L
	 	 	 DT-PA18�(CH)・DT-PA15�(CH)
※寒冷地仕様（ヒ����便器�流動�水抜き�ンク）�も対�可能で�。
※洗浄ハンドルが向かって左側�あ�場合は�組��できません。

スペ�サ�A クリ��	
（ハンドル�）

スペ�サ��	
（QD仕様��同梱）



取付前準備
(1)	止水栓�閉めて�ンクへ�給水�
止めま�。

(2)	洗浄ハンドル�操作して�ンクか
ら水�抜きま�。

1 3
施 工 方 法

���びは当社商品��買い求めい�だき�誠�あ�が
とうございまし�。

●	��施工説明書������正し��商品
�������ださい。

●	施工後は必ず試運転�行って�ださい。
●	同梱部品以外は�保証�対象外とな�ま�。

注意

お客さま�

2
(1)	既存�洗浄ハンドル��びハンド
ル�バ����外しま�。

(2)	ハンドル�バ�から玉鎖�外しま�。

(1)	��板�金属板とパ�キンが����
てあ�か�確認しま�。（QC仕様��）
※	金属板とパ�キンは必ず�����て�ださ
い。����ないと��板が変�し�破損�
原因�な�ま�。

注 意 1
● 止水栓は調節してありますので再

使用時、元の位置に戻す必要があ
ります。

● 手洗吐水口付の場合は、タンクフ
タを外したら再び取り付けるま
で止水栓を開けないでください。
トイレ内を濡らす恐れがあります。

注 意 2
● 洗浄ユニット本体をタンク内に落

とさないでください。
※	�体内部�水が浸入して破損
��恐れがあ�ま�。

● 本体が傾かないように注意してく
ださい。
※	�体が傾�と洗浄不良�原因
�な�ま�。

● クリップ（ハンドル用）はしっか
りはめ込んでください。
※	はまっていないと洗浄不良�
原因�な�ま�。

● 固定用ナットの締付トルクは 2.5
〜 3.0N・ｍが適正です。
※	締��が緩いと洗浄不良�な
�恐れがあ�ま�。

※	締め過ぎ�と破損��恐れが
あ�ま�。

● QD 仕様の場合は、スペーサー B
をタンクの穴に固定します。

スペ�サ��
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●	��品は��������と����なっていま�。単独で������とはで
きません�であらかじめご了承�ださい。

●	��品����は�専門知識�必要としていま�。�����際は必ず�施工業
者様ま�は LIXIL 修理受��ン��（�扱説明書�記載）�ご依頼�ださい。

●	��外し��バ�類は�引っ越しなど�考慮して保管���と����めしま�。
引っ越し�際��外し・���も施工業者様ま�は LIXIL 修理受��ン��（�
扱説明書�記載）�ご依頼�ださい。

(3)	ロ��ンクフ�・内フ����外
しま�。
※	ロ��ンクフ�がビスで固定されてい
�機種は�ビス���外して�ださい。

注意 1 参照

閉め�

�ンクフ�

内フ�

�ンク

既存の洗浄ハンドル
の取外し 洗浄ユニット本体の準備

(2)	スペ�サ�A�洗浄ユニ���体��
���ま�。

スペ�サ�A

洗浄ユニット本体の取付け4

(3)	�バ��固定してい�ナ���外
し�洗浄ハンドル��ンクから外
しま�。

洗浄
ハンドル

�ンク

�バ�

ナ��

ハンドル
�バ�

玉鎖
（黒） 玉鎖

（白）

施工業者さま�
●	�客さま�必ず�書と�扱説
明書��渡し�ださい。�渡
し��ときは���方法�ご
説明�ださい。

注意 2 参照

注 意 3
鎖やレバーが浮玉など他のものに触
れて、動作の妨げにならないことを
確認してください。
また、鎖の張りすぎやたるみすぎが
ないことを確認してください。
※	�分�水が流れなかっ���水が
流れっ放しとな�原因とな�ま�。

(1)	�ンク穴�洗浄ユニ���体�ハンドル接続部�通しま
�。[1]

(2)	洗浄ユニ���体�固定しま�。
①スペ�サ���追加し（QD仕様�場合��）[2]、��板
�ハンドル接続部��し込� [3]�クリ�� ( ハンドル� )
で固定しま�。[4]
※	金属板とパ�キンは必ず����て�ださい。����ないと
��板が変�し�破損�原因とな�ま�。

※	クリ�� ( ハンドル� ) は�ハンドル接続部�溝�確実�はめ
込んで�ださい。[5]

②	�体�ナ���工具��って締め��ま�。
	 （締��ルク：2.5 ～ 3.�	N・m）[6]

注意 3 参照
(3)	洗浄ハンドル�����ま�。[7]

(4)	玉鎖�長さ�調節しま�。[8]

�バ��先端�垂直��らし�まま�フロ��弁が上がらな
い程度�鎖�張��玉鎖�ハンドル�バ������ま�。

通常 2 〜 4 玉
余ります。

排水弁（大） 排水弁（小）

玉鎖
（黒）

玉鎖
（白）

手前側壁側

玉鎖 (白 )玉鎖 ( 黒 )

手前側

壁側

クリップ (ハンドル用の取付け )[5]

洗浄ユニ���体が傾かない�う��体�
手で押さえて締め��ま�。

[6]
�ンク

固定ナ��

ナットの締付け

タンクと�行
に取り付けて
ください

クリ��は�ハンドル接続部�溝�しっか�
はめ込�ま�。

クリ��
（ハンドル�）

溝

金属板

��板
パ�キン

玉鎖の取付状態

張りすぎたるみすぎ

適切 クロスしている

鎖
（黒）

[4]

[8]

[2]
[3]

[7] カチ�と音が��
まではめ込�ま�。

ハンドル接続部

クリ��
(ハンドル� )

��板と金属板とパ�キン

洗浄ハンドル

鎖
（白）

※	コ�ドは��ンク�外�出して�いて�ださい。

スペ�サ��
(QD仕様�場合��)



(1)	リモコン�裏フ��開���
属�電池（単三� 2�）�� 2�）�2�）�
入れま�。

(2)	リモコン���位置�確認し
ま�。(����）����）

電池の装着・リモコン
取付位置の確認1

リモコンの取付け　　（KB20タイプ・K�リー�の��）

注意 5 参照

(1)	ブラケ���壁�材質�合わせ�施工方法で���位置�����ま�。
※	壁裏�配線や配管等�傷つ�ない�う�注意して�ださい。傷つ�ない�う�注意して�ださい。�ない�う�注意して�ださい。

リモコンの取付け2

自動開閉無の場合

電池

裏フ�

● 厚みが 5mm 以上の合板壁の場合
ブラケ����属�木ねじでしっか�と固定しま�。

①	直径 6mm�下穴�あ�
ま�。（石膏ボ�ドは5mm）

②	ハン��等��って��属
��ラスチ�クアンカ��
軽�打ち込�ま�。

③	ブラケ���木ねじでしっ
か�と固定しま�。

	 締め��てい�とはじめは
堅��いっ�んゆ��なっ
て再び堅�な�ま�。

● 厚みが 5mm 以下の合板壁および石膏ボード壁の場合

ブラケ��

木ねじ

自動開閉付の場合

ブラケ��

木ねじ

ブラケ��

自動開閉無の場合

木ねじ

①	直 径 6mm�深さ約
33mm�下穴�あ�
ま�。

②	ハン��等��って�
�属��ラスチ�クア
ンカ��軽�打ち込�
ま�。

③	ブラケ���木ねじで
しっか�と固定しま�。

● コンクリートの場合

(2)	リモコン�ブラケ���上�合わせ�下
へ押し下げてリモコン�����ま�。

自動開閉付の場合

電池

裏フ�

ブラケ��

木ねじ

φ6mm

33mm �ラスチ�ク
アンカ�

自動開閉付の場合

リモコン

ブラケ��

自動開閉無の場合

リモコン

ブラケ��

注意 6 参照

φ6mm �ラスチ�ク
アンカ�

注 意 5
● 電池のプラスとマイナス

の向きを間違いのないよ
うに入れてください。

 それでも正常に作動しな
い場合は、玉1〜2個分、
鎖を張ります。

● 電池は、新しいものと古
いものを混ぜて使用しな
いでください。

● 同梱の電池を使用してく
ださい。

注 意 6
リモコン取付位置の上方
に、リモコンを脱着する
際に必要なスペースが十十
分あることを確認してくあることを確認してく
ださい。

5�mm

6 洗浄ユニットコードの取回し
コ�ドクリ����って��ンク内��び�ンク背面�コ�ド
����しま�。 参考 11 参照 注意 4 参照

(1)	コ�ドクリ����������コ�ド����して��������コ�ド����して������コ�ド����して�
て�コ�ド�無理がかからない�とや障害物がない�と�
確認しま�。コ�ドは��ンク背面から��出しま�。

(2)	同梱�サンドペ�パ���ってコ�ドクリ�������
�面�����汚れや水あかなど�きれい�ふき��ま�。

(3)	�����面が乾いてい��と�確認し�コ�ドクリ�
������ま�。
※	�ンナ��ンク�内側�コ�ド����さないで�ださい。
※	コ�ドクリ��裏�テ�����直しはできません。�直しはできません。直しはできません。
※	�分汚れ�ふき�ってから����て�ださい。�分汚れ�ふき�ってから����て�ださい。。

5 シャワートイレ本体�の���の��
※��������品番は�便フ�裏�記載してあ�ま�。。

＊下側�コ�ドクリ��が�ンク背面�
����られない場合は�側面���
��て�ださい。

■ タンク内部■ タンク背面

PASSO EA20 型、
KA・KB・PA シリー
ズの場合の場合

タンクフタで�ぶさないように注意
してください

PASSO EA10 型、
スリムタイプ PC10 型・
E55A、K シリーズの場合の場合

コ�ド
クリ��＊

コ�ド
クリ��

��������体�ス
ラ�ド着脱�考慮し���
������体�便器か
ら外してもコ�ドが引っ
張られない�う�余裕�
持っ���し�して�だ
さい。

注 意 4
● コードが床に着かないよ

うに注意してください。
● コードをタンクフタで�

ぶさないようにしてくだ
さい。

参考 11

掃除口付タイプの場合
�ンク背面�ハ�ネ
ス�出位置が異な�
ま�。

�ンナ��ンクフ�

インナータンクフタ
にガイドがある場合

ガ�ド

コ�ドクリ��

(1)	��������体���外
しま�。
※	��������施工説明書�
ご確認�ださい。

(2)	��������体�垂直�
立てま�。

■ PASSO EA20 型の 
場合の��

(3)	��������体底部�左側
�あ�コネク���洗浄ユニ�
�コネク���接続しま�。

(4)	�体��外し�逆�手順で�
���ま�。

洗浄ユニ��
コネク��

接続コネク��

■ PASSO EA10 型、スリムタイプ PC10 型・、スリムタイプ PC10 型・スリムタイプ PC10 型・
E55A (CW-E55A) の場合の�� 

(3)	�������
�体�底部�あ
�ねじ�外して
コ ネ ク� �カ
バ��外しま�。
※	ねじ�落とし�
��紛失しない
�う�注意して
�ださい。

(4)	�体内部から接
続コネク���
��出しま�。
※	CW-E55A��
行いま�。

(5)	洗浄ユニ��コ
ネク��と接続
しま�。
※	コネク��はしっか�はめ�んで�ださい。

(6)	接続し�コネク����体内部�納め�洗浄ユニ��コ�
ド�コ�ドフ�ク�か�ま�。
※	CW-E55A��行いま�。

(7)	コネク��カバ�������ねじ�締め��て固定し
ま�。

(8)	�体��外し�逆�手順で����ま�。
※	CW-E55A�場合���完了後�必ずロ�ク�バ��押し込��
�体�ロ�クさせて�ださい。

本体底部
【CW-EA10 型・PC10 型】

コネク��カバ�

接続コネク��

洗浄ユニ��
コネク��

E49コード接続1.eps

本体底部【CW-E55A】【CW-E55A】

E49コード接続2.eps

洗浄ユニ��
コネク��

接続コネク��

コネク��カバ�

コ�ドフ�ク

洗浄ユニ��
コ�ド

本体底部
【CW-EA10 型・PC10 型】

コネク��カバ�

接続コネク��

洗浄ユニ��
コネク��

E49コード接続1.eps

本体底部【CW-E55A】【CW-E55A】

E49コード接続2.eps

洗浄ユニ��
コネク��

接続コネク��

コネク��カバ�

コ�ドフ�ク

洗浄ユニ��
コ�ド

■ KA・KB・PA シリーズシリーズ 
の場合の��

(3)	������
��体底部�
右側�あ�コ
ネク���洗
浄ユニ��コ
ネク���接
続しま�。

(4)	�体��外し�逆�手順で��
��ま�。

■ KK シリーズの場合の��の��
(1)	��������電源�切�
ま�。

(2)	��������体操作部�下
側�あ�コネク���洗浄ユ
ニ��コネク���接続しま�。

洗浄ユニ��コネク��

洗浄ユニ��
コネク��

本体底部

洗浄ユニ��
コネク��

本体底部
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注 意 8
便�洗浄水が流れなかった
り、流れっぱなしになった
り、または電動時にカタカタ
音がする場合は、洗浄ユニッ
ト本体がタンクと�行に取りタンクと�行に取り取り
付けられていることを確認し
ます。それでも正常に作動し
ない場合は、玉鎖を下記のよ
うに調節します。

流れない場合：：
玉1～2個分�鎖�張�ま�。
流れっぱなしの場合：
玉1～2個分�鎖�ゆ�めま�。

試 運 転
1. 洗浄ユニットとタンク内部金具・ホース類が干渉していないか確認します。
●	補給水管�ホ�スが洗浄ユニ���干渉して�体が傾いてい�と洗浄不良�原因
�な�ま�。

●	洗浄ユニ��作動���バ�が内部金具やホ�スなど�干渉しない�と�確認し
ま�。

ホースは、本体の手前に取り回す

タンクと�行に取り付いている

2. 洗浄ユニットの動作確認をします。
��������体�電源が入ってい��と�確認して�リモコン�流�ス��チ
「大」��び「小」�押して以下��と�確認しま�。
●	レバーがスムーズに動くこと
●	レバーが内部金具やホース類に干渉しないこと
●	洗浄ユニットから異音が出ていないこと

7. フルオート便�洗浄を確認します。。
（1）着��ンサ��手で��い����後�手�離しま�。着��ンサ��手で��い����後�手�離しま�。
（2）6�後�自動で便器洗浄が行われ��と�確認しま�。

8. フルオート便�洗浄の試運転完了後、シャワートイレ本体の施工説明書にしたがってシャワートイレの試運転をします。
※	貯湯式�場合��水�ンク�満水�して��と��ぐ��������が��できま�。

フルオート便�洗浄に�いて
フルオ��便器洗浄とは�便�から立ち上がって��後�便器洗浄�自動で行う機能で�。
■フルオート便�洗浄解除方法
（必ず��客さま�説明してから行って�ださい。）
PASSO�場合�場合					：リモコン�自動洗浄ス��チ�「切」�しま�。リモコン�自動洗浄ス��チ�「切」�しま�。
��リ���場合			：�体操作部�止ス��チと�し�ス��チ�同じ��ミングで2�以上押し続�ま�。
�A�リ���場合：リモコン�自動洗浄ス��チ�「切」�しま�。リモコン�自動洗浄ス��チ�「切」�しま�。
���リ���場合：�体操作部�止ス��チと�し�ス��チ�同じ��ミングで2�以上押し続�ま�。
スリム���PC1�型�場合：��������体��扱説明書�し�がってフルオ��便器洗浄�「切」�設定して�ださい。
PA�リ���場合：��������体��扱説明書�し�がってフルオ��便器洗浄�「切」�設定して�ださい。
スリム���E55A�場合：リモコン�自動便器洗浄ス��チ�「切」�しま�。自動便器洗浄ス��チ�「切」�しま�。「切」�しま�。」�しま�。
※出荷�は「入」�なっていま�。

はめ込む

洗浄ユニットが正常に作動しない場合
● シャワートイレの電源は入っていますか？（電源ランプ点灯状態）
● リモコンの電池は入っていますか？
● シャワートイレは正常に作動しますか？（シャワートイレ本体施工説明書参照）
● 洗浄ユニットコードはシャワートイレに��してありますか？
● フルオート洗浄は「入」になっていますか？

：	リモコン�自動洗浄ス��チ�「入」�しま�。リモコン�自動洗浄ス��チ�「入」�しま�。入」�しま�。」�しま�。
：	�体操作部�止ス��チと�し�ス��チ�同じ��ミングで2�以上押し続�ま�。
：	リモコン�自動洗浄ス��チ�「入」�しま�。リモコン�自動洗浄ス��チ�「入」�しま�。入」�しま�。」�しま�。
：	�体操作部�止ス��チと�し�ス��チ�同じ��ミングで2�以上押し続�ま�。
：	��������体��扱説明書�し�がってフルオ��便器洗浄�「入」�設定して�ださい。	
：	��������体��扱説明書�し�がってフルオ��便器洗浄�「入」�設定して�ださい。
：	リモコン�自動便器洗浄ス��チ�「入」�しま�。ス��チ�「入」�しま�。�「入」�しま�。「入」�しま�。入」�しま�。。

PASSO の場合の場合
K シリーズの場合シリーズの場合
KA シリーズの場合シリーズの場合
KB シリーズの場合シリーズの場合
スリムタイプ PC10 型の場合
PA シリーズの場合シリーズの場合
スリムタイプ E55A の場合

3. ロータンクフタをタンクに取り付けます。
手洗��場合�接続管�手洗い吐水��接続しま�。
接続管・ロ��ンクフ����方法���して�ださい。

注意 8 参照手動による便�洗浄が正常に行われなかった場合
● 適切なレバーが正常に取り付いていますか？
● 鎖は、適切な長さに調節しましたか？たるんでいたり、張りすぎていませんか？

注 意 9

●水が流れない場合
玉1～2個分�鎖�張�ま�。

●水が流れっぱなしの場合
玉1～2個分�鎖�ゆ�めま�。ゆ�めま�。ま�。

● 調節後、手動と電動によ
る便�洗浄を数回行って、
正常に作動することを確
認してください。

※	フ�ク��バ�������とき�
フ�ク�向き�注意して�ださい。
逆向き������と不具合�原
因�な�ま�。

玉1～2個分�
鎖�ゆ�めま�。

小��

大��

玉1～2個分�
鎖�張�ま�。

小��

大��

4. 止水栓を開けてタンクに給水します。
5. 手で洗浄ハンドルを操作して、大洗浄・小洗浄（大小便�の場合）が確実に行われることを確認します。

注 意 7
��管は内フタにしっかりは
めてください。
ロータンクフタが浮いていた
り、ぐら�く場合は、差し込
み不十分ですので、再度差し
込み直してください。
※漏水�原因�な�ま�。

注意 7 参照

(1)	内フ��接続管�通し���（図中）4�通し���（図中）4���（図中）4��
所�押して�内�ンク�しっか�とは�押して�内�ンク�しっか�とは
め込�ま�。

接続管立上が�部

内フ�

(2)	接続管立上が�部�内フ��あ�接続立上が�部�内フ��あ�接続接続
管立上が�部���位置�しっか�と立上が�部���位置�しっか�と�しっか�と
はめ込�ま�。

(3)	接続管立上が�部�手洗吐水���し立上が�部�手洗吐水���し�手洗吐水���し
込む�う�して�ロ��ンクフ��載
せま�。 手洗吐水�

ロ��ンクフ�

接続管立ち上が�部

ロ��ンク

※	�ンクフ��固定してい�機種は�必ずビスで固定して�ださい。

��管・ロータンクフタの取付方法

レバーの動作異常や内部金具との 
干渉がないか確認する

6. リモコンの「大」および「小」スイッチを押して大洗浄・小洗浄が確実に行われることを確認します。

着��ンサ�

注意 8 参照

便�洗浄水が流れなかった
り、流れっぱなしになった
り、電動時にカタカタ音がす
る場合は、流せるもん本体が
タンクと�行に取り付けらに取り付けら
れていることを確認します。
それでも正常に作動しない
場合は、玉鎖を下記のよう玉鎖を下記のよう
に調節します。


