
施工説明書�

ヴィラーゴシリーズ�
商品の機能が100％発揮されるよう、�
本説明書の内容を十分ご理解のうえ�
正しく施工してください。�
なお施工完了後、この施工説明書を�
同梱の「ご愛用フォルダー」に入れて�
お客さまにお渡しください。�

BF-2117P　BF-2118P
セルフストップ付単水栓�

● 施工完了図�

● 使用条件�

●給水は上水道に接続してください。�
　※温泉水など異物を多く含む水には使用できません。�
●配管はできるだけ短くし、必ず保温材を巻いてください。�
●商品の表面には、直接工具を掛けないでください。�
　※工具を掛ける場合には、必ず商品に布等をあてて保護してください。�
●開梱、取付の際には商品の表面にキズを付けないように十分注意してください。�

本　社�  　0569-35-2700
北 海 道 支 社 �
東 北 支 社 �　 022-301-1701

 　011-271-1713

　 06-6539-3500首都圏統括支社�　 03-5541-7111

関 東 支 社 �　 048-668-1177
中部統括支社� 　052-201-1717
北 陸 支 社 �　 076-264-1710
関西統括支社�

中 国 支 社 �　 082-850-3917
四 国 支 社 �　 087-815-3377
九 州 支 社 �　 092-471-1794

（株）INAX「お客さま相談センター」TEL 0562-31-0793
●商品・施工方法についてのお問い合わせ�

受付時間　平日　　　　  9：00～19：00
　　　　　土日・祝日　10：00～18：00
　　　　　（夏期、年末年始の休みは除く）�

●必ず配管中の異物を完全に洗い流してください。�

配管取出位置に水栓をねじこみ取り付
けます。�
※水栓に必要以上にシールテープを巻
　き付けないでください。�
　水栓取付時に破損する恐れがありま
　す。�

BF-2117Pの吐出量は約3L/回、BF-2118Pの吐出時間は約20秒間/回に調
節出荷していますが、使用場所の圧力条件によって異なります。�
次の要領で吐出量を調節してください。�

水栓の機能を十分発揮させるため、水
圧が高い場合は、流量が20L/分程度
（洗面器一杯にするのに約10秒）に
なるように流量調節栓で調節してくだ
さい。�

水栓の機能を十分発揮させるため、水
圧が高い場合は、流量が10L/分程度
（洗面器一杯にするのに約18秒）に
なるように流量調節栓で調節してくだ
さい。�

水栓�

流量調節栓�
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　　(１)

２．１回分の吐出量・吐出時間の調節�

押しボタンを1度押して、吐出量
または吐出時間が適正かどうか確
かめます。�

押しボタン�

（図はBF-2117P）�

（図はBF-2117P）�

（図はBF-2117P）�

●給水圧力が0.75MPa｛7.6kgf/c㎡｝を超える場合は、市販の減圧弁で適正圧力�
　（0.20～0.40MPa｛2.0～4.1kgf/c㎡｝程度）に減圧してください。�
●給湯温度は使用する最高温度より約10℃高くしてください。�
●給湯に蒸気は使用できません。�

使用圧力範囲�

�

0.07（流動圧）～0.75（静水圧）MPa｛0.7～7.6kgf/c㎡｝�
給水圧力≧給湯圧力�

45℃�

0～40℃　＜但し凍結させないこと＞�

上水�

通水温度上限�

使用環境温度�

使用可能水質�

※温泉水、飲用不可能な井戸水、中水など異物を多く含む水�
　には使用できません。�
※飲用可能な井戸水でも水アカ等の付着物により、止水不良�
　や温度調節不良の恐れがありますので定期的なメンテナン�
　スが必要となります。�

● 施工方法�

● 施工前のご注意�
BF-2117P

BF-2118P
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シールテープ�

● 施工後の調節�
１．流量（水勢）の調節�
「BF-2117Pの場合」�

「BF-2118Pの場合」�

PMS-1385



引渡前の確認と故障時の点検は、以下の要領で行ってください。�

ストレーナーのゴミ詰まりは機能を低下させます。�
次の要領でストレーナーを掃除してください。�

※点検箇所は下図を参照してください。�

● 引渡前の確認�

●故障と点検�

［ストレーナーの掃除］�

［整流口の掃除］（BF-2117P）�

※キー式ハンドルはご愛用フォルダーに入れてお客さまにお渡しください。�

流量調節栓を時計回りに一杯
にねじ込みます。�
※流量調節栓の回転量を覚え
　ておいてください。�

流量調節栓�

（図はBF-2117P）�

（図はBF-2117P）�

　　1.（1）�

大型のドライバーでストレーナー
を取り外し、ストレーナーのゴミ
を洗い流します。�

　　2.

組付けは逆の手順で行い、流量調
節栓を元の位置に戻します。�

手でキャップを回して整流口を取り外
し、整流網を水で掃除してください。�

　　3.

ボタンを押し、圧抜きを行い
止水確認をします。�

　　　（2）�

押しボタン�

ストレーナー�

整流口�

パッキン�

整流網�

キャップ�

現　　　　象�

流量が少ない�

流量が多い�

上記の箇所を確認しても止水しない場合は、流量調節栓を閉じて、取扱店または㈱INAXメンテナンスまでお問い合わせ�
ください。�

圧力は十分か？� 「使用条件」の項参照。�

「流量の調節」の項参照。�

「ストレーナーの掃除」の項参照。�

「吐出量・吐出時間の調節」の項参照。�

「吐出量・吐出時間の調節」の項参照。�

抵抗となる障害物を取り除く。�

ゴミ等を水で洗い流す。�

ゴミ等を水で洗い流す。�

ゴミ等を水で洗い流す。�

ゴミ等を水で洗い流す。�

キズがあれば部品を交換する。�

吐出操作を数回繰り返してエアを抜く。�

吐出操作を数回繰り返してエアを抜く。�

流量調節栓を十分開く。�

配管途中に大きな抵抗はないか？�

ストレーナーのゴミ詰まりはないか？�

整流口の整流網のゴミ詰まりはないか？�

整流口の整流網のゴミ詰まりはないか？�

ゴミかみはないか？�

キズはないか？�

水栓内部にエアが残ってないか？�

水栓内部にエアが残ってないか？�

流量調節栓は十分開いているか？�

流量調節栓の調節は適当か？�

調節スピンドルの調節は適当か？�

調節スピンドルの調節は適当か？�

吐出量が少ない�

吐出時間が短い�

水が止まらない�

（BF-2118Pの場合）�

（BF-2118Pの場合）�

（BF-2117Pの場合）�

（BF-2117Pの場合）�
水が止まらない�

点　検　内　容� 点 検 箇 所� 処　　　　　置�
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ボタンカバー�

押しボタン本体�

ダイアフラム弁�

カバー�

起動弁�

3 整流網�

調節スピンドル�4

2

1

整流口�

（図はBF-2117P）�

ストレーナー�

流量調節栓�

　　(２)

※下から見て時計回りに回すと吐出�
　時間が短くなり、吐出量が少なく�
　なります。反時計回りに回すと吐�
　出時間が長くなり、吐出量が多く�
　なります。�

※BF-2117Pの場合、1回転で約�
　0.5Lの調節ができます。�
　（水圧条件により異なります）�
※BF-2118Pの場合、1回転で約�
　3秒の調節ができます。�
　（水圧条件により異なります）�

適量になっていない場合は、水栓
に同梱されているキー式ハンドル
を用いて吐水口部底面の調節スピ
ンドルを回して吐水量、吐出時間
を調節します。�

キー式�
ハンドル�

調節スピンドル�

少なくなる�

多くなる�

（図はBF-2117P）�

PMS-1385


