
施工説明書 

ヴィラーゴシリーズ 
商品の機能が100％発揮されるよう、 
本説明書の内容を十分ご理解のうえ 
正しく施工してください。 
なお施工完了後、この施工説明書を 
同梱の「ご愛用フォルダー」に入れて 
お客さまにお渡しください。 

BF-2141T 
BF-2142T 
BF-2241T 
BF-2341T

シャワーバス水栓 
セルフストップ付 

● 施工完了図 

● 安全上のご注意 

● 使用条件 

●施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。 
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。 
　いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 
●施工完了後、正常に作動することを確認してください。お客さまに引き渡す時は 
　取扱説明書にそって使用方法、お手入れの仕方を説明してください。 
●この施工説明書は、取扱説明書と共にお客さまで保管いただくように依頼してく 
　ださい。 

●給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確認してください。 
　※逆配管では表示通りに湯が出ません。 
●給湯配管はできるだけ短くし、必ず保温材を巻いてください。 
●商品の表面には、直接工具を掛けないでください。 
　※工具を掛ける場合には、必ず商品に布等をあてて保護してください。 
●開梱、取付の際には商品の表面にキズを付けないように十分注意してください。 

●給水圧力が0.75MPa｛7.6kgf/c㎡｝を超える場合は、市販の減圧弁で適正圧力 
　（0.20～0.40MPa｛2.0～4.1kgf/c㎡｝程度）に減圧してください。 
●給湯温度は使用する最高温度より約10℃高くしてください。 
●給湯に蒸気は使用できません。 

１．断熱カバーを取り外します。 

３． 

４．水栓本体を取り付けます。 

５． 

６．　　 

２．取付脚を壁に取り付けます。 

湯水を逆に配管しないでください。 
※水を出そうとしても、湯が出てヤケドをすることがあります。 

温度目盛り通りの湯が出るよう、必ず温度調節ハンドルの設定を行っ 
てください。 
※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。 

ストレーナーの掃除をする際は、必ず流量調節栓を閉じてから行って 
ください。 
※湯・水が噴出してヤケドをしたり、家財などを濡らす財産損害発生 
　の恐れがあります。 

修理技術者以外の人は水栓を分解したり、修理したりしないでください。 
※故障や破損の原因になります。 

凍結の可能性がある場所では使用しないでください。 
※故障や破損の原因になります。 

注意 

使用圧力範囲 

 

0.07（流動圧）～0.75（静水圧）MPa｛0.7～7.6kgf/c㎡｝ 
給水圧力≧給湯圧力 

80℃ 

0～40℃　＜但し凍結させないこと＞ 

上水 

通水温度上限 

使用環境温度 

使用可能水質 

※温泉水、飲用不可能な井戸水、中水など異物を多く含む水 
　には使用できません。 
※飲用可能な井戸水でも水アカ等の付着物により、止水不良 
　や温度調節不良の恐れがありますので定期的なメンテナン 
　スが必要となります。 

●必ず配管中の異物を完全に洗い流してください。 

７．ストレーナーの掃除をします。 

水栓の機能を十分に発揮させるため 
に、必ず行ってください。 

　　(１)

　　(２)

※清掃後はストレーナーを元通りに取り付け、流量調節栓を反時計回りに 
　いっぱいに回してください。 

８． 

水栓を取り付ける前に湯側の取付脚に
付いている断熱カバーを手で取り外し
てください。 

※湯側、水側の取付脚は壁
　からの前出寸法が同一に
　なるように注意してくだ
　さい。 

湯側と水側の流量調節栓を時計回
りいっぱいにねじ込んで閉じます。 

開閉ハンドル、または押しボタン
を押して止水していることを確認
し、大型のマイナスドライバーで
湯側と水側のストレーナーを外し
、ゴミ等を水で洗い流します。 

断熱カバーを湯側の取付脚に取り付け
ます。 
※「カチッ」と音がするまで、しっか
　りとはめ込んでください。 

吐出確認をします。 
押しボタンを押しながら元栓をあけ、
吐水口とシャワーからそれぞれ水が出
ることを確認してください。 
※最初は元栓をあけた瞬間に吐水口・ 
　シャワーから吐出しますが故障では 
　ありません。 
　数回（目安10回程度）ボタンを押
　して使用しているうちに水栓内部の
　エアが抜け、正常に動作するように
　なります。 

シャワーホースをシャワーエルボに取
り付けます。 
工具でしっかりと固定してください。 
※シャワーエルボは所定の角度範囲で
　回転するように調節してあります。 
　無理に締め込まないでください。 
　破損する恐れがあります。 

※水平に取り付くように調整しながら
　湯側・水側の袋ナットを交互に締め
　ていき、最後は緩みがないようにし
　っかりと締めてください。 
※取付時にパッキンの脱落がないよう
　に注意してください。 

シャワーフックを取り付けます。 
※パッキンをシャワーフック裏面に貼
　り付けたうえで壁に固定してくださ
　い。 

断熱カバー 
湯側取付脚 

壁面に対し平行で面一のこと 

壁面に対し直角のこと 

袋ナット 

押しボタン 

流量調節栓を閉じる 

ストレーナーを外す 

（＝時計回りいっぱいに回す） 

（シャワー側） 

1

2

押しボタン 
（吐水口側） 

開閉ハンドル 
（シャワー側） 

（図はBF-2141T） 

● 施工方法 

● 施工前のご注意 

65
0

15
0～
60
0

200

100

60

16
50

WL

FL

179 14

92
.3
（
13
3）
 

PJ1／2

FL

60100

179

14

92
.3

PJ1／2

60100

FL

BF-2341T

BF-2241T

BF-2141T

（図はBF-2142T） 

（図はBF-2142T） 

（図はBF-2142T） 

（図はBF-2142T） 

BF-2142T

179 14

92
.3

PJ1／2

60

100

FL

14

43
.5

（
13
3）
 PJ1／2

99

PJ1／2

100

200
+15
-80  

前出寸法 

＋15 
－80P=200

＋15 
－80200

＋15 
－80200

＋15 
－80200

※ナビダイヤルは 、 PHS・ IP電話 など 
からはご利用できません。 
TEL 0562-31-0793 をご利用 ください 。 

●商品・施工方法についてのお問い合わせ 
お客さま相談センター 商品相談窓口 

ナビダイヤル TEL 0570-017173

受付時間 平日 9:00～ 19:00
土日・祝日 10:00～ 18:00
（ 年末年始 、 夏期休暇は除 く ） 

シャワーエルボ 

袋ナット 

シャワーホース 

ねじ 

キャップ 

シャワーフック 

パッキン 

湯側取付脚 

断熱カバー 

（図はBF-2142T） 

PMS-1412

商品の機能が100％発揮されるよう、本説明書
の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してくだ
さい。
なお施工完了後、この施工説明書を同梱の
…ご愛用フォルダーæに入れてお客さまにお渡し
ください。

工事店様へのお願い
貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご
記入の上、お客さまに必ずお渡しください。
また、定期的に交換が必要な部品があること
をお客さまに必ずお伝えください。



　　(１)

　　(２)

　　(１)

　　(１)

　　(１)

　　(２)

　　(２)

水栓の機能を十分に発揮させるため、水圧が高い場合は、水側と湯側の流量調節 
栓を次の要領で調節してください。 

引渡前の確認と故障時の点検は、以下の要領で行ってください。 
 
　 

※点検箇所は下図を参照してください。 

温度調節ハンドルは、工場で設定していますが、使用条件（給水・給湯圧力、給 
湯温度）が異なると、表示通りの温度が出ないことがあります。 
吐出温度が表示通りになっているか、以下の要領で確認してください。 

※流量が多すぎると、洗面器からあ 
　ふれる場合があります。 

※温度調節ハンドルを高温側へ回 
　すときは、安全ボタンを押しな 
　がら回してください。 

※BF-2141Tは開閉ハンドルでシャ 
　ワー流量の調節を行います。 

※給湯温度は使用する最高温度より約 
　10℃高く設定してください。 

※給湯温度が変わると温度調節ハンドル 
　の設定がズレて、表示通りの温度が出 
　なくなります。 
※給水温度の設定を確認できない場合は 
　同梱のタグをハンドル等につり下げて 
　ください。 

※1回転で吐水口側は約0.5L、シャ
ワー側は約3秒の調節ができます。 
（水圧条件により異なります） 

※下から、または裏から見て時計回
りに回すと吐出時間が短くなり、
吐出量が少なくなります。反時計
回りに回すと吐出時間が長くなり、
吐出量が多くなります。 

● 施工後の調節 

● 引渡前の確認 

１-１．流量の調節（吐水口側） 

１-２．流量の調節（シャワー側） 

２．１回分の吐出量・吐出時間の調節 

　　(１)

※小型マイナスドライバー等でキャ 
　ップを外すと温度調節ハンドルは 
　手で引っぱるだけで外れます。 
※メッキの表面にキズを付けない 
　ように注意してください。はが 
　れてケガをする原因になります。 

　　(２)

４．温度調節ハンドルの設定 

●故障と点検 

４．吐出温度の確認 

３．給湯器の温度設定 

BF-2142T、BF-2241Tの場合 

温度調節ハンドルの温度表示「40
」を温度表示マークに合わせ、流
量が18L/分程度（洗面器一杯にす
るのに約10秒程度）になるように
湯側流量調節栓で調節します。 

温度調節ハンドルの温度表示「40
」を温度表示マークに合わせて吐
水口から吐出させます。 

吐出温度が40℃になったところで
止水し、温度調節ハンドルが回ら
ないように注意して、キャップと温
度調節ハンドルを抜き取ります。 

　　(３)抜き取った温度調節ハンドルの温
度表示「40」が温度表示マーク
に合うように温度調節ハンドルを
はめ、次にキャップをはめます。 

吐出温度が温度表示に関係なく
40℃になるよう、温度調節ハン
ドルを回します。 

　　(４)40℃の湯が出ていることを再確
認してください。 

　　(２)吐出温度を確認します。吐出温度
が適温（およそ40℃）であればそ
のままご使用いただけます。吐出
温度が適温からズレている場合は
温度調節ハンドルを設定しなおし
てください。 

　　(３)

※キー式ハンドルはご愛用フォルダーに入れてお客さまにお渡しください。 

温度調節ハンドルを水側いっぱい
に回し、押しボタンを押し続けて
全開吐出させます。 

流量が15L/分程度（洗面器一杯
にするのに約15秒程度）になるよ
うに水側流量調節栓で調節します。 

マイナスドライバーで、シャワー
流量調節弁を回して調節します。 

押しボタンを押しながら、流量が
10L/分程度（洗面器一杯にする
のに約18秒程度）になるように調
節します。 

押しボタンを1度押して、吐出量
・吐出時間が適正かどうか確かめ
ます。吐水口側は1回の操作で3L
（約洗面器1杯分）を目安に、シ
ャワー側は1回の操作で20秒程度
を目安にしてください。 

適量になっていない場合は、水栓
に同梱されているキー式ハンドル
を用いて、吐水口側は吐水口部底
面の、シャワー側はシャワー部裏
面の調節スピンドルを回して吐出量
・吐出時間を調節します。 

押しボタン 

水側 

温度調節ハンドル 

少なくなる 

多くなる 

（図はBF-2142T） 

水側流量調節栓 

押しボタン 
（吐水口側） 

（シャワー側） 

（図はBF-2142T） 

給湯器の給湯温度を設定します。 

水栓本体に貼付けられている注意ラベル（「お客さまに快適にお使い 
いただくために」）は、はがさずにお客さまにお引渡しください。 

現　　　　象 

流量が少ない 

流量が多い 

上記の箇所を確認しても止水しない場合は、流量調節栓を閉じて、取扱店または㈱INAXメンテナンスまでお問い合わせください。 

湯水の逆流がある 

希望の温度が得ら 
れない 

圧力は十分か？ 

圧力は十分か？ 

流量の調節は良いか？ 
温度調節ハンドルの設定は良いか？ 

「使用条件」の項参照。 

「１回分の吐出量の調節」の項参照。 

「使用条件」の項参照。 

「流量の調節」の項参照。 

「流量の調節」の項参照。 

「流量の調節」の項参照。 

「温度調節ハンドルの設定」の項参照。 

「１回分の吐出量の調節」の項参照。 

「１回分の吐出量の調節」の項参照。 

抵抗となる障害物を取り除く。 
ゴミ等を水で洗い流す。 

ゴミ等を水で洗い流す。 

ゴミ等を水で洗い流す。 

ゴミ等を水で洗い流す。 

ゴミ等を水で洗い流す。 

ゴミ等を水で洗い流す。 
キズがあれば部品を交換する。 

キズがあれば部品を交換する。 

吐出操作を数回繰り返してエアを抜く。 

吐出操作を数回繰り返してエアを抜く。 

流量調節栓を十分開く。 

配管途中に大きな抵抗はないか？ 
ストレーナーのゴミ詰まりはないか？ 

ストレーナーのゴミ詰まりはないか？ 

（湯側と水側） 
（湯側と水側） 

整流口の整流網のゴミ詰まりはないか？ 

整流口の整流網のゴミ詰まりはないか？ 

ゴミかみはないか？ 

（ゴミ、砂かみは？） 
（Oリングやシートにキズは？） 

キズはないか？ 

逆止弁は正常か？ 

水栓内部にエアが残ってないか？ 

水栓内部にエアが残ってないか？ 

流量調節栓は十分開いているか？ 

流量調節栓の調節は適当か？ 

シャワー流量調節弁の調節は適当か？ 

調節スピンドルの調節は適当か？ 

調節スピンドルの調節は適当か？ 

調節スピンドルの調節は適当か？ 

吐出量が少ない 

吐出時間が短い 

水が止まらない 
（シャワー側） （BF-2141T） 

水が止まらない 

（シャワー側） 
（BF-2142T、BF-2141T） 

（シャワー側） 

水が止まらない 
（吐水口側） 

（吐出時間が短い） （吐水口側） 

点　検　内　容 点 検 箇 所 処　　　　　置 

2

8

9

1

2

（湯側と水側） 

（湯側と水側） 

（湯側と水側） 
1

2

3

4

3

4

5

5

6

7

7

2

3

（シャワー側） 

（吐水口側） 

温度表示 

温度表示マーク 

温度調節ハンドル 

温調カートリッジ 

断熱カバー 

開閉ハンドル 

ダイアフラム弁 

PMS-1412(08042)

カバー 整流口 
整流網 

開閉弁 

流量調節栓 1 ストレーナー 

6 逆止弁 
（湯側） 6 逆止弁 

（水側） 

（湯側） 

2

5

調節スピンドル 4

調節スピンドル 9

流量調節栓 

8流量調節弁 

（水側） 

ボタンカバー 

起動弁 

押しボタン本体 

温度表示 

温度表示マーク 

流量調節弁 

（図はBF-2142T） 

（図はBF-2142T） 

（図はBF-2141T） 

押しボタン 

キャップ 

小型マイナスドライバー 

安全ボタン 

40℃ 

水側 

湯側 

（図はBF-2142T） 

（図はBF-2142T） 

温度調節ハンドル 

キー式 
ハンドル キー式 

ハンドル 

（図はBF-2142T） 

（シャワー側） 

少なくなる 

多くなる 

（吐水口側） 

調節 
スピンドル 

少なくなる 
多くなる 

調節 
スピンドル 

PMS-1412


