
埋込形ミキシング混合水栓 BF-22M

施工方法 

●施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。 
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。 
　いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 
●施工完了後、正常に作動することを確認してください。お客さまに引き渡すときは取扱説
明書にそって使用方法、お手入れの仕方を説明してください。 
●この施工説明書は、取扱説明書と共にお客さまで保管頂くように依頼してください。 

工事店様へのお願い 

商品の機能が100％発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解
のうえ正しく施工してください。 
なお施工完了後、この施工説明書を同梱の「取扱説明書の袋」に
入れてお客さまにお渡しください。 

貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入の上、お客さまに
必ずお渡しください。また、定期的に交換が必要な部品があるこ
とをお客さまに必ずお伝えください。 

貯湯式温水器と組み合わせる場合の給水圧力 
最低必要圧力 
最 高 圧 力  

0.05MPa｛0.5kgf/cm｝ 
0.59MPa｛6.0kgf/cm｝ 

施工の前に 

安全上のご注意 

本製品の仕様と使用条件 

※給湯圧力が温水器の減圧弁によって0.08MPa以下に設定されている場合があります。 
　この場合は別売の加圧ポンプにより給湯圧力を最低必要圧力まで上げていただく必要が
あります。（加圧ポンプ：当社FH-810-50(60)等） 

※給湯圧力は水栓直前における流動時の静水圧です。 

組み合わせによって、給湯能力、必要水圧等制約があります。 
詳しくは当社にお問い合わせください。 

ガス給湯器と組み合わせる場合 

●施工途中、施工後の漏水確認や温度調節、ストレーナーの清掃を行うために通水が必要です。 
　水道工事と浴槽取付工事は、十分に工程を打ち合わせのうえ行ってください。 

施工前のご注意 

●給水は上水道に接続してください。 
※温泉水などの異物を多く含む水には使用できません。 
●給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確認してください。 
※逆配管では表示通りに湯が出ません。 
●給湯配管はできるだけ短くし、必ず保温材を巻いてください。 
●商品の表面には、直接工具を掛けないでください。 
※工具を掛ける場合には、必ず商品に布等をあてて保護してください。 
●開梱・取付けの際には商品の表面に傷を付けないように十分注意してください。 

その他の条件 
●給水圧力が0.59MPa｛6.0kgf/cm ｝を超える場合は、市販の減圧弁で適正圧力（0.20～
0.39MPa｛2.0～4.0kgf/cm ｝程度）に減圧してください。 
●給湯に蒸気は使用できません。 
●給湯温度は使用する最高温度より約10℃高く設定してください。 

●必ず配管中の異物を完全に洗い流してください。 

取付位置の決定 

施工完了図を参考に位置を
決定します。 

※施工完了図以外のセット
の場合は、仕様図を請求
してください。 
※特に埋込み深さ（55±5）
には十分注意してくださ
い。 

1

タイル仕上げ 

養生カバ－に表示してある仕上範囲内（赤
テープ範囲内）に納まるように、埋戻し
とタイル仕上げをします 

※仕上範囲内に納めないと取り付けで
きません。 
※養生カバ－の内側にモルタル等が入
り込まないようにしてください。 
※モルタルによる埋戻しをしない場合は
給水・給湯及びシャワー接続、バス接
続の各配管をそれぞれホルダー（現場
手配）を用いて十分固定してください。 

4

給水・給湯配管 

吐水部まで給水・給湯管を配管します。 

2

漏水の有無の確認 

通水して接続部より水漏れがないことを確認します。 

3

BF-211MB

施工完了図 

※シャワーバスセットの例を示します。 

図1

図2

圧 力 条 件  給水圧力≧給湯圧力 

通水温度上限 使用可能水質 上水 
使用環境温度 
給水（給湯）接続 R1/2

 0～40℃（但し、内部の水を凍結させないでください） 
80℃ 

湯水を逆に配管しないでください。 
※水を出そうとしても、湯が出てヤケドすることがあります。 
水栓の上に物を落したり、衝撃を与えないでください。 
※水栓が破損し、故障や水漏れの原因になります。 

給湯器の給湯温度設定は85℃以上で使用しないでください。 
※水栓が破損し、漏水のため家財に損害を与える恐れがあります。 

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 
※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。 

給水圧力は給湯圧力より必ず高くしてください。 
※給湯圧力の方が高い場合正常な温度調節ができず、ヤケドをする恐れがあります。 
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●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センター 商品相談窓口

ナビダイヤル TEL 0570-017173
受付時間 平日 9:00～19:00

土日・祝日10:00～18:00
（年末年始、夏期休暇は除く）

※ナビダイヤルは、PHS・IP電話など
からはご利用できません。
TEL 0562-31-0793 をご利用ください。



養生カバ－の取外し 5
取付ビス（2本）を外し、養生カバーゆすりながら外します。 

お客さまに引き渡すまえに以下のような現象がないか確認してください。 

現　　象 

流量が 
少ない 

※点検箇所は下図を参照してください。 

点　　検　　内　　容 
圧力は十分か？ 
配管途中に大きな抵抗はないか？ 
ストレーナーにゴミ詰まりはないか？ 
止水栓は十分開いているか？ 

ゴミかみはないか？ 
キズはないか？ 

ゆるみはないか？ 

逆止弁は正常か？ 

点検箇所 

e

q(湯側と水側)

「使用条件」の項参照。 

圧力は十分か？ 「使用条件」の項参照。 

抵抗となる障害物を取り除く。 
ゴミ等を水で洗い流す。 
止水栓を十分開く。 
ゴミ等を水で洗い流す。 

ゴミ等を水で洗い流す。 
パッキン（別売）を交換する。 

キズがあれば部品を交換する。 

引渡前の確認 

処　　　　置 

湯水の逆 
流がある 

希望の温 
度が得ら 
れない 

水が止ま 
らない 

w(湯側と水側)

ストレーナーにゴミ詰まりはないか？ ゴミ等を水で洗い流す。 w(湯側と水側)

w(湯側と水側)

r

q止水栓 
wストレーナー付逆止弁 

キャップ 

ねじ 

押えリング 

表示板 

ベースプレートの取付け 6
ベースプレートを取付ビスで本体に取り付けます。 

※タイル壁の場合は、目地とベースプレートとのすき間がなくなる
ように目地の凹部を埋めてください。 

表示板の取付け 7
表示板を押えリングで固定します。 

ハンドルの取付け 8
スピンドルを左（反時計回り）にいっぱ
い回し、同梱のハンドルの上面の灰色
マークと表示板の「OFF」を合せては
め込みます。 

取付ビス 

ベースプレート 

2.

1.

キャップをねじ取り、中に入っている
ねじでハンドルを固定し、キャップを
戻します。 

灰色マーク 

スピンドル 

ハンドル 

ハンドル 

ねじ 

キャップ 

カートリッジビスを締める。締めす
ぎるとレバーハンドルが重くなるこ
とがありますので注意してください。 

ハンドル 

セレーション 
リング 

取付ビス 

ベースプレート 

化粧リング 

rカートリッジビス 

rカートリッジビス 

ストップリング 

ミキシング 
カートリッジ 

eパッキン 

wストレーナー付逆止弁 

q止水栓 

カバー止めネジ 

コマ 

表示板 

押えリング 
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