
0.05MPa(流動圧)～0.75MPa(静水圧) 
給水圧力≧給湯圧力 ※2

●給水圧力が0.75MPaを越える場合は、市販の減圧弁で適正圧力（0.20～0.34MPa程
度）に減圧してください。 

●十分な機能を発揮させるため、給湯器の給湯温度は50℃以上60℃以下にしてください。 
●不意の出湯によるヤケド防止のため、給湯器の設定温度は60℃以下にしてください。 

その他の条件 

貯湯式給湯器と組み合わせる場合の給水圧力 

最 高 圧 力  

0.05MPa（流動圧）【スプレーシャワー】 

0.75MPa（静水圧） 

最低必要圧力 
0.1MPa（流動圧）【多機能シャワー】、0.11MPa（流動圧）【スイッチ多機能シャワー】 

ガス給湯器（比例制御式：16号相当）と組み合わせる場合の給水圧力 

最 高 圧 力  

A＋0.05MPa（スプレーシャワー） 
A＋0.10MPa（多機能シャワー）、A＋0.11MPa（スイッチ多機能シャワー） 
 0.75MPa（静水圧） 

※Aはガス給湯器の最低作動圧力です。 

最低必要圧力 

測定条件は次の通りです。 
●開閉ハンドルは全開です。 
●給水温度5℃、吐出温度42℃（ガス給湯器との組み合わせが最も悪い冬季を想定）。 
●給水圧力はガス給湯器直前における流動圧です。 
●ガス給湯器の設定温度は最高温です。 

※1 飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水をいう。 
※2 給湯圧力が給水圧力よりも高い場合、正常な調節ができなくなり、ヤケドをする恐れがあります。 

●給水圧力と給湯圧力の差を小さくしてください。温度調節が容易になり使いやすくなります。 

サーモスタット付シャワーバス水栓 BF-E147T型
BF-E146T型

施工説明書

PMS-1460(12034)

※ナビダイヤルは、PHS・IP電話などで
ご利用になれない場合があります。
TEL 0562-31-0793 をご利用ください。

●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センター 商品相談窓口

ナビダイヤル TEL 0570-017173
受付時間 平日 9:00～18:00

土日・祝日 9:00～17:00
（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）
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スイッチ多機能 
シャワー付の場合 

多機能 
シャワー付の場合 

スイッチ多機能 



スイッチ多機能 
シャワー付の場合 

多機能 
シャワー付の場合 

スイッチ多機能 
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