
給水分岐金具
施工説明書

PCW-1245J(13112)

商品・施工方法についてのお問い合わせは、お客さま相談センターまで　    ナビダイヤル　TEL 0570-017-173
   受付時間　平日 9:00～ 18:00　土・日・祝日 9:00～ 17:00（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）
  

PCW-1245J(13112)

この��������������������������������������������������	
誠にありがとうござ�まし�。

●	この施工説明書�よく読み�正しく本��
�施工してく�さ�。

●	施工後�必ず試運転�行ってく�さ�。
注意CF-010

1.	止水栓の確認
止水栓の開閉ハンドルが全閉になって�る
こと�確認します。

●	給水は水道水に接続してください。
※	中水道や工業用水�井戸水等�使用すると電気部�や機械
部�の耐久性が低下して�漏水の原因となります。

●	������の�には���の��に�����������の�には���の��に�����
ないように十分注意してください。

●	シャワートイレおよび便器の施工説明書�参照し
て施工�行ってください。

●	シャワートイレ接続後�漏水点検は必ず行ってください。

2.	分岐金具の組��
(1)	分岐金具にパッキンが取り付けられて�
ること�確認して�止水栓に接続します。
※	分岐金具の分岐�が�下�のように分岐金具の分岐�が�下�のように
便器前方に向くように接続してく�
さ�。

(2)	�水����分岐金具に接続します。�水����分岐金具に接続します。
※	�水���の��接続が��な���水���の��接続が��な��
���水���と分岐金具�接続し
てから�止水栓に接続してく�さ�。

3.	シャワートイレ給水部の接続
〈接続銅管の場合〉
(1)	接続��の��部のな�方�分接続��の��部のな�方�分
岐金具側���部のある方�シャ
ワ�トイレ側に向けます。

(2)	��の�イド�よ�取り�し���の�イド�よ�取り�し�
�参考に��水���曲げます。
�水���曲げる際��分岐金
具側�起点としてく�さ�。

(3)	シャワ�トイレ側の�水��の端
�シャワ�トイレ�水�に�わせ
て�パイプカッタ��使って切り
落とします。差込みしろ�10～
15mm程�残してく�さ�。

(4)	接続��に���の��ットと金��ン�����ン���に�します。接続��に���の��ットと金��ン�����ン���に�します。
(5)	��ット����に手で�っぱ�に締�付けてから工具で3/4～1�転増締�します。	
( 締付トルク 10 ～ 15N･m｛100 ～ 150kgf･cm｝)
※	金��ン�と���ン�に�方向性がありますので�右��参考に取り付けてく�さ�。
※	��の��ット�使用しませ�。��の��ット�使用しませ�。
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梱 包 内 容 施 工 前 の ご 注 意

施 工 後 の ご 注 意

施 工 方 法

開閉ハンドル

止水栓 閉�る

漏水点検
(1)	止水栓の開閉ハンドル�全開にします。
(2)	洗浄操作�数�行��接続部に漏水がな�こと
�確認します。
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〈袋ナット接続の場合〉
(1)	分岐金具の��部に��の��
�ン��入れ���ット�取り
付けます。
※	���ン�に�方向性があり���ン�に�方向性があり
ますので�右��参考に取り
付けてく�さ�。

(2)	シャワ�トイレの�水����
接続します。
※	��の金��ン����ット�
使用しませ�。
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接 続 銅 管 曲 げ ガ イ ド
■接続銅管�下図�ガイドとして曲げてください。

右給水の場合の取り回し例
■右給水の場合�下図�参考に接続銅管��り回してください。寸法はあくまで目安です。必ず現場にて調整してください。
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※	� ト�ップの�����ト�ップの����
排水�の上に�水��
��してく�さ�。

�ト�ップ




