
商品・施工方法についてのお問い合わせは、お客さま相談センターまで　    ナビダイヤル　TEL 0570-017-173
   受付時間　平日 9:00～ 18:00　土・日・祝日 9:00～ 17:00（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）

施工説明書 商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ正
しく施工してください。

● 施工前のご確認
取り付ける便器の品番と、排水高さを確認し、必要な偏芯ソケットを手配してください。
※	取付時はナットを確実に固定してください。固定が不十分だと、漏水する恐れがあります。
※	偏芯ソケットと壁側の巾木が干渉する場合は、干渉しないよう巾木をカットしてください。	
漏水する恐れがあります。

● 対応一覧表

排水高さ

交換可能便器
排水高さ155mm 排水高さ120mm

パブリック向けタンクレス
・BC-K21PC
マンションリフォーム
用サティスSタイプ
(※ 3)
・YBC-S20PMF
・YBC-S30PMF
・YBC-S40PMF

パブリック向けタンクレス
・BC-K21P
サティスS・Gタイプ
・YBC-S20P
・YBC-S30P
・YBC-S40P
・YBC-G20P
・YBC-G30P
アステオ
・YBC-A10P

アメージュZ(フチレス)
・YBC-ZA10P
アメージュZA
・YBC-ZA20P
プレアスLS･HSタイプ
・YBC-CL10P( ※ 4)
・YBC-CH10P( ※ 4)
ホテル向けタンクレス
・BC-P11PF( ※ 5）

交
換
前
便
器(

※
２)

排水高さ
140mm

センサー大便器
・BC-950P CF-10PHS － －
・C-25PU（※6）

排水高さ
100mm

ワンピース便器
・NC-99P, 99PU

－ CF-10PHS
( ※ 1)

CF-10PHL
( ※ 1)

旧アメージュ便器
・C-89P, DC-880P,
  850P
・C-44P

※ 1	壁フランジが設置されていない場合は、別途壁フランジを手配してください。	
塩ビ管の場合はCF-17AWP、鉛管の場合はCF-23AWを手配してください。	
鋼管の場合は設置できません。

※2	排水方向は後抜きの場合のみ交換可能です。横抜きの場合は交換できません。
※3	前出寸法が670ｍｍになります。
※4	前出寸法が765mmになります。
※5	前出寸法が715mmになります。
※6	交換の際に給水位置・給水管径の変更が必要です。

● 部品の確認

本体

ワッシャー

ナット
ガスケット

施工説明書

T字ボルト

偏芯ソケット（VP、VU75 塩ビ管、鉛管用）
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● 施工方法
1	取り付いている壁フランジの便器固定ボルトの間隔を確認して偏芯ソケットを仮合わ
せし、フランジ側のボルトが通ることを確認します。
※	仮合わせするときは、「上」の文字が上側にくるようにしてください。

壁フランジ

偏芯ソケット

便器固定ボルト

2	偏芯ソケットのツバ部にガスケットを取り付けます。

※	ガスケットは偏芯ソケットに同梱されています。壁フランジに同梱されているガスケットは使
用しないでください。

※	ガスケットの継ぎ目が上側にくるように取り付けてください。

【裏】 継ぎ目

ツバ部 形を合わせ、ツバ部に
沿うように取り付ける。

3	偏芯ソケットの裏側と壁フランジの中心を合わせてボルトを通してワッシャーとナッ
トで固定します。
※	上下逆に取り付けないでください。排水不良の原因となります。
※	フランジの中心と偏芯ソケットの中心を確実に合わせて取り付けてください。	
ずれた状態で取り付けると漏水したり、排水不良の原因となることがあります。

左右のナットは交互に
均等に締め付ける

ワッシャーナット偏芯ソケット

壁フランジ


