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普通便座

安全のために守ってください！
便座を安全に取り付け、使用時の事故を回避する
ための注意事項をあげさせていただきます。
便座の取付前に、この項目をよくお読みいただき、
事故のないように正しく取り付けてください。

警告…取扱いを誤った場合に、使用者が死亡
または重傷を負う危険な状態が生じる
ことが想定されます。

用語の説明

※ 本説明書以外の取付方法で、お取り付けされた際の故障・不具合
等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。また、
商品または商品の取付けに関するご相談は、お買求めの取扱店に
ご相談ください。 
なお、LIXIL 修理受付センターでも商品の取り付けを承っており
ますが、その場合は別途料金が必要となります。

お客さまへ

各部のなまえと部品の確認

便座
便座ストッパー

 施工説明書

PPC-1007A(15070)

 警告
修理技術者以外の人は、分解したり修理・改造
は行わないでください。
※ ケガの原因になります。

このたびは当社商品をお買い求めいただき、
誠にありがとうございました。

注意 この施工説明書をよく読み、
正しく本商品をお取り付けください。

施工業者様へ

※ お客さまに必ず本書と取扱説明書を
お渡しください。 
お渡しするときは、使用方法をご説
明ください。

便座本体

固定ボルト 反転ナット

固定プレート
※機種によって形状が異なります。

平パッキン 半球パッキン

ワッシャーナット

施工方法

本体を裏返し、本体底面の取付穴に反転ナット4本を差
し込みます。

(1) 本体固定プレートを本体底面にセットします。
(2) 本体固定プレートを固定ボルト4本で固定します。

反転ナットのセット1

 本体固定プレートの取付け2

反転ナットは、固定ボルト
を差し込むとナット部が反
転し、固定ボルトを受け入
れる状態になります。

反転ナットの作動

反転ナット

取付穴

本体底面参考 
取付穴

ナット部

固定ボルト

反転ナット

(1) 本体固定プレートのボルト部に平パッキンをはめ込み、
本体を便器にセットします。

(2) 本体を半球パッキン、ワッシャー、ナットで固定します。

 本体の取付け3

反転ナット

固定プレート

固定ボルト
平パッキン

半球パッキン

ワッシャー

ナット


