
シャワートイレ分岐金具・専用止水栓 取付方法
シャワートイレ本体と密結形クイックタンクを組み合わせて施工される際は、シャワートイ
レ本体の施工説明書と異なる点があります。
以下の点にご注意いただき、施工してください。

1  
クイックタンクと接続する場合の手配部品

下表では、シャワートイレの給水位置がクイックタンクの下パネル内に収まる場合を「隠ぺい」、収まらない場合を「露出」
としています。
※ 1：シャワートイレに同梱のホースは使用せず、手配部品に同梱のホースを使用してください。手配していない場合は、別途手配してください。
※ 2：CW-K40 型を組み合わせる場合は、シャワートイレに同梱の給水ホースを使用してください。
※ 3：シャワートイレに同梱の給水ホースを使用してください。

シャワートイレの
給水位置 便器の使用水質 手配部品

隠ぺい※ 1 ※ 2
上水 CF-020-SET

中水 CF-92-SET

露出※ 3 上水・中水 CF-93-1

2  
取り付けの手順

シャワートイレ施工説明書の施工手順「分岐金具（止水栓）の取付け」は、以下の手順で行ってください。
※シャワートイレ専用止水栓の取り付けは一番最後となります。
※手順を間違えると以降の組み付けができなかったり、漏水する場合があります。

分岐金具の取り付け（タンク用止水栓に接続する場合）

1. タンク用止水栓が閉じていることを確認する。
(1) ビスキャップ（2 個）、ねじ（2 本）を外し下パネル（右）

を取り外します。
(2) 止水栓の操作ハンドルを時計回りに止まるまで回して

止水栓を閉めます。
※止水栓を開ける際は上記手順と逆の手順です。

(3) タンクの洗浄ハンドルを操作して、タンク内の水を抜
きます。

2. タンク給水ホースを外す。
(1) 止水栓側の袋ナットを矢印の方向に緩めます

※このとき、少量の水（約 0.2L）がこぼれますので、ぞうきんなどを下に置いてください。
(2) 止水栓からタンク給水ホースを外します。

袋ナット

タンク給水ホース

止水栓
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※必ず手締めすること。
　電動工具使用禁止！閉状態
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3. 分岐金具をタンク給水ホースに取り付ける。
パッキン（青：厚さ 2mm）を入れてシャワー
トイレ分岐金具をタンク給水ホースに取り付
けます。
※リトイレの場合、タンク給水ホースとリトイレ用

エルボの間に分岐金具の給水口が真上を向くよう
に取り付けてください。

※タンク給水ホースがねじれないように注意してく
ださい。

※締付トルクの目安は 20 ～ 25N･m｛200 ～
250kgf･cm｝です。

4. 分岐金具を止水栓に取り付ける。
パッキン（青：厚さ 2mm）を入れて分岐金具を止水栓に取り付けます。
※締付トルクの目安は 20 ～ 25N･m｛200 ～ 250kgf･cm｝です。
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シャワートイレ専用止水栓の取り付け

1. シャワートイレ専用止水栓を給水管に取り付ける。
(1) シャワートイレ専用止水栓のねじ部に、シールテープなどのシール材を巻きます。
(2) 壁面に取り出した給水管にシャワートイレ専用止水栓を取り付けます。

3  
電源の接続

シャワートイレ施工説明書の施工手順「電源の接続」が終わったら、給水ホース、電源線等は以下のように取りま
わしてください。

4  
当たり止めの貼り付け

便フタを開け、タンクに当たるところへ便フタ当たり止めを貼り付けます。
※シャワートイレ PA・PB シリーズの場合は、別売品の当たり止め 

（品番：75-2595）を手配して貼り付けてください。

※給水ホース、電源は以下の要領で接続してください。
※ 電源線の取りまわし方法については動画で確認いただけます。

※ 給水ホースおよびアース線、電源線を便器と下パネルのすき
間から取りまわしてください。
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【新築：床給水の場合の接続例】

電源プラグシャワートイレ
給水ホース

電源線

シャワートイレ

シャワートイレ分岐金具

アース線

コンセント

シャワートイレ

下パネル

アース線、電源線

シャワートイレ給水ホース

便器

便フタ当たり止め

便フタが当たる
部分に貼り付けます。

タンク

タンク給水ホース

シャワートイレ分岐金具

パッキン

給水口

タンク給水ホース

シャワートイレ分岐金具

リトイレ用エルボ

パッキン

給水口

パッキン

真上

【新築の場合】 【リトイレの場合】

シールテープ

シャワートイレ
専用止水栓

給水管


