
施工方法
専用止水栓 (CF-94) を使用する場合

1	止水栓の取付け
（1）	止水栓のねじ部に、シールテープ等のシール材を巻きます。

（2）	壁面の給水接続口および給湯接続口に、止水栓を取り付けます。	

注意1参照
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シャワートイレ用

商品・施工方法についてのお問い合わせは、お客さま相談センターまで　    ナビダイヤル　TEL 0570-01-7173　FAX 0570-01-7178
   受付時間　平日 9:00～ 18:00　土・日・祝日 9:00～ 17:00（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）
  ※ナビダイヤルは、PHS・IP電話などではご利用になれない場合がございます。右記番号をご利用ください。　TEL 0562-31-0793　FAX 0562-31-0797

ストレーナーメンテナンスの
ため、点検口から点検可能な
ところに止水栓を設置してく
ださい。
また、止水部の操作とストレー
ナーの脱着が容易に行えるこ
とを確認してください。

注意1
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分岐栓 (CF-95) を使用する場合

1	分岐栓の取付け
（1）	洗面器混合水栓の給水（湯）止

水栓を閉めます。

（2）	洗面器混合水栓の給水（湯）止

水栓からフレキ管を外し、分岐

栓を取り付けます。

（3）	分岐栓に給水（湯）フレキ管を

接続します。	

注意1参照
ストレーナーメンテナンスの
ため、点検口から点検可能な
ところに分岐栓を設置してく
ださい。
また、止水部の操作とストレー
ナーの脱着が容易に行えるこ
とを確認してください。
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このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

注意 ●この施工説明書をよく読み、正しく本商品をお取り付けください。
●施工後は必ず試運転を行ってください。


