
施工説明書

PSW-1267(21060)

メーカー管理用です。

横引排水継手
（サティスSタイプ専用 )

施工前のご確認
部品の確認

横引排水継手 サイドカバー 施工説明書

専用サイドカバー
左右：1個ずつ

※	専用サイドカバーは機能部を取り付けた
後で使用します。使用まで失くさないよ
うに保管してください。

横引排水継手：1個 施工説明書：1部

本製品について
	●横引排水継手（サティスSタイプ専用）はYBC-S40P、YBC-S40PMF専用品です。
	●左右方向どちらの排水にも使用できます。
	●同梱している専用サイドカバーは横引排水継手（サティスSタイプ専用）と干渉しないための専用品です。
※	機能部に同梱されているサイドカバーは横引排水継手（サティスSタイプ専用）と干渉するため排水方向には使用しないでください。
	●鋼管、耐火二層管には使用できません。

設置寸法の確認
以下の条件に当てはまることを確認してください。これらを満たさない場合、施工ができない、もしくは施工不良による漏水の原因となります。

CF-S40B

●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センターまで
ナビダイヤル TEL 0570-017-173 

受付時間 平日 9:00～18:00
土日・祝日 9:00～17:00

（ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く）

警告・・・ 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡ま
たは重傷を負う危険な状態が生じること
が想定されます。

注意・・・ 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を
負うかまたは物的損害のみが発生する危
険な状態が生じることが想定されます。

・・・ 「注意しなさい！」
（必ずお読みになり、
　記載事項をお守りください。）

・・・ 「してはいけません！」
（一般的な禁止記号です。）

・・・ 「指示通りにしなさい！」
（一般的な行動指示記号です。）

取付業者さまへ
●	この施工説明書をよく読み、正しく本商品を施工してください。
●	お客様に必ず本書をお渡しください。

安全のために守ってください！
●横引排水継手と排水管が確実に接着されている事を確認してください。
※	取付けが不完全な場合は漏水により家財等を濡らす恐れがあります。

●設置可能寸法を守って施工してください。
※	設置可能範囲外で施工すると、漏水や排水不良の原因となります。

●施工説明書で指定された部品を使用してください。
※	指定外の部品を使用した場合、漏水や排水不良の原因となります。

注意
本製品を安全に取り付け、使用時の事故を回避す
るための注意事項をあげさせていただきます。
施工前に、この項目をよくお読みいただき、事故
のないように正しく取り付けてください。

用語の説明

No. 項目 設置寸法

① 便器施工芯～
便器側方壁またはPS

350mm以上
※	PS( パイプスペース )等がある場合は
280mm以上。

② 排水高さ 120± 5mm、	155	± 5mm

③ 便器施工芯～
排水管先端 160± 5mm

④ 便器後方壁～
排水管中心

120± 5mm
※	幅木がある場合は幅木分の距離を足してく
ださい。

⑤ 排水勾配 1/100以上

⑥ 配管種類
VP75、	VU75の塩ビ管

※	排水管先端はDV継手ソケット (DS) にする
こと。

PS( パイプスペース )等が室内にない場合 PS( パイプスペース )等が室内にある場合

便器施工芯

DV継手ソケット(DS)

①③

④

便器後方壁 便器側方壁

排水管⑤⑥

②

便器施工芯

①③

④

排水管⑤⑥

便器後方壁 PS等

②

DV継手
ソケット(DS)



給水位置対応範囲
	●排水高さ、横引排水継手の向きによって給水位置対応範囲が異なります。下記の給水位置対応範囲をご確認の上、正しく施工を行ってください。
※	給水ホースが届かなくなったり、干渉してサイドカバーが外れる原因になります。
	●給水位置が同梱されるホースの対応範囲に無い場合は、長さ違いのオプション給水ホースをご購入ください。
	●給水位置が給水位置対応範囲の「A～ J」以外の場合は取付けできません。
※	範囲外の場合は給水位置の変更を行ってください。
	●給水位置が右給水の場合は、長さ650mmの給水ホース（322-1149-65）を別途手配してください。
	●「A～ J」の対応範囲に適合する給水ホースの品番と長さは、右表を参照ください。

正しい施工 悪い施工

給水ホースの長
さや止水栓の向
きが適切な場合

給水ホースとサ
イドカバーが干
渉しない。

止水栓の向きが
適切でない場合

便器向かって	
左側の給水ホー
スとサイドカ
バーに干渉す
る。

給水ホースが長
すぎる場合

便器向かって右
側のサイドカ
バーに干渉す
る。
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範囲1 右抜き(排水高さ120mm)

平面図
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範囲2 左抜き(排水高さ120mm)

平面図
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範囲3 右抜き(排水高さ155mm)
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範囲4 左抜き(排水高さ155mm)

平面図

給水位置 本体給水ホース品番 ホース長さ
A ※ 1 322-1149-41 410mm
B 322-1149-48 480mm
C 322-1149-52 520mm
D 322-1149-58 580mm
E 322-1149-62 620mm
F 322-1149-65 650mm
G 322-1149-70 700mm
H 322-1149-75 750mm
I 322-1149-90 900mm
J 322-1149-100 1000mm

※ 1：床上排水便器セットに同梱

《給水位置ごとの本体給水ホース品番対応表》

《設置条件ごとの基準施工範囲対応表》
排水方向 前出寸法 対応範囲
右抜き 範囲 1

750mm 範囲 2
範囲 3750mm

750mm

750mm

左抜き
右抜き
左抜き

排水高さ
120mm

155mm
155mm
120mm

範囲 4



施工手順
	は本書を、 		は各商品の施工説明書に従って正しく取り付けてください。
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施工方法

1 止水栓の取付
便器同梱の施工説明書を読んで、施工してください。

2 ( 給排水統合仕様の場合 )
キャビネット・トラップカバー・手洗器の取付け

施工方法は、各商品の施工説明書をご覧ください。

3
( 施工高さ 120mm、155mm 横抜き排水の場合 )
塩ビ製ベンド管 (CF-11B)、 
横引排水継手 ( サティスＳタイプ専用 ) の接続

※	本施工説明書では横引排水継手 (サティスSタイプ専用 )の施工方法を記載しています。		

（1）排水管を立ち上げる。
排水管の先端が便器施工芯から160mmの位置になるように立ち上
げます。

便器施工芯

便器後方壁 便器側方壁

排水管

160±5

DV継手ソケット(DS)

注意
	●排水管は、DV継手の先端が便器側方壁に平行になるように施工してください。
※	先端位置が正確でないと漏水、排水不良、臭気発生の原因となります。
	●排水管はバリ・異物の付着・汚れがないように綺麗に清掃し、施工してください。
※	バリ・異物の付着・汚れがあると、漏水、臭気発生の原因となります。
	●DV継手の先端と便器施工芯の距離は160mmを守ってください。
※	施工不良、接着不良、漏水の原因となります。
	●接続に市販の蛇腹型の排水ジョイントを使用しないでください。
※	排水不良の原因となります。

（2）排水管と横引排水継手の両方に塩ビ用接着剤を塗布する。
横引排水継手の外周部、排水管の内周部（下図	 	）に塩ビ用接着
剤を2、3回重ね塗ります。

塗布範囲

（3）	横引排水継手とDV継手を接着する。
排水管の真上の位置をけがき、横引排水継手の合わせマークと合う
ように接着します。

合わせマーク

真上の位置をけがく

（4）横引排水継手の便器接続部の中心と便器施工芯が合うことを確
認する。

便器後方壁

便器施工芯便器接続部

排水管

DV継手ソケット(DS)

便器側方壁

注意
	●逆勾配にならないようにし、1/100以上の勾配を確保してください。
※	排水管内のつまりや排水不良の原因となります。
	●横引排水継手の合わせマークは必ず真上にくるように施工してください。
※	合わせマークが真上でない場合、排水ソケットと横引排水継手が接続不良を起こし、
漏水の原因となります。

	●接着には必ず塩ビ用接着剤を使用してください。
※	それ以外の接着剤を使用すると漏水の原因となります。
	●横引排水継手は途中でカットしないでください。
※	接着しろが浅くなり、漏水の原因となります。

横引排水継手施工後のご注意
	●排水ソケットと接続するまで横引排水継手にビニールを被せるなどし、横引き排水継手
の内部に異物が入らないようにしてください。
※	異物が入ると、排水不良の原因となります。

4 ( 給排水統合仕様の場合 )
排水合流アダプターの取付け

排水ソケット取付前にリトイレ手洗いカウンターの施工説明書をご
覧ください。



PSW-1267(21060)

5 排水ソケットの位置決めと固定

6 床固定部材の位置決めと固定

7 便器の取付け
便器同梱の施工説明書を読んで、施工してください。

8 機能部の取付け・試運転
※	本施工説明書では、サイドカバーの取付けの説明を行います。機能部の取付け方法、	
試運転の方法に関しては機能部同梱の施工説明書をご確認ください。

（1）横引排水継手が出ている側に取り付ける専用サイドカバーを用
意する。
取り付けるサイドカバーのうち排水方向に、本製品に同梱されてい
る専用サイドカバーを用意します。

排水管左抜きの場合排水管右抜きの場合

専用サイドカバー

注意
	●本製品に同梱されている専用サイドカバーと、便器に同梱されている標準サイドカバー
は形状が異なります。間違えないように取り付けてください。
※	横引排水継手側に標準サイドカバーを取り付けるとサイドカバーが外れる原因とな
ります。

専用サイドカバーの方が切り欠きが大きい

専用サイドカバー
（本製品に同梱）

標準サイドカバー
（便器に同梱）

（2）便器に専用サイドカバーを仮付けする。
専用サイドカバーと便器・機能部のライン（矢印の位置）を合わせ、
隙間が目立たないように仮付けします。

機能部

専用サイドカバー

便器

（3）面ファスナーを押して取り付ける。
サイドカバー側の面ファスナー4か所をしっかり押し付け、外れな
いことを確認してください。

便器側の
面ファスナー

サイドカバー側の
面ファスナー

注意
	●取付前に面ファスナーにごみや汚れが付着していないことを確認してください。
※	ごみや汚れはサイドカバーが外れる原因となります。
	●面ファスナーはしっかりと押さえ、取り付けてください。
※	サイドカバーが外れる原因となります。

（4）止水栓が便器右側にある場合、目隠しカバーの付け替えを行う。
標準サイドカバー(右)の裏面についているねじを外し、目隠しカバー
を外します。外した目隠しカバーを標準サイドカバー (左 ) に取り付
け、ねじ止めします。
※	止水栓が便器左側にある場合は（4）の手順は省略してください。

標準サイドカバー(左) 標準サイドカバー(右)

目隠しカバー

ねじ

（5）標準サイドカバーを取り付ける。
逆側に標準サイドカバーを（1）～ (3) と同様の手順で取り付けます。

注意
	●左右どちらにも専用サイドカバーを取り付けると隙間ができ、見た目が悪くなります。
	●右側に止水栓がある場合に目隠しフタの付け替えを行わないと隙間ができ、見た目が悪
くなります。

サイドカバー取付後のご注意
	●使用しない各サイドカバーは破棄してください。
	●給水ホースが横引排水継手と便器後方壁の隙間に挟まらないようにしてください。
※	漏水、洗浄不良の原因となります。
	●サイドカバーが給水ホースと干渉しないこと確認してください。
干渉する場合止水栓の向きか、給水ホースの長さが適切ではあり
ません。
※	止水栓の向きを調整する場合、必ず締付ける方向に調整してく
ださい。緩める方向に調整すると漏水の原因となります。

※	給水ホースの長さが合わない場合、本書2ページ目に記載さ
れている給水位置対応範囲を参照し、手配してください。

9 ( 給排水統合仕様の場合 )
前パネル・配管カバー等の取付け

施工方法は、各商品の施工説明書をご覧ください。

サイドカバー

給水ホース


