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PASSO・KA シリーズ・スリムタイプ・PA シリーズ用フルオート便器洗浄ユニット

施工説明書 この度は当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

●	この施工説明書をよく読み、正しく本商品を施工してく
ださい。

●	施工後は必ず試運転を行ってください。
●	お客さまに必ず本書をお渡しください。お渡しするとき
は、使用方法をご説明ください。

●	同梱部品以外は、保証の対象外となります。

注意

安全のために守ってください！
本製品を安全に取り付け、使用時の事故を回避するため
の注意事項をあげさせていただきます。
施工前に、この項目をよくお読みいただき、事故のない
ように正しく取り付けてください。

警告 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷
を負う危険な状態が生じることが想定されます。

注意 取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか
または物的損害のみが発生する危険な状態が生
じることが想定されます。

・・・

・・・

用 語 の 説 明

警告

本体やコードに水や洗剤をかけないでください。
※	感電・火災のおそれがあります。

修理技術者以外の人は、分解したり修理・改造は行
わないでください。
※	感電・火災・ケガの原因になります。

バスルーム等、湿気の多い場所には設置しないでく
ださい。
※感電・火災の原因となります。

コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無
理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、
重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。
※	コードが破損し、感電・火災の原因になります。

注意
シャワートイレ本体の部品が破損した場合は、新しい部品
と交換してください。
※	感電・火災のおそれがあります。

一般平付・隅付タンク用	(QBタイプ専用）

準備工具
取り付ける際は、次の工具をご準備ください。

モンキーレンチ（24mm）

もしくは

スパナ（24mm）〇＋〇－ドライバー

隅付便器の場合 平付便器の場合

施工前の注意
■施工業者様へお願い
●	取り付ける便器によっては、使用しない部品があります。使用しない部
品の袋は、本施工説明書といっしょにお客さまにお渡しください。

●	取り外したレバー類は、引っ越し等を考慮して保管することをお客さま
におすすめしてください。

お客さまにお願い
●	本製品は、シャワートイレとセットになっています。単独で取り付けるこ
とはできませんのであらかじめご了承ください。

●	本製品の取り付けは、専門知識を必要としています。取り付ける際は必ず、
施工業者様または LIXIL 修理受付センターにご依頼ください。

●	取り外したレバー類および使用しなかった本製品の部品は、引っ越し等を
考慮して保管することをおすすめします。引っ越しの際の取り外し・取り
付けも施工業者様または LIXIL 修理受付センターにご依頼ください。

便器のタイプを確認してレバーとフックを選択します。 1

平付便器の場合 隅付便器の場合

便器の形状を調べて、適切なレバーを選びます。 鎖を調べて、適切なフックをお
選びください。
鎖の形状によってフックが異なります。
タンクフタを外し、鎖の形状を調べてフッ
クA、Bを選択します。

タンクの形状によってレバーが異なります。
トイレのタンクを見て、平付便器か隅付便器かを確かめます。

あなたが使用するレバー
は黒色です。

あなたが使用するレバー
は白色です。

レバー(白) レバー(黒)

※交換作業が必要です。 ※交換作業は必要ありません。

三角形鎖・四角形鎖の場合 玉鎖の場合
三角形鎖 四角形鎖

あなたが使用する
フックは A です。

あなたが使用する
フックは B です。

※	交換作業が必要です。
※	交換作業は必要あ
りません。

フック(A) フック (B)

レバー ( 白 ) の取付け
（白色のレバーを使用する場合）

(1)	レバー ( 黒 ) からクリップ（赤色）
を外してレバーを取り外します。

(2)	レバー ( 白 ) を本体に差し込み、クリップで
固定します。

フック (A) の取付け
（フック (A) を使用する場合）

(1)	レバーからフック（B）を外します。
(2)	レバーにフック（A）を取り付けます。

クリップ

レバー (黒 )

クリップ

クリップの溝が
合うまで差し込
みます。

レバー (白 )

フック (B)

フック (A)

電源プラグの取外し
シャワートイレの電源プラグをコンセントから抜きます。抜いた電源プラグに水がかからな
いように注意してください。
※水がかかると事故につながることがあります。

レバー(黒 )

洗浄ユニット本体

洗浄ハンドル

洗浄ユニットコード

部品の確認（梱包内容を確認してください。）

フック (A)

コードクリップ

レバー ( 白 )

レバー ( 黒 )

フック (B)

洗浄ユニット本体

シール

商品・施工方法についてのお問い合わせは、お客さま相談センターまで　    ナビダイヤル　TEL 0570-017-173
   受付時間　平日 9:00～ 18:00　土・日・祝日 9:00～ 17:00（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）

C-4,	C-4R,
C-11R,	C-13R
等

DT-520シリーズ
DT-820シリーズ

タンク品番 便器品番

S536・S540シリーズ
S570・S670シリーズ

タンク品番 便器品番
C-14,	C-21

TOTO

C-4,	C-4R,
C-11R,	C-13R
等

DT-570シリーズ
DT-870シリーズ
DT-573シリーズ
DT-873シリーズ

タンク品番 便器品番
INAX INAX

参 考
品番は正面、もしくは左側面に付いています。

タンクの場合 便器の場合

2

3

PCW-1229Q(22060)

洗浄ユニット本体

洗浄ハンドル

コードクリップ

洗浄ユニット
コード

コードクリップ

メーカー管理用です。



タンク

ナット

洗浄
ハンドル

レバー

タンクフタ

タンク

手洗吐水口

閉める

注 意 1
● 止水栓は調節してありますので再使用

時、元の位置に戻す必要があります。

PCW-1229Q(22060)

● 本体を戻した後、必ずロックレバーが
押し込まれ本体がロックされているこ
とを確認してください。

参 考 1
手洗吐水口付の場合は、フタの裏側にナットやク
リップで接続管が付いている場合があります。
ゆっくりとタンクフタを持ち上げて中を見てく
ださい。
手順はまずナットやクリップを外し、タンクフ
タから接続管を外してから、取り外します。

取り付けは、取り外しと逆の手順で接続します。

注 意 2
● タンクに取り付ける際、洗浄ユニット

を傾けないように注意してください。
 ※洗浄不良の原因になります。
● ナットの向きに注意してください。ナッ

トの最も広い面をタンク側に向けます。

タンク内の水抜き
(1)	止水栓の現在の位置をマークして、
止水栓をいっぱいまで閉めます。

既存の洗浄ハンド
ルの取外し

タンクフタの
取外し

タンクフタを取り外します。

参考 1 参照

(1)	既存のフックから鎖を外します。

(2)	レバーのナットを外して洗浄ハ
ンドルをタンクから外します。

フック鎖

レバー

洗浄ユニット本体の
取付け

(1)	タンク穴へレバーを通し、ナットをレバーに通します。

注意 2 参照

(1)	レバーの先端を垂直にたらしたまま、フロート弁が上がらない程
度に鎖を張り、フックの鎖掛け部に合わせます。

(2)	鎖を合わせた位置からゆるめます。玉鎖・三角形鎖は2〜 3個
程度、四角形鎖は1個程度

(3)	洗浄ハンドルを操作してレバーおよびフロート弁がスムーズに動くことを確認します。

鎖の取付けおよび調節

注意 3 参照

(2)	洗浄ハンドルを操作してタンク内の
水を抜きます。

注意 1 参照

洗浄ハンドル

回す

洗浄ユニットコードの接続

※本体を戻す場合、逆の手順で戻し、ロックレバーを押し込んで確実にロックします。

シールの貼付け
リモコンの小スイッチに無地
シールをしっかり貼り付けます。
※	リモコンによりシールの形状、
貼り付け方が異なります。	
シールはリモコンに同梱して
あるものをお使いください。

回す

ナット

接続管

手洗吐水口

クリップ

注 意 7

● 鎖やレバーが浮玉等、他のものに触れて、
動きが干渉されないことを確認してくだ
さい。十分に水が流れなかったり、水が
流れっ放しとなる原因となります。

● 便器洗浄水が流れなかったり、電動時
にカタカタ音がする場合は、洗浄ユニッ
トが垂直に取り付けられていることを
確認します。 それでも正常に作動し
ない場合は、玉 1 〜 2 個分、鎖を張り
ます。

水が流れない場合

玉1〜2個分、
鎖を張ります。

● 調節後、手動と電動による便器洗浄を数
回行って、正常に作動することを確認し
てください。

● 便器洗浄水が流れっ放しになる場合は
玉 1 〜 2 個分、鎖をゆるめます。

水が流れっ放しの場合

玉1〜2個分、
鎖をゆるめます。

2 〜 3 個
ゆるめる

洗浄ハンドル

鎖掛け部

注 意 3

● コードクリップを取り付ける面を軽くふ
いて汚れを落し、2 〜 3 分放置してから、
コードクリップを取り付けてください。ま
た、コードはコードクリップを取り付け
て、しばらくしてからはさんでください。

※	すぐにコードをはさむと、コードクリッ
プが外れるおそれがあります。

注 意 5

● マイナスドライバーの先端は絶縁テープ
を巻いて養生してください。

注 意 4

● 取り外した洗浄ハンドル、またはハン
ドル回りに「大」「小」表示がない便器は、
補給水管がオーバーフロー管に固定さ
れていることを確認してください。

補給水管

オーバーフロー管

● 洗浄ユニットが作動すると、回路保護の
ため、フルオート便器洗浄の機能が数十
秒間は作動しなくなります。

注 意 6

4 5 6 7

8

9

11

無地シール

フルオート便器洗浄 ( 大のみ )
について

フルオート便器洗浄 (大のみ )とは、便座から立ち上がっ
て数秒後に便器洗浄を自動で行う機能です。

■フルオート便器洗浄解除方法※出荷時は「入」になっています。
リモコンの自動便器洗浄スイッチを「切」にします。
※	リモコンの自動便器洗浄スイッチが無い場合は、	本体の施
工説明書の「フルオート便器洗浄の入/切」をご	覧ください。

13
（解除するときは必ず、お客さまに説明してから行ってください。）

洗浄ユニット
コードの固定

コードをコードクリップ
で固定します。

10

注意 5 参照

12

コードクリップ
コードクリップ

試運転
(1)	タンクフタをタンクに取り付けます。
(2)	止水栓を開け、タンクに給水します。
(3)	洗浄ハンドルを手で操作して、便器洗浄が正常に行われることを確
認します。

(4)	リモコンの流すスイッチを押して便器洗浄を行うことを確認します。
(5)	フルオート便器洗浄をセットしてある場合は、着座センサーまたは
着座スイッチを50秒以上ONにして着座の状態にします。
※	着座センサーの場合：着座センサーを手でおおいます。
※	着座スイッチの場合：便座を押し下げ、着座スイッチを入れます。	
（シャワートイレ本体の施工説明書「試運転」参照）

解除後、自動で便器洗浄することを確認してください。	
( 便器洗浄の開始時間は変更できます。）

注意 6, 7 参照

参 考 1 参照

レバー

ナット

(2)	タンク内側よりナットで洗浄ユニット本
体をしっかりと固定します。

	 ( 締付トルク：2.5 〜 3.0 Ｎ・m)

フロート弁がしっかり閉じる

〈ハンドルを下ろした状態〉適当な長さ

フロート弁がストッパーに当
たらない程度持ち上がる

ストッパー 〈ハンドルを回した状態〉

(1) 電源を切ります。
(2) 止水栓を閉めて給水を止めます。
(3) 本体を取外します。

(6)6)) シャワートイレ本体底部の左側
にあるコネクターに洗浄ユニッ
トコネクターを接続します。

(7) 本体を取外しの逆の手順で取り 本体を取外しの逆の手順で取り
付けます。

(6) シャワートイレ本体の底部にあるねじを外し
てコネクターカバーを外します。
※ ねじを落としたり、紛失しないように注意しねじを落としたり、紛失しないように注意し
てください。

(7) 本体内部から接続コネクターを取り出します。
※ CW-E55A型のみ行います。

(8) 洗浄ユニットコネクターと接続します。
※ コネクターはしっかりはめこんでください。

(9) 接続したコネクターを本体内部に納め、洗浄
ユニットコードをコードフックにかけます。
※ CW-E55A型のみ行います。

(10) コネクターカバーを取り付け、ねじを締め付
けて固定します。

(11) 本体を取外しの逆の手順で取り付けます。
※ CW-E55A型の場合、取付完了後、必ずロックレバー
を押し込み、本体をロックさせてください。

【 PASSO(EA20型)の場合の接続】

(5) シャワートイレ本体を
垂直に立てます。① 本体向かって右側

※ 機種によっては、イラストと実際の
形状が若干異なる場合があります。

にあるロック
レバーを押しながら、本体を静
かに持ち上げます。ます。

② ロックレバーを押しながら、手
前にスライドさせます。ます。。

【PASSO(EA20型・EA10型)の場合】 

水抜き完了後、水抜栓を
取り付けます。工具を使っ
て、反時計方向に 90゜
回して確実に取り付け直
します。

②

①
ロックレバー

① 本体向かって右側にあるロックレ
バーを押しながら、約2cm手前
にスライドさせます。ます。。

② ロックレバーから指を離して、さ
らにスライドさせます。ます。。

【KA・PAシリーズ、スリムタイプ(PC12型)の場合】

約 2cm2cm

ロックレバー

下の方を持って引き出します。

① 本体向かって左側にあるロックレバーを引いて、
ロックを解除します。します。。

② 本体を一番手前までスライドさせます。ます。。
 ※ このとき、ロックレバーが戻ります。 このとき、ロックレバーが戻ります。このとき、ロックレバーが戻ります。
③ 再度ロックレバーを引き出してから、本体を手前
にスライドさせます。ます。。

【スリムタイプ(E55A型）の場合】

(4)4)) 貯湯式（KA・PAシリーズ）
の場合

 温水タンクに水が入っ
ている場合は、温水タ
ンク水抜栓を外して、
温水タンクから水を抜
きます。
※ マイナスドライバー
を使って、水抜栓を
90゜回して外します。

【PASSO(EA10型)・スリムタイプ(CW-E55A型・PC12型)の場合の接続】
本体底部

【EA10型・PC12型】

コネクターカバー

接続コネクター

洗浄ユニット
コネクター

E49コード接続1.eps

本体底部【CW-E55A型】
洗浄ユニット
コネクター

接続コネクター

コネクターカバー

コードフック

洗浄ユニット
コード

洗浄ユニット
コネクター

接続コネクター

温水タンク水抜栓

(6)	本体底部の右側のコネ
クターに接続します。

(7)	シャワートイレ本体を便
器に戻します。

【KA・PA シリーズの場合の接続】

本体底部

洗浄ユニット
コネクター

安全のため、コネクターは容易に
取り外しにくくなっています。
取り外す際は、絶縁テープをマイ
ナスドライバー（呼び先端幅８
×長さ 150）の先端に巻き、コ
ネクターの左側面に差し込んで、
ロックピンを押さえながらゆっ
くりと引き抜いてください。
※	感電や破損のおそれがありま
す。

● 「コネクターの取
外し」の方法を
動画でご覧いた
だけます。

注意 4 参照

【KA シリーズ (KA30 型 ) の洗浄
ユニットコネクターを外す場合】

洗浄ユニット
コネクター

マイナス
ドライバー


