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PCW-1414A(23060)

本書は必ず施工説明書と併せてご確認ください。

施工説明書　別紙
メーカー管理用です。

設定一覧表 - 便器別設定一覧表 -
<洗浄水量は現場水圧条件や施工条件などにより変動することがあります>
機能部
タイプ 便器セット品番

設定後の
洗浄水量【L】

大 / 小
設定パターン

フラッパー ボールタップ

水位調整筒 浮玉取付玉鎖の色 止めリング位置 補給水切替弁

ZA

BC-220S 8L/6L Ⅰ 出荷時設定のまま（設定不要） 4( 出荷設定 )
BC-270S 8L/6L Ⅰ 出荷時設定のまま（設定不要） 4( 出荷設定 )
BC-220SK 8L/6L Ⅰ 出荷時設定のまま（設定不要） 4( 出荷設定 )
BC-220PU 8L/6L Ⅰ 出荷時設定のまま（設定不要） 4( 出荷設定 )
BC-270P 8L/6L Ⅰ 出荷時設定のまま（設定不要） 4( 出荷設定 )
BC-240S 8L/6L Ⅰ 出荷時設定のまま（設定不要） 4( 出荷設定 )
BC-240SY 8L/6L Ⅰ 出荷時設定のまま（設定不要） 4( 出荷設定 )
BC-320S 8L/6L Ⅳ なし 黒 9- ① 4( 出荷設定 )
BC-370SX 8L/6L Ⅳ なし 黒 9- ① 4( 出荷設定 )
BC-320P 8L/6L Ⅳ なし 黒 9- ① 4( 出荷設定 )
BC-340S 8L/6L Ⅳ なし 黒 9- ① 4( 出荷設定 )
BC-370PX 8L/6L Ⅳ なし 黒 9- ① 4( 出荷設定 )
BC-360PU 6L/5L Ⅲ 同梱品をそのまま取付ける 1
BC-ZA20APM 6L/5L Ⅳ 35 白 9- ① 1
BC-ZA20PM 6L/5L Ⅳ 35 白 9- ① 1
BC-320PU 6L/5L Ⅳ 35 白 8- ④ 3
BC-371PU 6L/5L Ⅳ 35 白 8- ④ 3
BC-340SU 6L/5L Ⅳ 35 白 8- ④ 4( 出荷設定 )
BC-370PXU 6.5L/5.5L Ⅳ 45 白 8- ⑤ 4( 出荷設定 )
BC-320SU 6L/5L Ⅳ 45 白 8- ④ 4( 出荷設定 )
BC-370SXU 6L/5L Ⅳ 45 白 8- ④ 4( 出荷設定 )
BC-371SU 6L/5L Ⅳ 45 白 8- ④ 4( 出荷設定 )
BC-ZA20P 5.5L/4.3L Ⅳ 70 白 7- ④ 4( 出荷設定 )
BC-BA20P 5.5L/4.3L Ⅳ 70 白 7- ④ 4( 出荷設定 )
BC-ZA20H 5.5L/4.3L Ⅳ 70 白 7- ④ 4( 出荷設定 )
BC-ZA20AH 5L/3.8L Ⅳ 70 白 7- ④ 2

ZB

BC-Z10P 6L/5L Ⅰ 出荷時設定のまま（設定不要） 1
BC-B10P 6L/5L Ⅰ 出荷時設定のまま（設定不要） 1
BC-B10S 6L/5L Ⅱ 60 白 8- ② 1
BC-Z10HU 5.5L/4.3L Ⅱ 85 白 7- ② 3( 出荷設定 )
BC-Z10SU 5L/3.8L Ⅱ 85 白 7- ② 2
BC-B10SU 5L/3.8L Ⅱ 85 白 7- ② 2
BC-Z10PU 5L/3.8L Ⅱ 85 白 7- ② 2
BC-B10PU 5L/3.8L Ⅱ 85 白 7- ② 2
BC-Z10ST ※ 1 5L/3.8L Ⅱ 85 白 7- ② 2
BC-ZA10S 5L/3.8L Ⅲ 同梱品をそのまま取付ける 1
BC-BA10S 5L/3.8L Ⅲ 同梱品をそのまま取付ける 1
BC-ZA20S 5L/3.8L Ⅲ 同梱品をそのまま取付ける 1
BC-BA20S 5L/3.8L Ⅲ 同梱品をそのまま取付ける 1
BC-ZA10H 5L/3.8L Ⅲ 同梱品をそのまま取付ける 1

ZC

BC-110ST ※ 2 8L/6L Ⅰ 出荷時設定のまま（設定不要） 2
BC-110PT ※ 2 8L/6L Ⅰ 出荷時設定のまま（設定不要） 2
BC-250S 8L/6L Ⅱ なし 黒 9- ① 4( 出荷設定 )
BC-250SY 8L/6L Ⅱ なし 黒 9- ① 4( 出荷設定 )
BC-110STU 6L/5L Ⅲ 同梱品をそのまま取付ける 3
BC-110PTU 6L/5L Ⅲ 同梱品をそのまま取付ける 3

4L ～ 6L → 8L 設定用※ 3 8L/6L Ⅱ なし 黒 9- ② 4( 出荷設定 )

※1	 便器に取りつけていたタンク部品用の穴を塞ぐ必要があります。詳細は施工説明書1－4. をご確認ください。
※2	 ウォーターラインを変更する必要があります。 	

P.2 イラスト「a」部を参考に水位調整プレートを最大まで上げてください。
※3	 過去に水量増加を確認した場合はこの設定にする必要があります。詳細は本紙2【確認作業】をご確認ください。



-2-

補給水目盛

補給水量増

目盛数
目盛位置

左
5

右

左 右
増水 減水

4 3 2 1

カチカチ

突起とプレートが
当たるまで上げる

※2 水位調整プレートを最大まで上げる

補給水ダイヤル

ボールタップ
カップ

浮き

持ち手

水位調整
プレート

イラスト「a」 イラスト「b」

イラスト「c」

プレートを上げる＝水位が上がる
プレートを下げる＝水位が下がる

1-①
1-②
1-③
1-④
1-⑤
2-①
2-②
2-③
2-④
2-⑤
3-①
3-②
3-③… …

浮玉

止めリング

玉鎖(白)

玉鎖 ( 黒 )

水位
調整筒

※筒なしの場合
は、浮玉黒鎖
に取付

玉鎖には5個おきに     が付いています。
図の数字は玉と玉の間のヒモの部分
を表しています。

水位調整筒スケール
水量調整筒の長さは、下記のスケールにあてはめてご確認ください。

35

水
位
調
整
筒
合
わ
せ
位
置 45 50 60 70 80 85

イラスト「d」

水量設定部のイラスト各種
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●水漏れ箇所はありませんか？【注意 9-1 参照】
1.	止水栓を全開にします。

漏水確認

チェック欄 確認内容
漏水していませんか？
※	便器洗浄を数回行ってください。	
（給排水接続部は数回繰り返して水を流さないと、確
認が困難な場合があります。）

①

②

③

④

⑤

□ ①	ロータンクとロータンクフタの接続部
□ ②	止水栓部および給水ホースとの接続部
□ ③	本体と給水ホースとの接続部
□ ④	本体と便器の接続部
□ ⑤	便器と床との接続部

●シリコンシールは出来ていますか？〈便器品番が「BC-Z10ST」の場合のみ〉 

シリコン
シール

チェック欄 確認内容

□

シリコンシールが
しっかり全周に行え
ていますか？
※1 -4. ④参照

シリコン
シール

●おしり・ビデ洗浄は正常ですか？　【注意 9-2 参照】【注意 9-3 参照】
1.	電源が入っていることを確認する。
2.	腕まくりをして、肌で便座に触れる。

確認機能 チェック欄 確認内容

おしり	
ノズル

ノズルから水が出ますか？
※	温水タンクが満水でない場合、洗浄強さが「弱」、「中」にあると、シャワーが
出ないことがあります。必ず洗浄強さの設定を「強」にしてください。またシャ
ワーが噴出するまでに約1～2分かかることがあります。

□ ①	【おしり】を押します。
②	シャワーが噴出するため、シャワーを手のひらで受けます。

□ 【止】を押すと水が止まりますか？

ビデ	
ノズル

□ ①	【ビデ】を押します。
②	シャワーが噴出するため、シャワーを手のひらで受けます。

□ 【止】を押すと、水が止まりますか？
※	シャワー使用時とその前後など、ノズル付近から水が出ますが、これは機能上必要なもので、故
障ではありません。

3.	約 15 分たった後、温水が出るか、便座が温まるかを確認する。
確認機能 チェック欄 確認内容

おしり	
ノズル

□
1. ノズルから適温の温水が出ますか？
①	【おしり】を押します。
②	シャワーが噴出するため、シャワーを手のひらで受けます。

□ 2.【止】を押すと温水が止まりますか？
暖房便座 □ 1. 便座に手で触れ、温かくなっていますか？

9	試運転（施工が終わったら、次の要領で試運転を行います。）
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【注意 9-1】
	● 止水栓を全開にする場合は、固着を防ぐため、必
ずスピンドルを全開の位置から 1/4 回転戻す。

【注意 9-2】
	● インバータ照明下でリモコンを使用した場合、ト
イレの環境条件によりシャワートイレが作動しな
いことがあるので、照明を消して動作を確認する。

【注意 9-3】
	● 着座センサーがあるため、おしり洗浄、ビデ洗浄
は着座しないと作動しない。

【注意 9-4】
	● 溜水面が低下する場合は、便器の性能が十分に得
られない可能性があります。下記の調整作業を
行ってください。
※	1目盛につき、約150cc増減します。
※	手洗付の場合、補給水を増やすと手洗水の勢い
が低下します。

溜水面が低下しない場合

溜水面が低下する場合

補給水目盛

補給水量増

目盛数
目盛位置

左
5

右

左 右
増水 減水

4 3 2 1

補給水ダイヤル

●便器洗浄は正常ですか？【注意 9-4 参照】
確認機能 チェック欄 確認内容

洗浄確認 □

便鉢内に長さ760mmのトイレットペーパーを丸めたもの7個を入れ、1回
の洗浄で流れますか？
※	もし1回の洗浄で流れない場合は、下記の項目を確認してください。
	 ・ストレーナーにゴミや詰まりはないか？
	 ・止水栓を全開にしたか？
	 ・給水ホースは折れていないか？
	 ・水圧は適正か？

PCW-1414A(23060)

施工業者さまへ
お客さまに必ず本書をお渡しください。


