
●設置寸法及び給排水取り出し図
※洗面器、水栓金具、バックハンガー、小型電気温水器等は別途手配ください。
※洗面器、水栓、小型電気温水器等の取付けは各々の施工説明書を確認してください。
※給排水取り出し、機器の取り付け位置の寸法誤差は±10mmです。
　カバーが干渉し、組付かない恐れがあります。
※洗面器は壁より30mm以上離してください。

●各部の名称

●同梱部材

●EHMN-CA3S5-AM200CV1と
    EFH-TM3を組合わせる場合

●EHPN-CA3S2とAM130C（100V）を
　組合わせる場合

●施工前の注意
●給水位置の確認
　所定の給排水位置でないとカバーが取り付きません。必ず施工完了図等で確認して
　ください。
●落下防止のため、取付部材や壁面の構造等について以下の取付条件をお守りください。
　【乾式壁の場合】
　　• 取付部材として同梱のタッピンねじを使用してください。
　　• ねじ込み深さが20mm以上になるように取付木（補強木）を設けてください。
　　• 石こうボード等のボード張りにはタッピンねじはききません。
　　 必ずあらかじめ壁裏に取付木を入れ、ねじ込み深さを確保してください。
　　• ボード張りの厚さは12.5mm以下を想定しています。
　【湿式壁の場合】
　　• 取付部材としてAYボルト（別売）を使用してください。

　　• 壁仕上材（モルタル、モルタル+タイル等）の厚さは20mm以下としてください。
　　• ALC板やコンクリートブロックの中空部にはAYボルトは固定できません。
　　• 木ずり下地、ラスボード下地への取付けは、乾式壁と同じようにあらかじめ
　     壁裏に取付木を入れ、必要なねじ込み深さを確保してください。
　　• 取付面に凹凸がないことを確認してください。
　　　※凹凸があると取り付けられない場合があります。凹凸を削るかスペーサー
　　　　を使用してフラット面を確保してください。

施工説明書

配管カバー（洗面器L-275専用）
商品の機能が100％発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
正しく施工してください。
この説明書は、施工完了後、お客さまに
お渡しください。

PEH-0095(14020)

●施工方法
１．固定金具の取付け

２．カバーの固定
※「給排水の接続」、「小型電気温水器の設置」
　「接続後の確認」をした後に行ってください。
　取付けは各々の施工説明書をご確認ください。　

部品名 数量
カバー
フタ
上固定金具
下固定金具
取工説セット
（取扱説明書、施工説明書、位置決め型紙）
施工ビスセット
（トラスタッピンねじ×8、化粧ねじ×6）
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AYボルト 下穴
AY-21（Ｍ4×40） Φ7.5×40mm

（１）取付けの中心位置と高さを確認し、型紙を取
付壁に貼り付けます。型紙は上端部を折り返
し、テープなどで貼り付けてください。
※型紙は上下を間違わないように注意してくだ
さい。
※型紙はしわ、たるみのないように貼ってくだ
さい。

（２）型紙のマークのある位置に下穴（Φ3mm×
深さ30mm）をあけます。型紙の中心線と金
具の中心を合わせた時、穴位置が合っている
ことを現物確認してください。

（３）位置、および左右の傾きを確認して、上固定金
具、下固定金具を付属のトラスタッピンねじで
取り付けます。

　　　右図のように上固定金具は、フタ固定部が付い
ている方が上になります。上下の向きを間違え
ないよう注意してください。フタがつけられ
ません。

（４）壁化粧面をキズつけないように、ゆっくり
テープをはがし、型紙をやぶり取ります。

（１）下固定金具の下側のねじ穴に化粧ねじをとり
つけます。（２ヶ所）

（２）カバーを下固定金具の化粧ねじに引掛けます。

（３）上固定金具のねじ穴位置が合っていることを
確認し、上固定金具とカバーを化粧ねじで固
定します。（２ヶ所）下の化粧ねじを固定し
ます。（２ヶ所）
※取付後、カバーに歪みがないことを確認して
ください。ねじ穴が合っていない場合や
カバーに歪みが生じる場合は、ねじをゆ
るめ、固定金具の位置を微調整してくだ
さい。

（４）フタを洗面器とカバーの間に差し込み、上固
定金具とスポンジの上に載っていることを確
認し、化粧ねじで固定してください。
※水栓が反対側に取付いている場合は、フタを
反転させてください。

型紙の上端を折り返して、中心と
洗面器下端に合わせて貼付ける
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②化粧ねじにカバーを
　引掛け固定する

①化粧ねじを下側の穴に
　仮止めする
　

③化粧ねじで
　固定する
　

トラスタッピンねじ
（Φ4×35）

上固定金具

下固定金具

フタ固定部

お問合せ先
　お客さま相談センター商品相談窓口
　　ナビダイヤル　TEL 0570-017173
　　受付時間平日　9：00～18：00
　　土日・祝日　　9：00～17：00
　　　　　　　　　(ゴールデンウィーク、年末年始・夏期休暇は除く )
　　※ナビダイヤルは、PHS・IP 電話などご利用できません。
　　　TEL0562-31-0793 をご利用ください。

フタ
①フタを差し込む

②化粧ねじで
　固定する

スポンジ
（カバー裏面）

EFH-275HC


