
PEH-0098(18082)

EHMN-CA6S5-AM200V1/EHMN-CA6S5-AM200CV1
EHMN-CA6S6-AM201V1
EHMN-CA6S7-AM203V1
EHMN-CA6S8-AM210V1
EHMN-CA6S9-AM211V1/EHMN-CA6S9-AM211CV1
EHMN-CA6S10-AM213V1/EHMN-CA6S10-AM213CV1

専用吐水口部
EHMN-CA6S6-AM201V1　

ポップアップあり
手動スイッチ付

EHMN-CA6S9-AM211CV1　
ポップアップなし
手動スイッチ付

EHMN-CA6S9-AM211V1　 
ポップアップあり
手動スイッチ付

EHMN-CA6S7-AM203V1　
ポップアップあり
手動スイッチ付

湯水切替スイッチ付

EHMN-CA6S10-AM213CV1　
ポップアップなし
手動スイッチ付

湯水切替スイッチ付

EHMN-CA6S10-AM213V1　
ポップアップあり
手動スイッチ付

湯水切替スイッチ付

EHMN-CA6S5-AM200CV1　
ポップアップなし

EHMN-CA6S5-AM200V1　 
ポップアップあり

EHMN-CA6S8-AM210CV1　
ポップアップなし 

※図はEHMN-CA6S10-AM213CV1

0.10（流動圧） （静水圧）

（黒）

必ず機器内のタンクを満水にしてから、電源スイッチを「入」にしてください。

本体品番

外形寸法(幅×奥行×高さ) 182mm×325mm×447mm(突出部含む）
本体6.3kg （満水時 約12.6kg）
0.10（流動圧）～0.75MPa（静水圧）
有効長さ機器外1.5m 接地極付タイプ

AC100V 50/60Hz

約6L

約33 分※（水温15℃時）
シーズヒーター

バイメタル方式（自動復帰式）
バイメタル方式（手動復帰式）
0～40℃（ただし凍結しないこと）
測距式赤外線センサー
約130mm/φ10mm 以下

質量
使用水圧範囲
電源コード

タンク容量

出湯温度

わきあがり時間
発熱体構造

自動温度調節器
温度過昇防止器

使用可能雰囲気温度
感知方式

感知距離/感知幅

電気
定格

定格電圧

消費電力
本体：700W

水栓：0.2W（待機時）
1.3W 以下（使用時）

本体：700W
水栓：0.3W（待機時）
1.4W 以下（使用時）

湯側：約36℃（33～43℃）
水側：給水温度約36℃（33～43℃）※ 

EHMN-CA6S5
EHMN-CA6S8

EHMN-CA6S6
EHMN-CA6S9

EHMN-CA6S7
EHMN-CA6S10

※出湯初期に瞬間的に温度が変化する場合があります（43℃程度）。

1. 仕様

排水器具の下流側の排水管にトラップ構造を設けないでください。
※ダブルトラップで排水不良となり、排水器具から漏水する恐れがあります。
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膨張水排出口

給水口（G1/2）

電源コード（1.5m）

センサーコード（L=800）
スイッチコード（L=800）

出湯チューブ（L=600、内径φ7）

固定金具（同梱部材）
※カウンター設置時

固定脚セット
（別売部材EFH-DA1）
※カウンター設置時

固定金具（同梱部材）
※キャビネット内設置時

運転スイッチ

タンク給水用
スイッチ

水抜水栓

出湯口



1.EHMN-CA6S5/CA6S6/CA6S7の場合 2.EHMN-CA6S8/CA6S9/CA6S10の場合

EHMN-CA6S5-AM200V1/EHMN-CA6S5-AM200CV1
EHMN-CA6S6-AM201V1/EHMN-CA6S7-AM203V1の場合

コネクターの被水注意袋は、機能本
体部に接続するまで取り外さない
でください。
※コネクターが傷つき、故障の原因
になります。

吐水口部を水栓取付穴に挿入し、三角パッキ
ン、座金、締付ナットを吐水口部に取り付け、
専用工具「KG-4」を用いて仮固定します。

吐水口部に付いている固定金具、締付ナット
を取り外し、水栓取付穴に挿入する。水栓取
付穴の下から給水チューブ、コード類の位置
を確認し、固定金具、締付ナットを取り付け仮
固定します。

吐水口先端をボウルの中心に向けます。

吐水口部

水栓取付穴
三角パッキン

座金
締付ナット

専用工具「KG-4」

○取付方向を適切な位置にしてくだ
さい。
○取付可能陶器以外は取り付けな
いでください。
※ボウル面を感知して誤作動する
恐れがあります。

吐水口先端をボウルの中心に向くよう調節し、
吐水口部をしっかり固定します。

斜めのとき

ボウル

ボウル面中心

排水栓
正面のとき

コネクター

被水注意袋

後

固定金具

吐水口部

給水チューブ

締付ナット

給水
チューブ

コネクター

被水注意袋

前

センサー
コード

スイッチ
コード

斜めのとき

ボウル

ボウル面中心

排水栓
正面のとき

※水栓取付穴の
　下から見た図

■EHMN-CA6S8-AM210V1/EHMN-CA6S9-AM211CV1
　EHMN-CA6S9-AM211V1/EHMN-CA6S10-AM213CV1
　EHMN-CA6S10-AM213V1の場合

○給水チューブ・コード類を必ず指定
位置に通してください。
※ポップアップ棒が通らない、ある
いは重くなる恐れがあります。

○コネクターの被水注意袋は、機能
本体部に接続するまで取り外さな
いでください。
※コネクターが傷つき、故障の原
因になります。

○取付方向を適切な位置にしてくだ
さい。
○取付可能洗面器以外は取り付け
ないでください
※ボウル面を感知して誤作動する
恐れがあります。

吐水口部背面と水栓取付面をテープ等で仮固定すると
吐水口部が手前に倒れないので、取付けが容易になる。
吐水口部取付後はテープ等の跡が残らないようにきれ
いに剥がす。

KG-23

締付ナット

固定金具

水栓取付穴にはまるまで固定金具を押し込
んでから専用工具「KG-23」もしくは、市販の
ソケットレンチ（呼び13）を使って締付ナットを
締め付けます。

締付後、吐水口部
に浮き、グラつき
がないこと。

陶器の穴

センサーコード

吐水口
陶器

固定金具

コードを固定金具と陶器の間にはさまない
でください。
※コードが断線する恐れがあります。

確　認

CA6S9、10のみCA6S6、7のみ

当社
給水管に当社



膨張水
排水ホース（黒）

（EHMN-CA6S6、7、9、10のみ）

（EHMN-CA6S6、7、9、10のみ）

（EHMN-CA6S6、7、9、10のみ）

耐熱の

出湯口

膨張水口

専用吐水口 排水器具

（黒）

本体ねじ

固定金具

（黒）

（黒）

（黒）

（黒）

ホースクリップ



5～10

7/ 10

5

運転

（黒）

（黒）
（黒）

ストレーナー

定流量弁

CA6S5/CA6S6/CA6S7 CA6S8/CA6S9/CA6S10

運転スイッチ

20 30

タンク給水用スイッチ

6秒間連続で押す
10分間連続で水が出ます

その際水はねする恐れがあります。
水はねした場合は必ずふきとってください。






