
工事店様へのお願い

商品の機能が100％発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解
のうえ正しく施工してください。
なお施工完了後、この施工説明書を同梱の「取扱説明書の袋」に
入れてお客さまにお渡しください。

貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入の上、お客さまに必
ずお渡しください。また、定期的に交換が必要な部品があることをお
客さまに必ずお伝えください。

SF-WCH350型
SF-WCH390型

1 .施工の前に
安全上のご注意

…取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみ
が発生する危険な状態が生じることが想定されます。æ注 意 …

…注意しなさい！æ（上記の『注意』と併用して注意をうながす記号で
す。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）…

用語および記号の説明

…してはいけません！ æ

（一般的な禁止記号です。）
…指示通りにしなさい！ æ

（一般的な行動指示記号です。）
…

…分解してはいけません！æ…

●施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
●いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●施工完了後、正常に作動することを確認してください。お客さまに引き渡すときは、
取扱説明書にそって使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
●この施工説明書は、取扱説明書と共にお客さまで保管頂くように依頼してください。

※品番によっては図と現品の形状が一部異なります。

施工完了図

施工前のご注意

(禁止) (指示)

(分解禁止)

注 意

…

PMS-2417(18030)

施工説明書

熱湯口付
シングルレバー混合水栓

水道水及び飲用可能な井戸水以外は使用しないでください。
※商品の内部腐食により、漏水の原因となります。
※飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水
　の水質基準に適合する水をいいます。

飲用OK

警 告

(禁止)

(分解禁止)

給湯器の給湯温度は95℃以上で使用しないでください。
※水栓が破損し、ヤケドや家財などを濡らす恐れがあり
ます。

修理技術者以外の人は水栓を分解したり、修理しないで
ください。
※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。

(禁止)

熱湯を出しながら吐水口を動かさないでください。
※熱湯が飛び散り、ヤケドをする恐れがあります。

(禁止)

本体がガタついた状態で使用しないでください。
※水栓が破損し、ヤケドや家財を濡らす恐れがあります。

(禁止)

(禁止)

湯水を逆に配管しないでください。
※水を出そうとしても、湯が出てヤケドをする恐れがあり
ます。

その他の注意点

補強材を使う場合

配管について

●給水は上水道に接続してください。
※温泉水など異物を多く含む水には使用できません。

●給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確認してください。
※逆配管では表示通りに湯が出ません。

●給湯配管はできるだけ短くし、必ず保温材を巻いてください。
●商品の表面には直接工具を掛けないでください。
※工具を掛ける場合には、必ず商品に布等をあてて保護してください。

●開梱、取付けの際には商品の表面にキズを付けないように十分に注意してください。
●必ず 配管中の異物を完全に洗い流してください。
●使い勝手や性能発揮のために 流量を調節してください。特に水圧が高い場合など、
流量が調節されていないと漏水・破損の恐れがあります。

●古い水栓からの取替えの際は、取付脚ごと交換してください。
●給湯機器の温度は95℃以下で使用してください。
　※水栓が破損し、ヤケドや家財を濡らす恐れがあります。

●カウンター裏面に補強材を使う場合は、木製のボードを使用してください。珪酸
カルシウム板は使わないでください。本体が正しく固定できないことがあります。

●給水は、水道水に接続してください。
　※温泉水など異物を多く含む水には、使用できません。

●フレキシブル管との接続には、必ず耐熱シートパッキンを使用してください。

取付けに必要な工具類

水栓本体の取付けに必要な工具 専用工具
KG-1またはKG-2

専用工具
KG-1

専用工具
KG-2

スパナ（呼び30）

シールテープ

モンキーレンチ
（呼び250以上）

施工後の調節に必要な工具

マイナスドライバー

SF-WCH350型(台付ツーホールタイプ) SF-WCH390型(壁付タイプ)
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・(　　）内は、参考寸法。
・カウンター穴あけ寸法は、φ２４±２で行ってくだ
さい。

・流量調節栓は取付脚に付いています。取替えの
際は、取付脚ごと交換してください。

・(湯側開度規制付）

●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センターまで
ナビダイヤル TEL 0570-017-173

受付時間 平日 9:00～18:00
土日・祝日 9:00～17:00

(ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く)

熱湯使用についての注意を必ず喚起してください。

その他の条件
 ●給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で適正圧力（0.20～0.34MPa）
に減圧してください。

衝撃を与えたり、もたれかかったりしないでください。
※破損してケガをしたり、漏水や故障の原因となります。

(禁止)

水栓先端への他の器具の接続はしないでください。

(禁止)

給水圧力は必ず給湯圧力以上にしてください。
※正常な調節ができなくなり、ヤケドをする恐れがあり
ます。(指示)

各接続部は水漏れのないように確実に接続してください。

(指示)

本製品の仕様と使用条件 熱湯吐水口
混合吐水口
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※印寸法は配管ピッチ（P）が最大～最小の場合を
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・流量調節栓は取付脚に付いています。取替えの際
は、取付脚ごと交換してください。

・(湯側開度規制付）※1：飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水をいう。
※2：給湯圧力が給水圧力よりも高い場合、正常な調節ができなくなり、ヤケドをす

る恐れがあります。

給 湯 器 温 度 95℃以下 使用可能水質 水道水および飲用可能な井戸水(※1)
使用環境温度 －20～40℃ 但し、内部の水を凍結させないでください。 
給水給湯接続 PJ1/2

圧　力　条　件

取　付　条　件

給水圧力：0.05MPa(流動圧)～0.75MPa(静水圧)
給湯圧力：0.05MPa(流動圧)～0.10MPa(静水圧)

給水圧力≧給湯圧力  (※2)

台付ツーホールタイプ：120～190

壁付タイプ：120～220

水栓取付穴：φ24±2
カウンター厚：35mm以下

以下の手順通り、正しく取り付けてください。

2 .施工方法同梱部材の確認

②取付脚の取り付け
③水栓本体の取り付け
④断熱カバーの取り付け
⑥同梱シールの貼り付け

1通水確認
2ストレーナの掃除
3流量の調節

①台付脚の固定
②取付脚の取り付け
③水栓本体の取り付け
④台付脚カバーの取り付け
⑤断熱カバーの取り付け
⑥同梱シールの貼り付け

1通水確認
2ストレーナの掃除
3流量の調節

取付穴の汚れを取る。

ねじが正面を向くように台付脚を仮固定する。

1.

取付脚にシールテープを巻き付け
下図に従って取り付けます。1.

取付脚を台付脚のねじ部の奥まで回し入れます。2.

台付脚の固定

SF-WCH350型（台付ツーホールタイプ）の場合

1

取付脚の取り付け2

水栓本体を取付脚に取り付ける。

水平になるように調整しながら湯側・水側の
袋ナットを交互に締め付ける。2.
台付脚を固定する。3.

施工手順
●一度ねじ込んだ取付脚は決して
戻し方向には回さない。
※シール不良となり漏水の原因
となります。 

注 意

注 意
●袋ナットの締付けにモンキーレンチを
使用する場合は、先端の幅を袋ナット
の2面幅に合わせてください。
※締付け不足により、漏水の原因と
なります。

●袋ナットの締付けにモンキーレンチを使用する
場合は、工具の向きにご注意ください。
※締付け不足により、漏水の原因となります。
※水栓金具や工具が破損する恐れがあります。

SF-WCH350型(台付ツーホールタイプ)

SF-WCH390型(壁付タイプ)

SF-WCH350型(台付ツーホールタイプ)

SF-WCH390型(壁付タイプ)

断熱カバー（1個）

取付脚（2個）
※パッキン（2個）
　（水栓本体に付属）

取付脚（2個）
※パッキン（2個）
　（水栓本体に付属）

断熱カバー（1個）

送り座（ワン座）
（2個）

台付脚カバー（1組）

台付脚（2本）

菊座
パッキン

取付ナット

取扱説明書

操作説明シール

施工説明書(本書)

③

①1

●シールテープは引張り気味にネジの谷間に挟み込む
強さで、ネジの締付方向（ネジに向かって時計回り）
に巻き、巻き終わったらそのまま引張ってちぎる。 
●シールテープの巻数は約5～ 7回が目安です。

湯 水

110

●別売りの専用工具
　（KG-1またはKG-2）を使用する。

ポイント

専用工具
KG-2

専用工具
KG-1

ポイント

②123

取付脚

シールテープ

モンキーレンチ

取付ナット

本固定する

袋ナット

パッキン

取付脚

台座脚

※パッキン

取付脚

※パッキン

取付脚

水栓本体の取り付け3
1.

2.
ねじの向き
正面

パッキン

菊座

取付ナット

水栓本体

水栓本体

②23
③

⑤

④

④

締める
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・流量調節栓は取付脚に付いています。取替えの際
は、取付脚ごと交換してください。
・(湯側開度規制付）※1：飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水をいう。

※2：給湯圧力が給水圧力よりも高い場合、正常な調節ができなくなり、ヤケドをす
る恐れがあります。

給 湯 器 温 度 95℃以下 使用可能水質 水道水および飲用可能な井戸水(※1)
使用環境温度 －20～40℃ 但し、内部の水を凍結させないでください。 
給水給湯接続 PJ1/2

圧　力　条　件

取　付　条　件

給水圧力：0.05MPa(流動圧)～0.75MPa(静水圧)
給湯圧力：0.05MPa(流動圧)～0.10MPa(静水圧)

給水圧力≧給湯圧力  (※2)

台付ツーホールタイプ：120～190

壁付タイプ：120～220

水栓取付穴：φ24±2
カウンター厚：35mm以下

以下の手順通り、正しく取り付けてください。

2 .施工方法同梱部材の確認

②取付脚の取り付け
③水栓本体の取り付け
④断熱カバーの取り付け
⑥同梱シールの貼り付け

1通水確認
2ストレーナの掃除
3流量の調節

①台付脚の固定
②取付脚の取り付け
③水栓本体の取り付け
④台付脚カバーの取り付け
⑤断熱カバーの取り付け
⑥同梱シールの貼り付け

1通水確認
2ストレーナの掃除
3流量の調節

取付穴の汚れを取る。

ねじが正面を向くように台付脚を仮固定する。

1.

取付脚にシールテープを巻き付け
下図に従って取り付けます。1.

取付脚を台付脚のねじ部の奥まで回し入れます。2.

台付脚の固定

SF-WCH350型（台付ツーホールタイプ）の場合

1

取付脚の取り付け2

水栓本体を取付脚に取り付ける。

水平になるように調整しながら湯側・水側の
袋ナットを交互に締め付ける。2.
台付脚を固定する。3.

施工手順
●一度ねじ込んだ取付脚は決して
戻し方向には回さない。
※シール不良となり漏水の原因
となります。 

注 意

注 意
●袋ナットの締付けにモンキーレンチを
使用する場合は、先端の幅を袋ナット
の2面幅に合わせてください。
※締付け不足により、漏水の原因と
なります。

●袋ナットの締付けにモンキーレンチを使用する
場合は、工具の向きにご注意ください。
※締付け不足により、漏水の原因となります。
※水栓金具や工具が破損する恐れがあります。

SF-WCH350型(台付ツーホールタイプ)

SF-WCH390型(壁付タイプ)

SF-WCH350型(台付ツーホールタイプ)

SF-WCH390型(壁付タイプ)

断熱カバー（1個）

取付脚（2個）
※パッキン（2個）
　（水栓本体に付属）

取付脚（2個）
※パッキン（2個）
　（水栓本体に付属）

断熱カバー（1個）

送り座（ワン座）
（2個）

台付脚カバー（1組）

台付脚（2本）

菊座
パッキン

取付ナット

取扱説明書

操作説明シール

施工説明書(本書)

③

①1

●シールテープは引張り気味にネジの谷間に挟み込む
強さで、ネジの締付方向（ネジに向かって時計回り）
に巻き、巻き終わったらそのまま引張ってちぎる。 

●シールテープの巻数は約5～ 7回が目安です。

湯 水

110

●別売りの専用工具
　（KG-1またはKG-2）を使用する。

ポイント

専用工具
KG-2

専用工具
KG-1

ポイント

②123

取付脚

シールテープ

モンキーレンチ

取付ナット

本固定する

袋ナット

パッキン

取付脚

台座脚

※パッキン

取付脚

※パッキン

取付脚

水栓本体の取り付け3
1.

2.
ねじの向き
正面

パッキン

菊座

取付ナット

水栓本体

水栓本体

②23
③

⑤

④

④

締める



3.

3 .施工後の調節
以下の手順通り、正しく調整してください。

初期通水後のゴミを取り除くために、取付脚のストレーナを掃除してください。

1.

2. 湯側、水側のそれぞれの位置でレバーハンドルを開け、通水を確認する。熱湯ハンドルも開け、通水を確認する。

通水確認

レバーハンドルと熱湯ハンドルが閉じていることを確認し、湯側、水側
の流量調節栓をマイナスドライバーで開く。

1

1. マイナスドライバーで湯側・水側の流量調節栓を閉じます。

ストレーナの掃除2

送り座に（ワン座）を取付脚のねじ
部の奥まで回し入れます。1.

取付脚にシールテープを巻き付け下図に従って取り付けます。2.

SF-WCH390型（壁付タイプ）の場合

取付脚の取り付け1

●シールテープは引張り気味にネジの谷間に挟み込む
強さで、ネジの締付方向（ネジに向かって時計回り）
に巻き、巻き終わったらそのまま引張ってちぎる。 
●シールテープの巻数は約5～ 7回が目安です。

ポイント

ネジ部の奥 送り座（ワン座）

110

210+10-90

壁面に対し平行

壁面に対し直角のこと

湯 水

レバーハンドルを閉じ、接続部から漏水がない
ことを確認する。

注 意
高温に注意してください。
※レバーが湯側になっていると不意に高温の
湯が出てヤケドをする恐れがあります。

注 意
●ストレーナの掃除をする前に必ず流量調節栓を閉めてください。
※閉じずに作業を行うと高温の湯が吐出しヤケドをしたり、家財等を濡らす財産損害
発生の恐れがあります。

注 意
作業前に湯側（左）の取付脚が熱くないか確認し
てください。
※ヤケドの恐れがあります。

ポイント
●湯側・水側の両方行うこと。 
●右側いっぱいまで回すこと。 
●閉じるときに、どの程度回転させたか覚えて
おくと清掃後の開度調整が容易になります。

流量調節栓
（内側）

ホルダー
（外側）

●一度ねじ込んだ取付脚は決して
戻し方向には回さない。
※シール不良となり漏水の原因
となります。 

注 意

左に回す

熱湯ハンドル

水側湯側

台付脚カバーの取り付け4
台付脚カバーを湯側の台付脚に取り付ける。1.

（水側）
流量調節栓

レバーハンドル

流量調節栓

熱湯ハンドル

（湯側）

手前に引いて

水栓本体を取付脚に取り付ける。1.
水平になるように調整しながら湯側・水側の
袋ナットを交互に締め付ける。2.
取付脚を固定する。3.

水栓本体の取り付け2

注 意
●袋ナットの締付けにモンキーレンチを使用
する場合は、先端の幅を袋ナットの2面幅
に合わせてください。
※締付け不足により、漏水の原因となり
ます。

●袋ナットの締付けにモンキーレンチを使用
する場合は、工具の向きにご注意ください。
※締付け不足により、漏水の原因となり
ます。
※水栓金具や工具が破損する恐れがあり
ます。

ポイント
●ゆるみがないようにしっかり締めて
ください。
※袋ナットが確実に締め付けられ
ていないと、本体が傾いたり水
が漏れることがあります。

●取付脚は回さないでください。
※配管との接続がゆるみ水漏れの
おそれがあります。

●パッキンが入っていることを確認し
てください。
※パッキンが入っていないと水漏
れのおそれがあります。

ポイント
●台付脚カバー後を取り付けてから
台付脚カバー前を下から入れて
取り付ける。

同梱のシールの貼り付け6
・操作説明シール⇒壁やカウンターの見やすい位置に貼り付ける。

断熱カバーの取り付け5
断熱カバーを湯側の取付脚に平行になるよう
に取り付ける。1.

※図はSF-WCH350の場合

へ進んでください5

へ進んでください5

25° 35°
モンキーレンチ

取付脚

袋ナット

パッキン

上げる
レバーハンドル

熱湯ハンドル

①

②
台付脚カバー前

台付脚カバー後

締める

PMS-2417(18030)

流量の調節3

現  象 点 検 内 容 処  置 参 照 項 目点検
箇所

圧力は十分か？ － 圧力条件を確認する。

1.施工の前に
「本製品の使用
と使用条件」の
項参照。

圧力は十分か？ － 圧力条件を確認する。

1.施工の前に
「本製品の使用
と使用条件」の
項参照。

－ 給湯器の設定温度を確認する。

1.施工の前に
「本製品の使用
と使用条件」の
項参照。

1.施工の前に
「本製品の使用
と使用条件」の
項参照。

－しばらく流しても改善しない
か？

希望の温度が
得られない

希望の温度の
湯が得られな
い

流量が少ない

流量が多すぎ
る

水が止まらな
い

接続部から水
漏れする

水栓本体から
音がする

水栓本体がガ
タつく

レバーハンドル
がガタつく

レバーハンドル
の表示がずれ
る

湯水の逆流が
ある

他の場所(トイレ、キッチン、洗
面など）で同時に水栓を使用
していないか？

温度が安定するまでお湯を 
出し続けてから使用する。

－給湯器から十分な温度のお
湯がきているか？

給湯器の設定温度を確認す
る。

－配管途中に大きな抵抗はな
いか？ 抵抗となる障害物を取り除く。

－配管途中に大きな抵抗はな
いか？ 抵抗となる障害物を取り除く。

⑦
逆止弁は正常か？(ゴミ、砂噛
みはないか？・Oリングにキズ
はないか？)

ゴミ等を水で洗い流す。
キズがあれば部品を交換する。

④ キズがあれば部品を交換する。

④
②ゴミかみはないか？

キズはないか？

⑤

固定ナットを締める。締め過ぎ
るとレバーハンドルが重くなる
ことがありますので注意してく
ださい。

ゆるみはないか？

ゴミ等を水で洗い流す。

⑥ 袋ナットをしっかりと締める。

④
②ゴミ詰まりはないか？

ゆるみはないか？

ゴミ等を水で洗い流す。

③レバーハンドルを絞りすぎて 
いないか？ レバーハンドルを開く。

①流量調節はされているか？ 流量調節栓を調節する。

－給湯器のお湯を使いきってい
ないか？

給湯器の温度は正しく設定 
されているか？

① 流量調節栓を十分開く。
3.施工後の調節
「3.流量の調節」
の項参照。

流量調節栓は十分開いてい
るか？

②ストレーナにゴミが詰まって 
いないか？

再沸きあがりまで待つ。

ストレーナ汚れや目詰まりを
取り除く。

－給湯器の温度は正しく設定 
されているか？

給湯器の設定温度を確認す
る。

3.施工後の調節
「3.流量の調節」
の項参照。

3.施工後の調節
「3.流量の調節」
の項参照。

①取付脚と本体の袋ナットから 
水が漏れていないか？

取付脚の袋ナットをしっかり 
締める。

3.施工後の調節
「3.流量の調節」
の項参照。

①流量調節栓を適切に絞って 
いるか？ 流量調節栓を絞る。

3.施工後の調節
「3.流量の調節」
の項参照。

取 扱 説 明 書
「修理を依頼さ
れる前に」の項
参照。

①流量調節はされているか？ 流量調節栓を調節する。

3.施工後の調節
「2.ストレーナの
掃除」の項参照。

3.施工後の調節
「2.ストレーナの
掃除」の項参照。

②ストレーナにゴミが詰まって 
いないか？

ストレーナ汚れや目詰まりを
取り除く。

1.施工の前に
「施工完了図」
の項参照。

③レバーハンドルの操作位置は
正しいか？

開度規制仕様のため、レバー
操作範囲があります。

－ 他の場所の水栓と同時に使用
しないようにする。

吐水が乱れる

⑨ 取付ナットをしっかりと締める。ゆるみはないか？
⑧ ねじをしっかりと締める。ゆるみはないか？

③ レバーハンドルを水栓全体に
しっかりと押し込む。

取 扱 説 明 書
「修理を依頼さ
れる前に」の項
参照。

③ レバーハンドル取りつけ角度
の調整をする。

ゆるみはないか？

4 .引渡前の確認
引渡し前および、故障時の点検は以下の要領で行ってください。

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

ホルダーとストレーナを取り付け、流量
調節栓を元の位置まで開けます。

ストレーナに付いたゴミや汚れを歯
ブラシ等を使用し水洗いします。

ポイント
●流量調節栓は、必ずホルダーとスト
レーナを取り付けた後に開けること。
●湯側・水側の両方行うこと。

ストレーナ
ホルダー

流量調節栓

SF-WCH350型
（台付ツーホールタイプ）

⑨取付ナット

SF-WCH350型（壁付タイプ）

熱湯ハンドル

⑧ねじ

③レバーハンドル

⑤固定ナット

本体カバー
Oリング

①流量調節栓

②ストレーナ

⑦逆止弁

パッキン

断熱カバー

⑥取付脚の袋ナット

④シートパッキン

2.レバーハンドルを回し残水を排出します。
熱湯ハンドルを回し、残湯を排出
します。

3.

4.

適切な温度になるよう水側の流量調節栓を調節
します。1. レバーハンドルを湯側いっぱいの位

置に合わせて全開
にします。

2.

5.

マイナスドライバーでホルダー
を緩めストレーナを取り外し
ます。

レバーハンドル
上げる

引いて
回す

熱湯ハンドル

ストレーナ
ホルダー

ストレーナ歯ブラシ

流量調節栓
（水側）

左に回す

熱湯ハンドル

手前に引いて



3.

3 .施工後の調節
以下の手順通り、正しく調整してください。

初期通水後のゴミを取り除くために、取付脚のストレーナを掃除してください。

1.

2. 湯側、水側のそれぞれの位置でレバーハンドルを開け、通水を確認する。熱湯ハンドルも開け、通水を確認する。

通水確認

レバーハンドルと熱湯ハンドルが閉じていることを確認し、湯側、水側
の流量調節栓をマイナスドライバーで開く。

1

1. マイナスドライバーで湯側・水側の流量調節栓を閉じます。

ストレーナの掃除2

送り座に（ワン座）を取付脚のねじ
部の奥まで回し入れます。1.

取付脚にシールテープを巻き付け下図に従って取り付けます。2.

SF-WCH390型（壁付タイプ）の場合

取付脚の取り付け1

●シールテープは引張り気味にネジの谷間に挟み込む
強さで、ネジの締付方向（ネジに向かって時計回り）
に巻き、巻き終わったらそのまま引張ってちぎる。 

●シールテープの巻数は約5～ 7回が目安です。

ポイント

ネジ部の奥 送り座（ワン座）

110

210+10-90

壁面に対し平行

壁面に対し直角のこと

湯 水

レバーハンドルを閉じ、接続部から漏水がない
ことを確認する。

注 意
高温に注意してください。
※レバーが湯側になっていると不意に高温の
湯が出てヤケドをする恐れがあります。

注 意
●ストレーナの掃除をする前に必ず流量調節栓を閉めてください。
※閉じずに作業を行うと高温の湯が吐出しヤケドをしたり、家財等を濡らす財産損害
発生の恐れがあります。

注 意
作業前に湯側（左）の取付脚が熱くないか確認し
てください。
※ヤケドの恐れがあります。

ポイント
●湯側・水側の両方行うこと。 
●右側いっぱいまで回すこと。 
●閉じるときに、どの程度回転させたか覚えて
おくと清掃後の開度調整が容易になります。

流量調節栓
（内側）

ホルダー
（外側）

●一度ねじ込んだ取付脚は決して
戻し方向には回さない。
※シール不良となり漏水の原因
となります。 

注 意

左に回す

熱湯ハンドル

水側湯側

台付脚カバーの取り付け4
台付脚カバーを湯側の台付脚に取り付ける。1.

（水側）
流量調節栓

レバーハンドル

流量調節栓

熱湯ハンドル

（湯側）

手前に引いて

水栓本体を取付脚に取り付ける。1.
水平になるように調整しながら湯側・水側の
袋ナットを交互に締め付ける。2.
取付脚を固定する。3.

水栓本体の取り付け2

注 意
●袋ナットの締付けにモンキーレンチを使用
する場合は、先端の幅を袋ナットの2面幅
に合わせてください。
※締付け不足により、漏水の原因となり
ます。

●袋ナットの締付けにモンキーレンチを使用
する場合は、工具の向きにご注意ください。
※締付け不足により、漏水の原因となり
ます。
※水栓金具や工具が破損する恐れがあり
ます。

ポイント
●ゆるみがないようにしっかり締めて
ください。
※袋ナットが確実に締め付けられ
ていないと、本体が傾いたり水
が漏れることがあります。

●取付脚は回さないでください。
※配管との接続がゆるみ水漏れの
おそれがあります。

●パッキンが入っていることを確認し
てください。
※パッキンが入っていないと水漏
れのおそれがあります。

ポイント
●台付脚カバー後を取り付けてから
台付脚カバー前を下から入れて
取り付ける。

同梱のシールの貼り付け6
・操作説明シール⇒壁やカウンターの見やすい位置に貼り付ける。

断熱カバーの取り付け5
断熱カバーを湯側の取付脚に平行になるよう
に取り付ける。1.

※図はSF-WCH350の場合

へ進んでください5

へ進んでください5

25° 35°
モンキーレンチ

取付脚

袋ナット

パッキン

上げる
レバーハンドル

熱湯ハンドル

①

②
台付脚カバー前

台付脚カバー後

締める
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流量の調節3

現  象 点 検 内 容 処  置 参 照 項 目点検
箇所

圧力は十分か？ － 圧力条件を確認する。

1.施工の前に
「本製品の使用
と使用条件」の
項参照。

圧力は十分か？ － 圧力条件を確認する。

1.施工の前に
「本製品の使用
と使用条件」の
項参照。

－ 給湯器の設定温度を確認する。

1.施工の前に
「本製品の使用
と使用条件」の
項参照。

1.施工の前に
「本製品の使用
と使用条件」の
項参照。

－しばらく流しても改善しない
か？

希望の温度が
得られない

希望の温度の
湯が得られな
い

流量が少ない

流量が多すぎ
る

水が止まらな
い

接続部から水
漏れする

水栓本体から
音がする

水栓本体がガ
タつく

レバーハンドル
がガタつく

レバーハンドル
の表示がずれ
る

湯水の逆流が
ある

他の場所(トイレ、キッチン、洗
面など）で同時に水栓を使用
していないか？

温度が安定するまでお湯を 
出し続けてから使用する。

－給湯器から十分な温度のお
湯がきているか？

給湯器の設定温度を確認す
る。

－配管途中に大きな抵抗はな
いか？ 抵抗となる障害物を取り除く。

－配管途中に大きな抵抗はな
いか？ 抵抗となる障害物を取り除く。

⑦
逆止弁は正常か？(ゴミ、砂噛
みはないか？・Oリングにキズ
はないか？)

ゴミ等を水で洗い流す。
キズがあれば部品を交換する。

④ キズがあれば部品を交換する。

④
②ゴミかみはないか？

キズはないか？

⑤

固定ナットを締める。締め過ぎ
るとレバーハンドルが重くなる
ことがありますので注意してく
ださい。

ゆるみはないか？

ゴミ等を水で洗い流す。

⑥ 袋ナットをしっかりと締める。

④
②ゴミ詰まりはないか？

ゆるみはないか？

ゴミ等を水で洗い流す。

③レバーハンドルを絞りすぎて 
いないか？ レバーハンドルを開く。

①流量調節はされているか？ 流量調節栓を調節する。

－給湯器のお湯を使いきってい
ないか？

給湯器の温度は正しく設定 
されているか？

① 流量調節栓を十分開く。
3.施工後の調節
「3.流量の調節」
の項参照。

流量調節栓は十分開いてい
るか？

②ストレーナにゴミが詰まって 
いないか？

再沸きあがりまで待つ。

ストレーナ汚れや目詰まりを
取り除く。

－給湯器の温度は正しく設定 
されているか？

給湯器の設定温度を確認す
る。

3.施工後の調節
「3.流量の調節」
の項参照。

3.施工後の調節
「3.流量の調節」
の項参照。

①取付脚と本体の袋ナットから 
水が漏れていないか？

取付脚の袋ナットをしっかり 
締める。

3.施工後の調節
「3.流量の調節」
の項参照。

①流量調節栓を適切に絞って 
いるか？ 流量調節栓を絞る。

3.施工後の調節
「3.流量の調節」
の項参照。

取 扱 説 明 書
「修理を依頼さ
れる前に」の項
参照。

①流量調節はされているか？ 流量調節栓を調節する。

3.施工後の調節
「2.ストレーナの
掃除」の項参照。

3.施工後の調節
「2.ストレーナの
掃除」の項参照。

②ストレーナにゴミが詰まって 
いないか？

ストレーナ汚れや目詰まりを
取り除く。

1.施工の前に
「施工完了図」
の項参照。

③レバーハンドルの操作位置は
正しいか？

開度規制仕様のため、レバー
操作範囲があります。

－ 他の場所の水栓と同時に使用
しないようにする。

吐水が乱れる

⑨ 取付ナットをしっかりと締める。ゆるみはないか？
⑧ ねじをしっかりと締める。ゆるみはないか？

③ レバーハンドルを水栓全体に
しっかりと押し込む。

取 扱 説 明 書
「修理を依頼さ
れる前に」の項
参照。

③ レバーハンドル取りつけ角度
の調整をする。

ゆるみはないか？

4 .引渡前の確認
引渡し前および、故障時の点検は以下の要領で行ってください。

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

ホルダーとストレーナを取り付け、流量
調節栓を元の位置まで開けます。

ストレーナに付いたゴミや汚れを歯
ブラシ等を使用し水洗いします。

ポイント
●流量調節栓は、必ずホルダーとスト
レーナを取り付けた後に開けること。

●湯側・水側の両方行うこと。

ストレーナ
ホルダー

流量調節栓

SF-WCH350型
（台付ツーホールタイプ）

⑨取付ナット

SF-WCH350型（壁付タイプ）

熱湯ハンドル

⑧ねじ

③レバーハンドル

⑤固定ナット

本体カバー
Oリング

①流量調節栓

②ストレーナ

⑦逆止弁

パッキン

断熱カバー

⑥取付脚の袋ナット

④シートパッキン

2.レバーハンドルを回し残水を排出します。
熱湯ハンドルを回し、残湯を排出
します。

3.

4.

適切な温度になるよう水側の流量調節栓を調節
します。1. レバーハンドルを湯側いっぱいの位

置に合わせて全開
にします。

2.

5.

マイナスドライバーでホルダー
を緩めストレーナを取り外し
ます。

レバーハンドル
上げる

引いて
回す

熱湯ハンドル

ストレーナ
ホルダー

ストレーナ歯ブラシ

流量調節栓
（水側）

左に回す

熱湯ハンドル

手前に引いて


