


13+2物質除去タイプ
JF-45N

JF-45N(13+2物質除去タイプ）、JF-43N(13物質除去タイプ）

ビルトイン浄水カートリッジの

安全でおいしい水をお届けする

13物質を除去する高性能
雑菌が繁殖しにくく安心な

抗菌セラミック
1年間お使い頂ける（25リットル/日）

たっぷり大容量

1リットル当り約2円と

■1日25リットルを1年間
　お使いいただいた場合
　JF-45N価格18,000円
　÷(25L/日×365日)≒2円

とってもお得でエコ

トリハロメタン、鉛、農薬などの日本工業規格（JIS S 3201）に定められた除去対象13物質に
加え、浄水器協会の規格基準（JWPAS B）に挙げられている除去対象の2物質 赤水（サビ）の
原因となる『鉄（微粒子状）』と上水の浄化剤等に含まれる『アルミニウム（中性）』を除去します。

ご案内
●水栓本体購入時の付属浄水カートリッジは、JF-45Nです。
●JF-45NとJF-43Nの製品寸法は同じです。
●JF-45Nは除去性能が向上しているため、ろ過流量がJF-43Nより少ない仕様になっています。



●交換用浄水カートリッジは、
　「LIXIL オンラインショップ」
　にてご購入いただけます。
　詳しくは、製品同梱の
　ご案内ハガキをご覧ください。







































http://www.cartridge.lixil-online.com






●カートリッジ取付直後のお願い
カートリッジ取付直後は、空気抜きと浄水能力を安定させるため、約10分間浄水を通水しながら、
浄水カートリッジを上下に数回ひっくりかえしてください。
カートリッジ内に空気が残るため、吐水状態が乱れ断続吐水だったり、水の止りが悪くなることが
ありますが、故障ではありません。
ご使用いただく中で状態が緩和されます。
●浄水の水切れについて
浄水止水後しばらくの間、ぽたぽたと水滴が落ちることがあります。
これは浄水カートリッジ内のろ材が、浄水通水時に膨張し、止水時に
ゆっくり元に戻ることで残留水が押し出されるためで、故障ではありません。











●部品が摩耗・劣化すると水漏れ等の原因になりますので交換が必要です。
●摩耗劣化する部品の例（水栓の種類によって異なります）
例）逆止弁、ハンドル、シャワーヘッド、シャワーホース、浄水ホース、バルブ部（シン
グルレバーカートリッジなど）、電装品（電磁弁、センサーなど）、パッキンなど

●部品の交換については、お求めの取扱店またはLIXIL修理受付センターにご依頼ください。
製品状況により、摩耗箇所以外の部品交換も必要な場合があります。

　※保証期間外の各部品交換は、有料になります。







●ときどき吐水口部を回してください。
※吐水口部を長時間回さずに使用すると、回転部に水あかなどが
付着し、回りにくくなります。無理に回そうとすると、配管に
負荷がかかり、水漏れの原因になります。

動きが悪い場合は、お求めの取付店・販売店またはLIXIL修理受
付センターへ修理をご依頼ください。

●水栓本体のガタツキがないかを確認してください。
※水栓本体にガタツキがあるままお使いになると、配管に負担が
かかり、水漏れの原因になります。

水栓本体にガタツキがある場合は、お求めの取付店・販売店
またはLIXIL修理受付センターへ修理をご依頼ください。

水栓本体のガタツキ（年2回以上）

吐水口部の操作性（月1回以上）











http://www.lixil.co.jp/support/
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