
●商品図

●取付前のご注意
●KF-114BL(110)を取り付ける場合、専用工具(KG-１またはKG-２)を用意してください。
●タンクと配管部材及び止水栓を現場で手配してください。
※止水栓はKF-114BL(110)のみ必要です。
●タンク
●適切な容量のもの。
※現場の使用頻度を考慮する。

●透明樹脂製のもの。
※水石けんの残量を確認するため。

●配管部材
●銅管（呼び径10A以上)、又は塩化ビニル管(呼び径13以上）

●止水栓（KF-114BL(110)の場合のみ）
●メンテナンスや石けんの吐出量調節のために必要です。
※必ず各フロアごとに設置してください。

●取付方法
※１. 本体の取付け」｢ はKF-114BL(110)の場合のみ

1. 本体の取付け
本体ねじ部を取付穴に差し込み、三角パッキン、
座金を取り付け、締付ナットを専用工具（KG-１
またはKG-２）でしっかりと締め付けます。　

水石けん供給栓 商品の機能が100％発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
正しく施工してください。
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141 35

11060

56

φ24

φ50

PJ1/2

PJ1/2

φ2.5
止水栓 

85

114 14

φ46

本　体 

取付穴 

本体ねじ部 

三角パッキン 

座　金 

締付ナット 
ゴムパッキン 
スリップワッシャー 

袋ナット 

KF-114
KF-114BL(110)

KF-114 KF-114BL(110)

※取付穴寸法はφ27±2です。
※カウンター厚は10～30㎜。
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●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センター 商品相談窓口
ナビダイヤル TEL 0570-01-7173
※ナビダイヤルは、PHS・IP電話などでご利用になれない場合があります。TEL 0562-31-0793をご利用ください。

受付時間 平日 9:00～18:00
土日・祝日 9:00～17:00

（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）



2. 配管施工
タンクを取り付け、タンクから本体ねじ部まで
配管部材で施工します。
※タンクを設置する高さは、最下部の水石けん
供給栓より10m以下としてください。
※本品は、ポンプ式ではありませんので、タン
クを本体よりも低い位置に設置すると、水石
けんが出なくなるので注意してください。
※KF-114は止水栓を装備しています。配管途中
に止水栓を設ける必要はありません。
※KF-114BL(110）に付属のゴムパッキン、ス
リップワッシャー、袋ナットは、呼び径10A
（外径φ12.7）の銅管を差し込み接続する場合
に利用してください。

●取付後の調節
●吐出量調節するときは、下記の水石けんの補給についての注意書を参照ください。
●KF-114の場合は、本体装備の止水栓で水石けんの吐出量調節をしてください。
右に回せば勢いが弱くなり、左に回せば強くなります。

●KF-114BL（110）の場合は、各フロアごとに設置した止水栓で適切な吐出量に調節してください。

●水石けんの補給についてお客さまにお伝えください。
●水石けんは市販の手洗用水石けんをご使用ください。
●手洗用水石けんの使用説明をご参照の上、原液を５～10倍に水で希釈してご使用ください。
※粘度の高い原液で使用すると詰まりを起こす恐れがあります。
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