
●商品図

●施工前のご注意

●施工方法
A-9295(KFC-270, 271, 275, 277用)の場合

●施工後のご注意
¡カバーがしっかりとついていることを確認してください。

ブラケットカバー A-9295 商品の機能が100％発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
正しく施工してください。

施工説明書

¡本品は既に施工されている手すりのブラケット部をカバーするためのものです。手すり本体を補強す
るものではありません。取付ネジがしっかりと締付けられていることを確認してから本品を取り付け
てください。

¡本品は手すりに同梱されていた施工ネジをカバーする目的で作られています。現場手配した施工ネジ
や袋ナットを使用した場合、正しく施工できません。

※下側のブラケットカバーは異形になっています。

カバーがうまく固定
できない場合、スポンジ
テープに両面テープ
を追加貼付して
ください。

②

①

A-9295(KFC-270, 271, 275, 277用)

PSZ-1269(16051)

●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センターまで
ナビダイヤル TEL 0570-017-173

受付時間 平日 9:00～18:00
土日・祝日 9:00～17:00

（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）

①ひねり合わせてはめ込んでください。
　はめ込みがゆるい場合は同梱のスポンジ
テープをブラケットに貼ってください。

②上のパーツをフレームに滑らせるように
入れ、その後、下のパーツをしっかりと
はめ込んでください。

（アイボリー）


