
KS-570A
KS-570AH
KS-570BH

（100V　ヒーターなし）
（100V　ヒーターあり）
（100V　ヒーターあり）

KS-571B
KS-571BH

（200V　ヒーターなし）
（200V　ヒーターあり）
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KS-570A、KS-570AH、
KS-570BHの場合は、
交流100V以外では使用しな
いでください。また、KS-571B、
KS-571BHの場合は、交流200V
以外では使用しないでください。
※火災、感電、故障の原因と
　なります。
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ドレンタンク・エアフィルター・
側面カバーを必ず本体に取付
けて使用してください。
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※故障の原因になります
●0℃未満になる場所　●40℃以上になる場所　●塩害地域　●温泉地域
●ほこりの多い場所　●結露する場所　●乗り物
●直接水がかかる場所　●腐食性ガス・中性ガス・還元性ガスが存在する場所
●日光・強い光があたる場所（センサーが誤作動する恐れがあります）
●屋外　●食材・食器等の近く（水滴がかかる恐れがあります）　●厨房
●消毒槽のある部屋・プール・浴室
●手に薬品などがついたまま使用しないでください。（機器の寿命が短くなり

ます）
●水を製品内部に吸い込んだ場合には、機器の故障や吸音材が吸湿し、菌が繁

殖する可能性がありますので、エアフィルターおよび吸気口付近に水を付着
させないように十分注意をお願いします。

●長時間使用されない場合は、安
全のため電源スイッチを切って
ください。

●エアフィルターにゴミ等が詰まると、風量が少なくなり、乾燥性能が低く
なります。

　エアフィルターを取り外し、清掃してください。（P.15をご覧ください）
●ドレンタンクの容量は約0.8リットルです。
　1週間に1回以上清掃してください。（P.14をご覧ください）
　使用頻度が高い場合は、清掃間隔を短くしてください。
　※たまった水を捨てないと、ドレンタンクから水があふれ、床面がぬれます。
●専用スタンドをご使用の場合、以下のことにご注意ください。

●  スタンド部に水が掛かった場合は、すみやかに水をふき取ってください。
※サビが生じる恐れがあります。

●  スタンド部にサビが生じた場合、スタンドをお取り替えください。
※破損しケガをする恐れがあります。
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ヒーターの特徴（KS-570AH、KS-570BH、KS-571BHの場合）

【KS-570AH、
 KS-570BH、
 KS-571BH】

【KS-570A、 
 KS-571B】
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※（KS-570BH、KS-571B、
　　KS-571BHの場合）

●高い衛生管理が必要な食品工場などの施設で使用される場合は、必要に応じて次亜
塩素酸ナトリウム希釈液を使用することができます。（KS-570BH、KS-571B、
KS-571BHの場合）ただし、正しいお手入れを行わないと、金属の腐食などによ
り商品の寿命を短くする為、下記の内容を必ず守ってください。
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ドレン排水口

※1週間に1回以上

※1週間に1回以上

●手挿入部内の黒色壁面部分が白く
汚れていると、センサーの感度が
悪くなることがあります。週に1
回以上、10ページの「本体外装の
お手入れ」に従って清掃してくだ
さい．

①側面上部に親指
をかける
②矢印の方向（左斜
め上）に
側面カバーを持
ち上げる
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※満水になる前に（1週間に1回以上）
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※1週間に1回以上
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風が冷たい
温風にならない

空調がきいていない（室温18℃以下）

電源に異常があると点灯または点滅すること
があります。
電源スイッチON時、または電源スイッチON後
1秒以内に手等を挿入されると点検ランプが
点滅または早点滅することがあります。

室温が高くありませんか？

本製品はヒーターを内蔵していますが、室
温が低いと温風が暖かく感じられない場
合があります。

室温が約30℃以上の場合や連続で使用
すると、ヒーターは動作しません。

電源スイッチを一旦「OFF」にして、表示部
のランプが全て消灯したのを確認した後
（約30秒後）に再度電源を「ON」にします。

ヒータースイッチが「切」になっていませんか？
（ヒーターありの場合） ヒータースイッチを「入」にします。

電源スイッチON時、または電源スイッチON後
1秒以内に手等を挿入されていませんか？
センサー感度が異常となり手を抜いても止ま
らなくなる場合があります。

手挿入部から手をはずし、10秒ほど後に
再度、手を入れてください。

センサーに異物、汚れが着いていませんか？

手の入れ方が不十分ではありませんか？

手挿入部内の黒色壁面が白く汚れていませんか？

手挿入部に手を入れたまま、電源スイッチを入
れていませんか？

電源スイッチを「OFF」にし、センサー窓・
手挿入部の黒色壁面を掃除してから電源
スイッチを「ON」にしてください。

手挿入部から手をはずし、10秒ほど後に
再度、手を入れてください。

手挿入部の奥まで入れ直します。

表示部のランプは点灯していますか？
停電ではありませんか？

漏電遮断器を「入」にします。
コンセントプラグを差し込みます。
（コンセント接続の場合）
電源スイッチを「ON」にします。

KS-570A、KS-570AH
KS-570BH、KS-571B、KS-571BH

●コンセント式の場合：電源スイッチを切り、電源プラグを抜く。
●専用配線の場合：電源スイッチを切り、漏電遮断器を切る。
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（KS-570A、KS-570AH、KS-570BH、
 KS-571B、KS-571BH）
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【KS-570A、KS-570AH、KS-570BH】

【KS-571B、KS-571BH】

品番 KS-570A KS-570AH KS-570BH

強：4～6秒
弱：15～20秒

強：650W
弱：220W

強：

弱：

ヒーター入り3～5秒
ヒーター切り4～6秒
ヒーター入り10～15秒
ヒーター切り15～20秒

強：

弱：

ヒーター入り　1150Ｗ
ヒーター切り　650Ｗ
ヒーター入り　720Ｗ
ヒーター切り　220Ｗ

仕様
風速
吹き出し

乾燥時間

運転音
電源

定格消費電力

待機電力
電源コード有効長さ

モーター
ファン形式
ヒーター

安全装置

風量切替
ヒーター切替
外形寸法
部品重量
カバー材質
水受け
抗菌部位
製品寿命

100Vヒーターあり
強98m/s、弱62m/s

両面吹き出し

強：56dB、弱：49dB
AC100V

1W
1.5m（連結端子も接続可）

整流子モーター
ターボファン形式
PTCヒーター

モーターロック検知機能
モーター過電流遮断機能

電流ヒューズ
速結端子温度ヒューズ
モーター内温度ヒューズ
ヒーター内温度ヒューズ

強・弱の2段階
入・切

幅300×奥行219×高さ670
約9kg

全面抗菌入りABS樹脂
あり（0.8L）

全面
400回/日使用で7年（概算）

強：

弱：

ヒーター入り3～5秒
ヒーター切り4～6秒
ヒーター入り10～15秒
ヒーター切り15～20秒

強：

弱：

ヒーター入り　1080Ｗ
ヒーター切り　590Ｗ
ヒーター入り　630Ｗ
ヒーター切り　140Ｗ

モーターロック検知機能
モーター過電流遮断機能

電流ヒューズ
速結端子温度ヒューズ
モーター内温度ヒューズ

100Vヒーターあり

ブラシレスモーター

PTCヒーター
モーターロック検知機能
モーター過電流遮断機能

電流ヒューズ
速結端子温度ヒューズ
モーター内温度ヒューズ
ヒーター内温度ヒューズ

強～弱の無段階
入・切

約11kg

1000回/日使用で7年（概算）

100Vヒーターなし

整流子モーター

－

強・弱の2段階
なし

約9kg

400回/日使用で7年（概算）

品番 KS-571B KS-571BH

強：4～6秒
弱：15～20秒

強：540W
弱：140W

仕様
風速
吹き出し

乾燥時間

運転音
電源

定格消費電力

待機電力
電源コード有効長さ

モーター
ファン形式
ヒーター

安全装置

風量切替
ヒーター切替
外形寸法
部品重量
カバー材質
水受け
抗菌部位
製品寿命

強：

弱：

ヒーター入り3～5秒
ヒーター切り4～6秒
ヒーター入り10～15秒
ヒーター切り15～20秒

強：

弱：

ヒーター入り　1040Ｗ
ヒーター切り　540Ｗ
ヒーター入り　640Ｗ
ヒーター切り　140Ｗ

モーターロック検知機能
モーター過電流遮断機能

電流ヒューズ
速結端子温度ヒューズ
モーター内温度ヒューズ

200Vヒーターあり

PTCヒーター
モーターロック検知機能
モーター過電流遮断機能

電流ヒューズ
速結端子温度ヒューズ
モーター内温度ヒューズ
ヒーター内温度ヒューズ

入・切

200Vヒーターなし

－

なし

強98m/s、弱62m/s
両面吹き出し

強：53dB、弱：46dB
単相　AC200V

1W
－

ブラシレスモーター
ターボファン形式

強～弱の無段階

幅300×奥行219×高さ670
約11kg

全面抗菌入りABS樹脂
あり（0.8L）
全面

1000回/日使用で7年（概算）
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GSZ-1167（20073）
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