
KS-580A
KS-580AH



可能性があります。

想定されます。」





※フィルターを取付けていない
とほこりが入り、火災の原因となり
ます。



P.14

P.15

運転スイッチ

屋外　　結露する場所
腐食性、中性、還元性ガスのあるところ
（製品の寿命が短くなったり、故障の原因となります。）

塩害地域　　　温泉地域

直接水がかかる場所　　厨房

消毒槽のある部屋、プール、浴室
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（P.9参照）
を参照して簡易

（P.10参照）

KS-580Aの場合

KS-580AHの場合

※電源プラグは電源コードが
下になるようにコンセント
に差し込んでください。

コンセントを使用する場合（交流100Vのみ）

手挿入部



KS-580AHKS-580AH

（KS-580AHの場合）

●連続使用する場合、温風温度が高くなり、やけどの
恐れがあるため、簡易ヒーターは動作しません。

20℃



スイッチカバーを閉じる

スイッチカバーを開ける

・手挿入部に手や物を入れたまま運転スイッチ
を入れないでください。

※センサーの感度が悪くなり、正常に運転でき
ない場合があります。

・ドレンタンクを外したまま運転スイッチを入
れないでください。

※ドレンタンクを戻した際にドレンタンクを検
知し、動作しつづけてしまう場合があります。

　一度、運転スイッチをOFFにし、再度運転
スイッチをONにしてください。

●「簡易ヒーターの入れかた」を参照してヒー
タースイッチを「ON/OFF」にしてください。
（P.9 参照）
●「風量調節のしかた」を参照して風量を調節
してください。(P.10参照）

運転スイッチを押して、運転ランプ
(青色)を点灯する。



スイッチカバーを開く
簡易ヒーターの入れかた（KS-580AHのみ）

（製品を傷めます）

約5cm



スイッチカバーを開く

スイッチカバーを開き、風量ランプの点滅
を確認後、運転スイッチ及び漏電遮断器
を「OFF」する

運転ランプと他が点滅したら

1分経過後、運転スイッチを「ON」にし、スイッチカバーを閉じる

漏電遮断器を
電源が入った状態では約0.4Wの電力を消費します。

※KS-580Aの場合は、ヒータースイッチはありません。

運転ランプ

運転ランプが消灯したのを確認してください。

運転スイッチ

運転ランプ

漏電遮断
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運転スイッチ



化学ぞうきん

お手入れが終了し、運転スイッチを入れるときに、手挿入部に手を入れたまま運転ス
イッチを入れたり、手挿入部に異物が入ったまま運転スイッチを入れたり、ドレンタ
ンクを抜いたまま運転スイッチを入れますと、センサーの感度を悪くする恐れがあり
ますので、ご注意ください。センサーの感度が悪くなったときは、一旦運転スイッチ
を切って、１分以上経過した後、再度スイッチを入れ直してください。



お手入れの際は、必ず運転スイッチを切る

スイッチカバーを開き、運転
スイッチを「OFF」にする

運転スイッチを「ON」にする3

下図

ふく

ふき取る。
ふく

恐れ

でふいてください。

タンクを外して清掃



エアフィルターを取り外す

エアフィルターを元通り取付ける

●エアフィルターを水洗い
した場合は、よく乾かして
十分に水気を取ってくだ
さい。
●エアフィルターを火やド
ライヤー等、熱のあるも
ので乾かすことは絶対に
行わないでください。

●お手入れ方法つづき

恐れがあります。

外す



●ドレンタンクを取り外すときは、必ず
運転スイッチを切ってください。
※運転スイッチが「ON」の状態でド
レンタンクを取り外すと、ドレンタ
ンクを戻した際に運転する場合があ
ります。
　その場合は、ドレンタンクを取り外
した状態でいったん運転スイッチを
「OFF」にして、再度運転スイッチを
「ON」にしてください。

●ドレンタンクを外したまま電源を入れ
ないでください。ドレンタンクを取付
けた時に誤動作する恐れがあります。

●ドレンタンクに水受けをのせ、手前に
スライドさせてください。

水受けを開けてドレンを捨てる

ドレンタンクと水受けを洗い、
水をよくふき取る

恐れがあります。

水受け



20℃以下）

運転

運転 運転

運転

連続で使用すると、簡易ヒーターが
作動しないことがあります。

運転 運転

運転

運転

運転

漏電遮断器を「入」にします。

センサーに異物、汚れが付いていませんか？

確認した後（1分以上経過後）に再
度運転スイッチを「ON」にします。

センサー

ドレンタンクを抜いたまま運転スイッチ
を入れますとセンサー感度が異常とな
り、手を抜いても止まらなくなります。

取扱店またはLIXIL修理受付センターへご相談ください。
運転

遮断器を切る。運転

LIXIL修理受付センターに連絡してモーター
（この時、臭気、音をともなうことがありますが異常ではありません）

を交換してください。（有料）

運転スイッチ



LIXIL修理受付センター （フリー
ダイヤル）をご利用ください）までご相談ください。

（KS-580A、KS-580AH）



品番
風速
吹き出し

乾燥時間

運転音
電源

定格消費電力

待機電力
電源コード有効長さ

モーター
ヒーター

安全装置

風量切替
ヒーター切替
外形寸法
部品重量
カバー材質
水受け部
モーター寿命

強：110ｍ/ｓ、弱：65ｍ/ｓ
片面ジェット乾燥

強：58ｄB、弱：50ｄB
AC100V  50/60Hz

0.4Ｗ以下
1.3ｍ（連結端子も接続可）

整流子モーター

強・中・弱の3段階

幅245×奥行143×高さ470
約4kg

全面抗菌入りABS樹脂（一部除く）
あり（0.6L)

400回/日使用で7年(概算)

―

―

KS-580A

強：360W、弱：130W

強：約6～10秒
弱：約18～27秒

温度ヒューズ
過電流遮断機能

PTCヒーター

KS-580AH

強：約5～9秒
弱：約15～24秒

ヒーター入  強：590W、弱：330W
(ヒーター切  強：360W、弱：130W)

入・切

【KS-580A、KS-580AH】



ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp/

TEL 7 0120-179-411
FAX 7 0120-179-456
受付時間 9:00～ 19:00 (365日受付)

商品のお問い合わせはお客さま相談センターまで

TEL 7 0120-179-400
FAX 7 0120-179-430
受付時間  平日 9:00～ 18:00
              土日・祝日 9:00～ 17:00
( ゴールデンウィーク、夏期、年末年始の休みは除く )

※フリーダイヤルは携帯電話・
PHS・IP 電話などではご利用
できない場合がございます。

　下記番号をご利用ください。
　TEL 0562-40-4050       
　FAX 0562-40-4053

修理のご依頼はLIXIL修理受付センターまで

GSZ-1171  (20071)

10

ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センター
またはLIXIL修理受付センターにご相談ください。

19

無効


