
ロート
 水石けん補給方法が

 カウンター上ありのみに付属

●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センターまで
ナビダイヤル TEL 0570-017-173

受付時間 平日 9:00～18:00
土日・祝日 9:00～17:00

（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）

（ ）

自動水石けん供給栓
オートソープ

PMS-1680(2007D)

施工説明書

供給栓本体に付いている部品（三角
パッキン、座金、締付ナット）をいっ
たん、取り外します。

ムース状：待機時2W、吐出時1連10W、2連16.5W、3連24.3W
液　　状：待機時2W、吐出時1連10W、2連10W、3連10.8W
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PMS-1680(2007D)

コード側の識別マーク
の色とコントロール
ボックス側の識別マー
クの色を合わせてくだ
さい。

（プラスチックアンカーの下穴はφ6、
深さ30mm）

スイッチボックスは、本品の電源
コードが下に垂れ下がるような位置
に設置してください。

直結式の場合、断線、破損等が起き
ないようにスイッチボックス部プ
レートの裏側で不織布を巻いてイン
シュロックで結束してください。

水石けんチューブを取
外し、空気部にスポイト
等で水を入れ、再度
チューブを取り付ける。

＜施工後数日以内に使用しない場合は下記の方法で確認を行ってください＞
• 水石けんではなく上水で確認し、タンクには上水を溜めたままにしてください。
※水石けんが乾燥したり粘度が高くなり吐出不良の原因になります。
※上水以外ではタンクの中が清潔に保ちにくく吐出不良の原因となる場合があります。
• 本使用の前には溜めた上水をタンクの補給口キャップを外し全て捨ててください。
その際ポンプから接続チューブを外しチューブ内の水も捨ててください。
  またタンク内に汚れ等がある場合にはタンク内をよく洗ってください。
※溜めた上水を吐出口から出すと吐出不良の原因になります。

※使用可能な水石けん液は
弊社公式ホームページを
ご確認ください

●チューブは折れ曲がりのないように
ご注意ください。
●やむを得ずチューブの抜き差しをす
る場合は、継手分のチューブを切断
し、再接続をしてください。漏水の
恐れがあります。

(4)供給栓本体のコネクターをセンサーLED中継コードのコネクタと接続します。

水石けんタンク
ポンプ

水石けんチューブ
クリップ 水石けん

チューブ

スポイト

空気部に水を
入れる



PMS-1680(2007D)

コード側の識別マーク
の色とコントロール
ボックス側の識別マー
クの色を合わせてくだ
さい。

（プラスチックアンカーの下穴はφ6、
深さ30mm）

スイッチボックスは、本品の電源
コードが下に垂れ下がるような位置
に設置してください。

直結式の場合、断線、破損等が起き
ないようにスイッチボックス部プ
レートの裏側で不織布を巻いてイン
シュロックで結束してください。

水石けんチューブを取
外し、空気部にスポイト
等で水を入れ、再度
チューブを取り付ける。

＜施工後数日以内に使用しない場合は下記の方法で確認を行ってください＞
• 水石けんではなく上水で確認し、タンクには上水を溜めたままにしてください。
※水石けんが乾燥したり粘度が高くなり吐出不良の原因になります。
※上水以外ではタンクの中が清潔に保ちにくく吐出不良の原因となる場合があります。
• 本使用の前には溜めた上水をタンクの補給口キャップを外し全て捨ててください。
その際ポンプから接続チューブを外しチューブ内の水も捨ててください。
  またタンク内に汚れ等がある場合にはタンク内をよく洗ってください。
※溜めた上水を吐出口から出すと吐出不良の原因になります。

※使用可能な水石けん液は
弊社公式ホームページを
ご確認ください

●チューブは折れ曲がりのないように
ご注意ください。
●やむを得ずチューブの抜き差しをす
る場合は、継手分のチューブを切断
し、再接続をしてください。漏水の
恐れがあります。

(4)供給栓本体のコネクターをセンサーLED中継コードのコネクタと接続します。

水石けんタンク
ポンプ

水石けんチューブ
クリップ 水石けん

チューブ

スポイト

空気部に水を
入れる


