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商品の機能が100%発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ

なお施工完了後、この施工説明書を

ナビダイヤル TEL 0570-017-173

(Y)L-A101KAC (Y)L-A101AC (Y)L-A101AA(Y)L-A101KMC (Y)L-A101KMA

●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関

●施工完了後、正常に作動することを確認するとともに、お客さまに使用方法、お手入れの仕方を説明し

・・・

・・・

・・・

・・・

・・・
単水栓タイプの場合：R 1／2  混合水栓タイプの場合：PJ 1／2

水道水および飲用可能な井戸水 ※1
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1．PパイプまたはSパイプを、壁または床の排水取出し管へ差し込み仮設

2．テールピースに排水トラップを仮付けし、PパイプまたはSパイプを必

要長さ（排水取出し管への差込み代約30mmを加える） で実測し切断

3．2．のトラップを一旦取り外し、先にPパイプまたはSパイプを、壁ま

※電気温水器仕様で壁排水の場合は、別途手配

したA-8563 (排水直管延長セット)を排水ト

※電気温水器の施工は電気温水器の施工説明書

※漏気防止のため、排水管とP パイプ、S パイプの差込部は、排水管用継手

・ジョイント（別売品）に差し込むか、溶接またはメジシール（別売品）

※コンクリート壁の場合、AYボルト用下穴（φ11、深さ70mm）をあけ

て

※

1．下記の壁面の所定位置に、左右のバックハンガーが各々傾きのないよ
う、

1．梱包から手洗器を取出し、手洗器底面排水口部にテールピースを差し
込みます。

2．テールピース固定プレートをナット・ワッシャで取り付けます。

2．手洗器をバックハンガーに仮取付けし、手洗器を押さえ、左右の傾き

やガタつき、前下がりを確かめます。傾き、ガタ、前下がりのある場

合は、金属片の小片を下がっている方、またはガタつく方のバックハ

ンガーの上面（図a）に折り曲げてあて、また陶器の前下がりを直した

いときはバックハンガーの下部（図b）に、下げたいときは上部（図c

不十分ですと水が残ったり、陶器と前板の間にすき間が発生する恐れ

床より843

170

170

   

 

壁
面

6

7

※

1．止水栓のキャップと機能本体部の入口側のキャップを取り外し、機
能本体部が正面を向くように止水栓のツバと機能本体部のツバが接

●Ｏリングを傷つけたり、ゴミかみしないよう

※漏水の原因になります。

※ゴミが電磁弁内に入り、故障の原因になり

※しっかりはめ込んでいないと漏水
や固定リングでケガをする恐れが

コードやチューブを壁とはさ

※水が吐水しなくなったりし

ナットは手締めでいっぱいまで締め付けた後、工具で約1/2回転増締めしてく

※固定ナットは締め過ぎないように注意してください。陶器が割れる恐れがあ

2．付属の固定リングを接続部

材質：PE
材質：PE

1．光ファイバー先端の被水袋を取り外し、光ファイバー先端のＡ側（長
い方）を機能本体部のコネクターＡ側（上側）に、光ファイバー先
端のＢ側（短い方）を機能本体部のコネクターＢ側（下側）にそれ

※逆に差し込むと感知できなくなったり、感知距離が短くなる恐れがあり
ます。

●光ファイバー先端の傷付き、ホコリ、水、油脂などの付着がないように注

2．光ファイバーのグロメット部の三角の印と機能本体部側面の三角の

●電源コードはフックに収めないでく

※故障の原因になります。
●光ファイバーの曲げ半径は20mm

※曲げすぎる
と感知でき
なくなった
り、感知距
離が短くな
る恐れがあ

※しっかりはめ込まれていないと、フロントケース挿入時に光ファイバーに

1．給水チューブが折れ曲がらないように必要な長さを確認し、切断し

●給水チューブの取付けには

※漏水の原因になります。

●必ず給水チューブの必要な

※給水チューブが長すぎる

と折れ曲がり流量が出な

給水チューブを接続エルボか

ら取り外す場合、カッターは

※テーパー部を傷つけ、漏水

締込みが浅いとチューブが抜

4．機能本体部の出口側のキャップ、接続エルボのキャップ、リングを
取り外し、機能本体部の出口に接続エルボを差し込み、リングで固

材質：PE

材質：PE

電源プラグをコンセントに接続

●光ファイバーをフロントケースで挟み込まないで

※感知できなくなったり、感知距離が短くなる恐
れがあります。

※フロントケースを取り付けていないとホコリが
光ファイバーの接続部に浸入し、感知できなくなっ

2．手を差し出し、センサーを感知さ

3．水を止め、接続部から
漏水がないことを確認

初期通水後のゴミを取り除くため、ストレーナーの掃除を以下の要領で

2．手を差し出し、センサー
を感知させ、止水確認

3．フロントケース、固定リングを取り外し、機能本体部を止水栓から取

4．止水栓の中に収まっている
ストレーナーを取り出し、
ストレーナーのゴミ等を洗

温度調節ハンドルは、工場で調整していますが、使用条件（給水・給湯

温度調節ハンドルの温度目盛「40
」を温度表示ガイドに合わせ、吐

●節水のため定流量弁を装着しているので、一定以上の流量（3L/分以上）

キャップを外すと、温度調節ハン

低圧の現場や電気温水器との組み合わせで流量が不足する場合 は定流量

1．吐水温度が温度目盛に関係なく
40℃になるように、温度調整

3．抜き取った温度調節ハンドルの
温度目盛「40」が温度表示ガ
イドに合うように温度調節ハン
ドルをはめて、キャップをはめ

2．吐水温度が40℃になったとこ
ろで止水し、温度調整ハンド
ルが回転しないように注意し
て、キャップ、温度調整ハン

2．マイナスドライバーで止水栓

●定流量弁を取り外
した後、必ずスト
レーナーは止水栓
に取り付けてくだ

※ストレーナーを
取り外してしま
うとゴミ等が機
能本体部内につ
まり故障の原因
になります。

4

コンクリート壁の場合、AYボルト用下穴（φ11、深さ70mm）をあ

2．給水チューブに袋ナットを通した後、接続エルボのテーパー部に差

4．大型のマイナスドライバーで
ストレーナーを取り外し、ス
トレーナーのゴミ等を洗い流

ストレーナーは湯側・水側で異なり
ます。間違えないように取り付けて

※湯側・水側を逆に取り付けると吐

2．定流量弁を取り外したあと、温
度調節ハンドルを水側いっぱい
まで回し、吐水流量を確認しな
がらマイナスドライバーで水側
の止水栓を調節します。その後、
温度調節ハンドルを湯側いっぱ
いまで回し、湯側の流量を確認
しながら湯側の止水栓を調節し

約
3
0
m
m

約30mm

排水直管延長セット
A-8563

排水直管延長セットA-8563

排水直管延長セットA-8563

●手洗器を床などに置く場合は、光ファイバー先端部の保護袋に手

●施工の際には商品の表面にキズを付けないように十分注意してく

●取付強度を保つために、下地に24mm以上のJAS規格合板相当を

●混合水栓の場合は、手洗器を施工してからコントローラーボック

スを施工してください。コントローラーボックスを先に取り付け

●棚がある場合は、棚を先に取り付けてください。先に手洗器を付

1

2

●給水管にはプラグ（LF-7T）、排水管にはビニール袋等でカバーしてく

取付部の奥行は75mm以上（コンクリート厚40mm以上）を確保して

※強度が不十分ですと陶器が傾き鉢の中に水が残ったり、壁の間にすき

85

(338・参考)

(660・参考)
単水栓Ｒ1/2

898

335

560

100

340

150

(単位mm)

PJ1/2

515

●施工前に輸送中の破損がな

●施工後に施工段階での破損

がないことを確かめてくだ

※破損部でケガをしたり、漏

水により家財等を濡らす恐

陶器に熱湯を注がないでくだ

※陶器が破損してケガをしたり、

水漏れのため家財等を濡ら

す財産損害発生の恐れがあ

陶器に対するねじは締めすぎ

※陶器が割れてケガをする恐

施工後に漏水検査を必ず行っ

※漏水により家財等を濡らす

衝撃を与えたり、もたれかか

※破損してケガをしたり、漏

水道水および飲用可能な井戸

※商品の内部腐により、発火、

ショート、感電、故障の原

トイレ用洗剤、住宅用洗剤、

漂白剤、ベンジン、シンナー、

トイレ用ウエットティッシュ、

クレンザー、クレゾールを使

※発火、ショート、感電、故

十分な機能を発揮させるため、

給湯器の給湯温度は50℃以上

※水栓が破損し、家財をぬら

す恐れがあります。また誤

作動によるヤケド防止のため、

60℃を越えない設定として

陶器に硬いものを落とさない

※陶器が破損してケガをしたり、

水漏れのため家財等を濡ら

す財産損害発生の恐れがあ

陶器にひびが入ったり、割れ

た場合、破損部には素手で触

※破損部でケガをする恐れが

陶器にひびが入ったままで使

※陶器が割れてケガをする恐

電源コードを傷つけたり、破損

したり、加工したり、無理に曲

げたり、引っぱったり、ねじっ

たり、束ねたり、重いものを載

せたり、挟み込んだりしないで

※電源コードが破損し、発火、

ショート、感電の原因にな

電源コードや電源プラグが傷ん

だり、コンセントへの差し込み

がゆるいときには使用しないで

※発火、ショート、感電の原因

電源プラグについたホコリは、

※電源プラグにホコリがたま

ると、湿気などで絶縁不良

となり、火災の原因となり

ます。電源プラグを抜き、

修理技術者以外の人は、水栓を

分解したり修理したりしないで

※発火、感電したり、異常動作

してケガをすることがあり

電源プラグを抜くときは、電

源コードを持たずに必ず先端

の電源プラグを持って引き抜

※発火、ショート、感電の原

水栓機能本体部を水につけたり、

※発火、ショート、感電、故障

電源プラグをぬれた手で触れ

交流100V(50/60Hz)以外で

※発火、ショート、感電の原

バスルームなどの水のかかると

ころや、表面に水滴を生じるよ

うな湿気の多い場所では使用し

※発火、ショート、感電の原因

給水圧力は給湯圧力より必ず

※正常な温度調節ができなく

なり、ヤケドをする恐れが

●電気温水器仕様で壁排水の場合は、

別途手配したA-8563 (排水直管延

長セット)を排水トラップに差し込

材質：PE

材質：PE
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