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･･････････
「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみ
が発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

･･････････「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

･･････････「分解してはいけません！」

･･････････
「注意しなさい！」（上記の『警告』『注意』と併用して注意をうな
がす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

●安全上のご注意（お使いになる前に必ずお読みください。）
●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使
いください。
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があ
ります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず
守ってください。

注意

用語および記号の説明

修理技術者以外の人は、絶対に分解
したり、修理・改造は行わないでく
ださい。
※ケガをしたり、故障・破損の恐れ
があります。

押ボタンを回転させないでください。
押ボタンが正常に作動しません。誤って
回転させた場合は、図のように正常な押
ボタンの位置に戻してください。

吐出口や押ボタンに強い力や衝撃
を与えないでください。
※故障や液漏れの原因になります。

水石けん容器に強い力や衝撃を与えないで
ください。
※袋ナット、水石けん容器が破損し、水石
けん容器の落下の原因になります。

禁止
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●品番と各部の名称

KF-24ELM

KF-24EM

210mm

130mm

●ご使用前に
 ■ 容器接続部の確認
「水石けん容器は接続されています
か。」

●袋ナットにゆるみ等なく確実に接続されて
いるか確認してください。



  ●使用可能な水石けん液は、弊社公式ホームページをご確認ください。

※使用可能水石けん液以外のものを使用されますと故障の原因になります。
※使用可能水石けん液以外のものを使用され不具合が発生した場合当社として責任を負いかねます。
※クレゾール等の消毒液は使わないでください。
●ゴミや異物が混入した水で水石けん液を希釈しないでください。詰まり、故障の原因になります。
●あらかじめ希釈した水石けん液を補給してください。水石けんの原液を先に入れ、後から水を補給
すると吐出しなくなることがあります。

●水石けん液を補給する容器はきれいなものを使用してください。市販の補給タンクを使用する
と便利です。シンナー等の溶剤、洗剤の空き容器などを使用すると詰まり、故障の原因にな
ります。
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押ボタン部を持って外さないこと。※吐出口を持って外さないこと。

※本体を外したときに、引っぱり過ぎて盗
難防止ワイヤーに荷重がかからないよう
にしてください。
　盗難防止ワイヤーの破損の原因になります。

盗難防止ワイ

※盗難防止ワイヤーが容器から抜けた場合
は、盗難防止ワイヤーの固定ピンをマイ
ナスドライバー等で押して、図のように
容器上面と平行にしてください。

1.本体固定ボタンを押した状態で、その
まま本体を持ち上げて外します。
※吐出口を持って外さないでください。
※押しボタン部を持って外さないでくださ
い。

※ストレーナーはゆっくり取り出してくだ
さい。
　急に引っぱるとストレーナーが取れる可
能性があります。
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4.本体を取付脚に取り付けます。
※カチッと音がするのを確認してください。

2.本体をタオル等の布で包んで傷つけな
いようにして置いてください。

タオ

5.補給後5回以上押ボタンを押して、
ムース状の水石けんを吐出させます。
以降は、1回押すだけで適量が得られ
ます。

3.水石けんをゆっくり入れてください。
※タンク容量は約　　　　 です。
※勢いよく入れるとあふれることがあります。

400m

水石

容器が満水になった時点で補給を止
めてください。取付脚から泡が出て
きた時点が目安です。

※入れすぎた場合、本体を取付けたとき
に、水石けんがあふれる可能性があります。
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■お手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しさを保つために日ごろの
お手入れをお願いいたします。

●汚れは、硬くしぼったぬれぶきんでふいてください。
　汚れがひどいときは、薄めた中性洗剤を湿らせた布でふいてください。つぎに硬くし
　ぼったぬれぶきんでふいてください。
●商品の表面を傷める恐れのある以下の物は使用しないでください。
　・クレンザー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
　・酸性洗剤、アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤
　・シンナー、ベンジン等の溶剤
　・ナイロンたわし、ブラシ等

■ストレーナーの掃除
ストレーナーが詰まると吐出量が減り、十分な機能が果たせなくなります。
下記の要領で、定期的に掃除を行ってください。

吸上げチューブ先端のストレーナーを
十分に水洗いする。

●メッシュ部分は強くこすらないでくだ
さい。破れの原因となります。

●お手入れ方法
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■メッシュの掃除
メッシュが詰まると吐出量が減り、十分な機能が果たせなくなります。下記
の要領で、定期的に掃除を行ってください。

1.止めビスをゆるめ、吐出口を外す。
※止めビスは取り外さないでください。

2.吐出口に入れ込んであるメッシュを
外さずそのまま十分に水洗いする。

3.逆の手順で元に戻す。

■取付脚の固定
取付脚がゆるんできた場合は、専用
工具（KG-4）で取付ナットの増締め
を行い固定してください。
※増締めに必要な専用工具（KG-4）をご用
意ください。

●メッシュ部分は強くこすらないでくだ
さい。破れの原因となり、ムース感が悪く
なります。

●Oリングに傷を付けないようにしてく
ださい。漏れの原因となります。

（KG-4）



上記の処置をしても直らないときは、お取付店（または販売店）、またはLIXIL修理受付セン
ターにご相談ください。



お求めの取扱店または、保証書に記載のLIXIL修理受付センター（フリーダイヤルをご利
用ください）までご相談ください。



無効
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