
取 付 前 の 確 認 事 項

施 工 方 法

部 品 の 確 認

背面プレート

タイルプレート

■ 取付スペースについて

取付ねじ
（φ4.8X45）

オールインワン手洗 同梱品

■ 必要な工具について
※一般水道工事に使う工具以外に、下記の工具を用意してください。

●壁、床の直角度（かね）がでていること。
●ねじ位置の壁裏に電気配線や配管等がないことを確認してください。
●木造土壁、木ずり下地には取り付けできません。
●壁材（石膏ボード等）が劣化していると、取付強度が確保できま
せん。次の現象が発生している場合、壁材が劣化している可能
性があります。必要に応じて壁材を張り替えてください。
・壁材に反りやカケ、ひび割れがある場合
・壁紙の剥がれや、しみ、カビの発生がある場合

●使用するドライバーの推奨長さは200mm程度です。
（参照：■必要な工具について）
●商品取付部に下地補強木が入っていることを確認してください。
（厚さ24mm以上）
●壁面の不陸は、2mあたり3mm以下であることを確認してください。
●石こうボード等のボード張りの厚さは9.5mm以上～12.5mm
以下を想定しています。
想定厚みの範囲外となる場合は、想定厚みとの差分だけ短いね
じもしくは、長いねじを別途用意してください。
●施工時、施工後に直射日光が当たらないようにしてください。
※変形や変色の恐れがあります。

手洗カウンターの中心に合わせる1

取付ねじ
（φ4.8X45）6カ所
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均等 均等中心

電動ドライバー
#2ビット

長さ180mm以上

プラスドライバー
#2ビット

長さ200mm程度

取付穴6カ所を
ケガいて下穴（φ3）
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注意

上側

下側
凸部が
上側

●背面プレートは、
凸部を上側にして
取り付けてください。

背面プレート

手洗器

背面プレートの取付け1

へ

施工説明書
PSU-1528 (23040)

タイルバックパネル
メーカー管理用です

商品の機能が 100％発揮されるよう、本説明書の内容
を十分ご理解のうえ正しく施工してください。
お客さまに必ず本書をお渡しください。



PSU-1528 (23040)

背面プレートに下から差し込む1

タイルプレートを左右の隙間が均等になるよう下側に
押し当てる
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押し当てる

隙間を均等にする

コーキングする1

注意
●下側に隙間ができないように取り付けてください。
※左右に隙間ができますが、次の手順でコーキングします。

注意
●手洗器に貼付けてあるシール（2箇所）に
コーキングが被らないようにしてください。

タイルプレート

お掃除・耐荷重シール

SIAA（抗菌）シール

タイルプレートの取付け2

引渡し準備3


