
ポップ･アップ式排水金具
LF-706PA

取付説明書

商品の機能が100％発揮されるよう、
本説明書の内容を十分ご理解のうえ
正しく施工してください。
なお施工完了後、この説明書をお客
さまにお渡しください。

● 洗面器排水金具の取付け
(1) 排水金具の締付け

q排水口のツバ下パッキンには、単泡スポンジパッキンが使
用してあります。しかし、ねじ山をつたって漏水すること
が考えられますので図のようにシールしてください。上部
にスポンジパッキン、下部に三角パッキンをはめて締め付
けてください。この際締めすぎにならないよう注意してく
ださい。

w排水栓が「閉」状態の時にキック棒が水平に差し込まれる
まで、キックボックスをねじ込み、ロックナットでキック
ボックスをしっかりと固定してください。

※ヘヤーキャッチャー付の場合は、排水栓を上から差し込み
ます。

※排水栓の社名表示が手前に向くように取り付けてください。
（ヘヤーキャッチャー付の場合は、社名表示が排水口について
います。）

排水口�
スポンジ�
パッキン�

ねじ山に�
シール材を�

三角パッキン�
スリップ�
ワッシャー�
締付ナット�

ロックナット�

キックボックス�

パッキン�

キック棒�

スプリング�

袋ナット�

排水栓�

(2) ウエスト棒の取付けおよび調節
qキック棒に調節金具とガイドを図のように組み付けてくだ
さい。

wウエスト棒を台座または、水栓金具本体に挿通し、ガイド
に挿入してください。

e排水栓の開閉（約10mm程度上下します。）が円滑に行える
ように、取っ手を押し下げたとき台座または水栓金具本体と
ぶつからないように5mm程度のすき間を設けてウエスト棒と
ガイドをピンで固定してください。
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● 使用条件

水栓金具とポップアップ排水金具の組合わせ

排水金具 排水金具

品　番 取っ手の形状 品　番 取っ手の形状
水栓金具 水栓金具

LF-1
LF-47
LF-48
LF-503
LF-801

SF-65S
SF-67T
SF-344S

LF-5PA
LF-5PAL
LF-5SA

LF-6PA
LF-6PAL
LF-6SA
LF-6SAL

AM-90
LF-B350S
LF-D340S
LF-E340S

LF-130B
LF-230B
LF-270A
LF-280A

LF-7PA
LF-7PAL
LF-7SA
LF-7SAL

LF-281PA
LF-281PAL
（LF281SA）

ヘヤーキャッチャー付排水栓
（着脱可能）
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●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センター 商品相談窓口

ナビダイヤル TEL 0570-01-7173
※ナビダイヤルは、PHS・IP電話などからはご利用できません。TEL 0562-31-0793をご利用ください。

受付時間 平日 9:00～18:00
土日・祝日 9:00～17:00

（ゴールデンウィーク、夏季、年末年始の休みは除く）
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